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Sluzby zakaznikum HP 

Sluzby online 

Na prislusnych webovych stankach mate 24 hodin denne pristup k aktualizovanemu softwaru pro 
tiskarny HP, informacim o vyrobcich a o podpore pomoci internetoveho pripojeni. 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/support/cli3000 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/support/cli3600 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/support/cli3800 

Informace o extermm tiskovem serveru HP Jetdirect naleznete na adrese www.hp.com/support/ 
net printing . 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE)je soubor webovych nastroju proodstrahovam problemu 
pro osobnf pocftace a tiskarny. Prejdete na adresu instantsupport.hp.com . 

Telefonicka podpora 

V zarucnf dobe poskytuje spolecnost HP telefonickou podporu zdarma. Telefonm cfsla pro prfslusnou 
zemi/oblast naleznete na letaku dodanem s tiskarnou nebo na adrese www.hp.com/support/ 
callcenters . Nez zavolate do spolecnosti HP, pripravte si nasledujfcf udaje: nazev produktu a seriove 
cfslo, datum prodeje a popis problemu. 

Softwarova zarizeni, ovladace a elektronicke informace 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/qo/cli3000 software 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/go/clj3600 software 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/qo/cli3800 software 

Internetova stranka o ovladacich je v anglickem jazyce, samotne ovladace jsou vsak k dispozici 
v ruznych jazycfch. 

Objednavani prislusenstvi a spotfebniho materialu pomoci sluzby HP Direct 

Spojene staty: www.hp.com/sbso/product/supplies 

• Kanada: www.hp.ca/cataloq/supplies 

• Evropa: www.hp.com/supplies 

• Asie - Tichomori: www.hp.com/paper/ 

Originalm d fly a prislusenstvi HP Ize objednat v obchode HP Parts Store na adrese www.hp.com/buv/ 
parts (pouze USA a Kanada) nebo telefonicky na cfsle 1-800-538-8787 (USA) nebo 1-800-387-3154 
(Kanada). 

Servisni informace HP 

Chcete-li zjistit adresy autorizovanych prodejcu spolecnosti HP, volejte 1-800-243-9816 (v USA) nebo 
1-800-387-3867 (v Kanade). 

Mimo USA a Kanadu volejte na cfslo podpory zakazmku pro vasi zemi/oblast. Dalsf informace naleznete 
na letaku, kteryje pribalen k produktu. 
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Servisni smlouvy HP 

Zavolejte na cfslo 1-800-835-4747 (USA) nebo 1-800-268-1221 (Kanada). 
Rozsfreny servis zfskate na cfsle 1-800-446-0522. 
Nastroj Software HP Easy Printer Care 

Pomocf nastroje Software HP Easy Printer Care zjistfte stav tiskarny a jejf nastavem, zobrazite 
informace k resenf problemu a elektronickou dokumentaci. Software HP Easy Printer Care muzete 
pouzfvat pouze po uplne instalaci softwaru. Dalsf informace naleznete v casti Pouzitf softwaru Software 
HP Easy Printer Care . 

Podpora HP a informace pro pocitace Macintosh 

Informace o podpore systemu Macintosh OS X a sluzbu HP pro objednam aktualizace ovladacu 
naleznete na adrese www.hp.com/qo/macosx . 

Informace o produktech urcenych pouze pro uzivatele pocftacu Macintosh naleznete na adrese 

www.hp.com/go/mac-connect . 



iv Sluzby zakaznfkum HP 
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1 Zakladm funkce tiskarny 



Tato kapitola obsahuje zakladm informace o funkcfch tiskarny: 

• Rychly pffstup k informacfm o tiskarne 

• Prehled tiskaren 

• Prehled funkcf 

• Prehled 

• Software tiskarny 

• Specifikace tiskovych medif 
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Rychly pnstup k informacim o tiskarne 

Pro pouzitf s touto tiskarnou je k dispozici nekolik dalsfch dokumentu. 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/support/cli3000 . 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/support/clj3600 . 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/support/cli3800 . 

Nasledujfcf tabulka obsahuje seznam dostupnych prfrucek k tiskarne a typu informacf, ktere obsahujf. 



Tabulka 1-1 Pnrucky k tiskarne 



Pfirucka 


Popis 


Instalacni pfirucka 


Obsahuje podrobne pokyny pro instalaci a nastaveni tiskarny. 


Pfirucka pro spravce 


Obsahuje pokyny pro konfiguraci a reseni problemu s tiskovym serverem HP Jetdirect. 


implementovaneho tiskoveho 




serveru HP Jetdirect 




Embedded Print Server 




Administrator's Guide 




Pnrucky k instalaci 


Obsahuji podrobne pokyny k instalaci volitelneho prislusenstvi a spotrebniho materialu 


prislusenstvi a spotfebniho 


tiskarny. (Tyto prirucky jsou dodavany s volitelnym pfislusenstvim a spotrebnimi materialy 


materialu 


tiskarny.) 


Uzivatelska pfirucka 


Obsahuje podrobne informace o pouzivani tiskarny a reseni problemu s tiskarnou. Je 




obsazena na disku CD dodanem s tiskarnou. 


Napoveda online 


Obsahuje informace o moznostech tiskarny, ktere jsou k dispozici v ramci ovladacu tiskarny. 




Chcete-li zobrazit soubor napovedy, otevfete napovedu online v ovladaci tiskarny. 



2 Kapitola 1 Zakladm funkce tiskarny 
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Prehled tiskaren 

Tiskarny HP Color LaserJet 3000, 3600 a 3800 Series jsou dostupne v nasledujfcfch konfiguracfch. 

Tiskarna HP Color LaserJet 3000 Series 

Tabulka 1-2 Konfigurace tiskarny HP Color LaserJet 3000 Series 



Tiskarna HP Color LaserJet 3000 




Tiskarna HP Color 
LaserJet 3000n 




Tiskarna HP Color 
LaserJet 3000dn 




Tiskarna HP Color 
LaserJet 3000dtn 




Tiskne rychlosti az 30 stranek za 

minutu na media formatu letter 

nebo 29 stranek za minutu na 

media formatu A4 

v jednobarevnem rezimu 

(cernobile) a 15 stranek za minutu 

barevne. 

Viceucelovy zasobnik na 100 listu 
(zasobnik 1 ) a vstupni zasobnik na 
250 listii (zasobnik 2) 

Port vysokorychlostni univerzalni 
seriove sbemice (USB) 2.0 a 
zasuvka pro rozsifeny vstup a 
vystup (EIO) 

64 megabajtu (MB) pameti 
s pfimym pfistupem (RAM) 



Tiskarna HP Color 
LaserJet 3000 navic 
nabizi: 

• 128 MB pameti RAM 

• Plnohodnotny 
implementovany 
tiskovy server 
HP Jetdirect pro 
pfipojeni k sitim 
10Base-T/100Base- 
TX 



Tiskarna HP Color 
LaserJet 3000 navic 
nabizi: 

• 256 MB pameti RAM 

Plnohodnotny 
implementovany 
tiskovy server 
HP Jetdirect pro 
pfipojeni k sitim 
10Base-T/100Base- 
TX 

• Automaticky 
oboustranny 
(duplexni) tisk 



Tiskarna HP Color 
LaserJet 3000 navic 
nabizi: 

• 256 MB pameti RAM 

• Plnohodnotny 
implementovany 
tiskovy server 
HP Jetdirect pro 
pfipojeni k sitim 
10Base-T/100Base- 
TX 

• Automaticky 
oboustranny 
(duplexni) tisk 

• Vstupni zasobnik na 
500 listu (zasobnik 3) 
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Prehled tiskaren 3 



Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Series 

Tabulka 1-3 Konfigurace tiskarny HP Color LaserJet 3600 Series 



Tiskarna HP Color LaserJet 3600 



Tiskarna HP Color LaserJet 3600n 



Tiskarna HP Color LaserJet 3600dn 






Rychlosttisku 17 stranek za minutu Tiskarna HP Color LaserJet 3600 navic Tiskarna HP Color LaserJet 3600 navic 



Viceiicelovy zasobnik na 100 listu 
(zasobnik 1 ) a vstupni zasobnik na 
250 listu (zasobnik 2) 

Vysokorychlostni port USB 2.0 

64 MB pameti RAM 



nabizi: 



Plnohodnotny implementovany 
tiskovy server HP Jetdirect pro 
pfipojeni k sitim 10Base-T/ 
100Base-TX 



nabizi: 

• 128 MB pameti RAM 

« Automaticky oboustranny 
(duplexni) tisk 

• Plnohodnotny implementovany 
tiskovy server HP Jetdirect pro 
pfipojeni k sitim 10Base-T/ 
100Base-TX 



Tiskarna HP Color LaserJet 3800 Series 

Tabulka 1-4 Konfigurace tiskarny HP Color LaserJet 3800 Series 



Tiskarna HP Color LaserJet 3800 Tiskarna HP Color 

LaserJet 3800n 





Tiskarna HP Color 
LaserJet 3800dn 




Tiskarna HP Color 
LaserJet 3800dtn 




Rychlost tisku 22 stranek za 
minutu (format letter) nebo 
21 stranek za minutu (A4) 

Viceiicelovy zasobnik na 
100 listu (zasobnik 1) a vstupni 
zasobnik na 250 listu 
(zasobnik 2) 

Vysokorychlostni port USB 2.0 a 
zasuvka EIO 

96 megabajtu (MB) pameti RAM 



Tiskarna HP Color 
LaserJet 3800 navic 
nabizi: 

• 160 MB pameti RAM 

• Plnohodnotny 
implementovany 
tiskovy server 
HP Jetdirect pro 
pfipojeni k sitim 
10Base-T/100Base- 
TX 



Tiskarna HP Color 
LaserJet 3800 navic 
nabizi: 

■ 288 MB pameti RAM 

• Automaticky 
oboustranny 
(duplexni) tisk 

• Plnohodnotny 
implementovany 
tiskovy server 
HP Jetdirect pro 
pfipojeni k sitim 
10Base-T/100Base- 
TX 



Tiskarna HP Color 
LaserJet 3800 navic 
nabizi: 

• 288 MB pameti RAM 

• Automaticky 
oboustranny 
(duplexni) tisk 

• Plnohodnotny 
implementovany 
tiskovy server 
HP Jetdirect pro 
pfipojeni k sitim 
10Base-T/100Base- 
TX 



Vstupni zasobnik na 
500 listu (zasobnik 3). 
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Prehled funkci 



Tabulka 1-5 Funkce 


Funkce 


Tiskarna HP Color LaserJet 3000 
Series 


Tiskarna HP Color LaserJet 3600 
Series 


Tiskarna HP Color LaserJet 3800 
Series 


Vykon 


• 


Dr-rt/^z-M^rtr- COO ft A l_l -r 

riOCGSOr Ooo MHZ 


• 


rrocesor oou ivinz 


• 


rrocesor ooo ivinz 


Uzivatelske 
rozhrani 


• 
• 


Graficky displej 

Napoveda k ovladacimu panelu 


• 
• 


Graficky displej 

Napoveda k ovladacimu panelu 


• 
• 


Graficky displej 

Napoveda k ovladacimu panelu 






SoftwarG HP Easy PrintGr CarG 
(webovy nastroj k ziskavani 
informaci o stavu a odstranovani 
problemu) 




Software HP Easy Printer Care 
(webovy nastroj k ziskavani 
informaci o stavu a odstranovani 
problemu) 




Software HP Easy Printer Care 
(webovy nastroj k ziskavani 
informaci o stavu a odstranovani 
problemu) 




• 


Ovladace tiskarny pro pocitace 
se systemem Windows a 
Macintosh 


• 


Ovladace tiskarny pro pocitace 
se systemem Windows a 
Macintosh 


• 


Ovladace tiskarny pro pocitace 
se systemem Windows a 
Macintosh 




• 


Implementovany webovy server 
s pfistupem k podpofe 
a objednani spotfebniho 
materialu (nastroj spravce pouze 
pro tiskarny pfipojene v siti) 






• 


Implementovany webovy server 
s pristupem k podpofe 
a objednani spotfebniho 
materialu (nastroj spravce pouze 
pro tiskarny pfipojene v siti) 


Ovladace 
tiskarny 


• 


HP PCL 5c 
HP PCL 6 


HP JetReady 4.2 


• 
• 


HP PCL 5c 
HP PCL 6 




• 


Emulace PostScript® 3 






• 


Emulace PostScript 3 


Funkce ukladani 




Pisma, formulafe a dalsi makra 


Zadne 


• 


Pisma, formulafe a dalsi makra 




• 


Uchovani ulohy 






• 


Uchovani ulohy 


Pisma 


• 


80 internich pisem pro emulaci 
PCL a PostScript 3 


Zadne 


• 


80 internich pisem pro emulaci 
PCL a PostScript 3 






ou uurdzuvKuvyoN pibciii pro 
tiskamu ve formatu TrueType 
v ramci softwaroveho reseni 






• 


ou uurdzuvKuvyoM pibciii pru 
tiskamu ve formatu TrueType 
v ramci softwaroveho feseni 


Pfislusenstvi 


• 


Volitelny vstupni zasobnik na 
500 listii (zasobnik 3) 
(standardne u tiskarny HP Color 
LaserJet 3000dtn ) 


• 


Volitelny vstupni zasobnik na 
500 listii (zasobnik 3) 


• 


Volitelny vstupni zasobnik na 
500 listii (zasobnik 3) 
(standardne u tiskarny HP Color 
LaserJet 3800dtn ) 




• 


Pamet'ove moduly DIMM 








Pamet'ove moduly DIMM 


Pfipojeni 


• 


Kabelove rozhrani 
vysokorychlostni univerzalni 
seriove sbernice (USB) 2.0 


• 


Kabelove rozhrani 
vysokorychlostni univerzalni 
seriove sbernice (USB) 2.0 


• 


Kabelove rozhrani 
vysokorychlostni univerzalni 
seriove sbernice (USB) 2.0 




• 
• 


Plnohodnotny implementovany 
tiskovy server HP Jetdirect 
(standardne u tiskaren HP Color 
LaserJet 3000n, 3000dn a 
3000dtn) 

Software HP Web Jetadmin 
(standardne u tiskaren HP Color 


• 
• 


Plnohodnotny implementovany 
tiskovy server HP Jetdirect 
(standardne u tiskaren HP Color 
LaserJet 3600n a 3600dn) 

Software HP Web Jetadmin 
(standardne u tiskaren HP Color 
LaserJet 3600n a 3600dn) 


• 
• 


Plnohodnotny implementovany 
tiskovy server HP Jetdirect 
(standardne u tiskaren HP Color 
LaserJet 3800n, 3800dn a 
3800dtn) 

Software HP Web Jetadmin 
(standardne u tiskaren HP Color 
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Tabulka 1-5 Funkce (pokracovani) 


Funkce 


Tiskarna HP Color LaserJet 3000 Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Tiskarna HP Color LaserJet 3800 
Series Series Series 




LaserJet 3000n, 3000dn a LaserJet 3800n, 3800dn a 
3000dtn) 3800dtn) 




• Zasuvka pro rozsifeny vstup a • Zasuvka pro rozsifeny vstup a 
vystup (EIO) vystup (EIO) 


Ekologicke 
vlastnosti 


• Nastaveni rezimu spanku 

• Vysoky podil recyklovatelnych soucasti a materialu 

• Odpovida standardu Energy Star® 


Spotfebni 
material 


• Stranka stavu spotrebniho materialu obsahuje informace o mnozstvi toneru, poctu stranek a predpokladanem 
poctu zbyvajicich stranek. 

• Kazeta s tonerem, kterou neni nutno protrepavat. 

• Tiskarna kontroluje originalni tiskove kazety HP pri instalaci kazet. 

• Moznost objednani spotrebniho materialu po Internetu (pomoci panelu Software HP Easy Printer Care). 


Usnadneni 


• Uzivatelska prirucka online je kompatibilni s programy pro cteni textu z obrazovky. 

• Tiskove kazety Ize nainstalovat i vyjmout pomoci jedne ruky. 

• Vsechny kryty a dvifka Ize otevrit pomoci jedne ruky. 

• Media Ize vlozit do zasobniku 1 pomoci jedne ruky. 
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Prehled 



Nasledujfcf obrazky znazornujf umfstem a nazvy hlavmch soucastf tiskarny. 




Obrazek 1-1 Pohled zepfedu (s volitelnym podavacem na 500 listu papfru) 



1 


Nastavec vystupniho zasobniku 


2 


Vystupni zasobnik 


3 


Horni kryt 


4 


Ovladaci panel tiskarny 


5 


Pfedni dvifka 


6 


Zasobnik 1 (pro 100 listu standardniho papiru) 


7 


Zasobnik 2 (pro 250 listu standardniho papiru) 


8 


Zasobnik 3 (volitelny, pro 500 listu standardniho papiru) 
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Obrazek 1-2 Pohled zezadu a ze strany 



1 


Hlavni vypinac 


2 


Pripojeni napajeni 


3 


Zasuvka EIO (k dispozici u tiskaren HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series) 


4 


Vysokorychlostni port USB 2.0 


5 


Sit'ovy port (k dispozici u tiskaren HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600n, 3600dn, 3800n, 3800dn a 
3800dtn) 
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Software tiskarny 



Software tiskoveho systemu je soucastf dodavky tiskarny. Navod na instalaci je uveden v Uvodnf 
prirucce. 

Tiskovy system zahrnuje software pro koncove uzivatele a pro spravce site a ovladace tiskarny, ktere 
umoznujf zprfstupnit funkce tiskarny a komunikovat s pocftacem. 

fz^f Poznamka Seznam sit'ovych prostredf podporovanych softwarovymi soucastmi pro spravce 
'— ' site naleznete v casti Konfiqurace site . 

Seznam ovladacu tiskarny a aktualizovaneho softwaru HP pro tiskarnu HP Color LaserJet 3000 
Series naleznete na webove strance www.hp.com/qo/cli3000 software . Seznam pro tiskarnu 
HP Color LaserJet 3600 Series naleznete na webove strance www.hp.com/go/ 
clj3600 software . Seznam pro tiskarnu HP Color LaserJet 3800 Series naleznete na webove 
strance www.hp.com/qo/cli3800 software . 



Ovladace tiskaren HP Color LaserJet 3000 Series a HP Color LaserJet 3800 
Series 

Tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series pouzfvajf ovladace PDL PCL 5c, PCL 6 a ovladac PDL 
emulujfcf PostScript 3. 

Iz^f Poznamka Pro systemy Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 je k tiskarnam 
'— ' HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series dodavan ovladac PCL 6 pro cernobfly tisk. Mohou si ho 
nainstalovat uzivatele, kterf budou tisknout pouze cernobfle tiskove ulohy. 



Tabulka 1-6 Ovladace pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series 



Operacni system 1 


PCL 5c 


PCL 6 2 


Emulace PS 3 


Windows 98, Windows Me 


✓ 


✓ 




Windows 2000 3 


✓ 


s/ 




Windows XP (32bitovy)' 




s/ 




Windows Server 2003 (32bitovy) 


s/ 


s/ 




Windows Server 2003 (64bitovy) 


s/ 


s/ 




Mac OS v9.1 a novejsi a OS X v10.2 a 
novejsi 









1 U nekterych ovladacu nebo operacmch systemu nemusf byt k dispozici vsechny funkce tiskarny. 

2 K tiskarnam HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series je dodavan ovladac PCL 6 pro cernobfly a barevny 
tisk, urceny pro systemy Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003. 

3 Ovladac PCL 5 pro systemy Windows 2000 a Windows XP (32bitovy a 64bitovy) si stahnete 

z webovych stranek www.hp.com/qo/cli3000 software nebo www.hp.com/qo/cli3800 software . 

4 Ovladac PCL 6 pro system Windows XP (64bitovy) si stahnete z webovych stranek www.hp.com/qo/ 
clj3000 software nebo www.hp.com/qo/cli3800 software . 



CSWW 



Software tiskarny 9 



Ovladace tiskarny HP Color LaserJet 3600 Series 

Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Series pouzfva jazyk pro popis stranky (PDL) HP JetReady 4.2, coz 
je jazyk tiskarny vyuzfvajfcf hostitelsky pocftac. V prostredf systemu Windows nebo Macintosh 
kombinuje jazyk HP JetReady 4.2 pri vytvarenf obrazu tistene stranky vykon pocftace a tiskarny. 
Jazyk HP JetReady 4.2 prenasf predzpracovane stranky z hostitelskeho pocftace do tiskarny spolu 
s pokyny, jakym zpusobem ma tiskarna prevest stranky na tisknutelna data. 

Ovladac PDL HP JetReady 4.2 je kdispozici na instalacmm disku CD pro nasledujfcf operacnf systemy: 

• Windows 98, Windows Millenium Edition (ME) 

• Windows 2000 

• Windows XP (32bitovy a 64bitovy) 

• Windows Server 2003 (32bitovy a 64bitovy) 
Macintosh OS X v10.2 a novejsf 




Poznamka U nekterych ovladacu nebo operacnfch systemu nemusf byt k dispozici vsechny 
funkce tiskarny. 



Pokud system pri instalaci softwaru automaticky nezkontroloval, zda nejsou na Internetu 
k dispozici nejnovejsf ovladace, stahnete je z webovych stranek www.hp.com/go/ 
clj3600 software . 



Dalsi ovladace 

Nasledujfcf ovladace nejsou obsazeny na disku CD, ale jsou k dispozici na webovych strankach 
www.hp.com/qo/clj3000 software nebo www.hp.com/qo/clj3800 software . Tyto ovladace jsou urceny 
pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series. 

• Skripty modelu pro system UNIX®, 
o Ovladace pro system Linux. 

• Ovladac tiskarny PS a PCL pro system OS/2. 




Poznamka Ovladace OS/2 dodava spolecnost IBM a jsou soucastf OS/2. Nejsou k dispozici 
pro tradicnf cfnstinu, zjednodusenou cfnstinu, korejstinu a japonstinu. 
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Spusteni ovladacu tiskarny 



Operacni system Zmena nastaveni pro vsechny Zmena vychoziho nastaveni Zmena nastaveni konfigurace 
tiskove ulohy az do ukonceni pro vsechny tiskove ulohy produktu 
programu 



Systemy Windows 1. V nabidce Soubor 
98 a ME pouzivaneho programu 

klepnete na polozku Tisk. 

2. Vyberte ovladac a klepnete 
na polozku Vlastnosti. 

Jednotlive kroky se mohou lisit. 
Nasleduje nejcastejsi postup. 



1 . Klepnete na tlacitko Start, 
dale na polozku Nastaveni 
a pote klepnete na 
polozku Tiskarny. 

2. Pravym tlacitkem mysi 
klepnete na ikonu ovladace 
a pak klepnete na polozku 
Vlastnosti. 



1 . Klepnete na tlacitko Start, 
dale na polozku Nastaveni 
a pote klepnete na 
polozku Tiskarny. 

2. Pravym tlacitkem mysi 
klepnete na ikonu ovladace 
a pak klepnete na polozku 
Vlastnosti. 

3. Klepnete na kartu 
Konfigurace. 



Windows 2000, XP a 1 . V nabidce Soubor 
Server 2003 pouzivaneho programu 

klepnete na polozku Tisk. 

2. Vyberte ovladac a klepnete 
na polozku Vlastnosti 
nebo Pfedvolby. 

Jednotlive kroky se mohou lisit. 
Nasleduje nejcastejsi postup. 



1 . V nabidce Start klepnete 
na polozku Nastaveni a 
potom na polozku 
Tiskarny nebo Tiskarny a 
faxy. 

2. Pravym tlacitkem mysi 
klepnete na ikonu ovladace 
a pak klepnete na polozku 
Pfedvolby tisku. 



1 . V nabidce Start klepnete 
na polozku Nastaveni a 
potom na polozku 
Tiskarny nebo Tiskarny a 
faxy. 

Pravym tlacitkem mysi 
klepnete na ikonu ovladace 
a pak klepnete na polozku 
Vlastnosti. 



3. Klepnete na kartu 
Nastaveni zarizeni. 



Mac OS 9.1 nebo 
novejsi 

(pouze tiskarny 
HP Color LaserJet 
3000 a 3800 Series) 



V nabidce File (Soubor) 
vyberte pfikaz Print (Tisk). 

Proved'te zmeny nastaveni 
v riiznych mistnich 
nabidkach. 



V nabidce File (Soubor) 
vyberte pfikaz Print (Tisk). 

Po provedeni zmeny v 
nabidce klepnete na 
tlacitko Save Settings 
(Ulozit nastaveni). 



1. Klepnete na ikonu tiskarny. 

2. V nabidce Print (Tisk) 
klepnete na polozku 
Change Setup (Zmenit 
nastaveni). 



System Mac OS X 


1 . V nabidce File (Soubor) 


1. 


V nabidce File (Soubor) 


1. 


V aplikaci Finder klepnete 


V10.2aV10.3 


vyberte prikaz Print (Tisk). 




vyberte pfikaz Print (Tisk). 




v nabidce Go (Spustit) na 












polozku Applications 




2. Proved'te zmeny nastaveni 


2. 


Proved'te zmeny nastaveni 




(Aplikace). 




v riiznych mistnich 




v ruznych mistnich 








nabidkach. 




nabidkach. 


2. 


Otevfete Utilities 












(Obsluzne programy) a 






3. 


V rozeviraci nabidce 




potom Print Center 








Presets (Pfedvolby) 




(Tiskove centrum - Mac OS 








klepnete na polozku Save 




X V10.2) nebo Printer 








as (Ulozit jako) a zadejte 




Setup Utility (Obsluzny 








nazev pfedvolby. 




program nastaveni tiskarny 












- Mac OSXV10.3). 






Tato nastaveni se ulozi 








v nabidce Presets (Pfedvolby). 


3. 


Klepnete na tiskovou 






Pokud chcete nove nastaveni 




frontu. 






pouzit, musite vybrat ulozenou 










pfedvolbu pfi kazdem spusteni 


4. 


V nabidce Printers 






programu a tisku. 




(Tiskarny) klepnete na 
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Operacni system Zmena nastaveni pro vsechny Zmena vychoziho nastaveni Zmena nastaveni konfigurace 
tiskove ulohy az do ukonceni pro vsechny tiskove ulohy produktu 



programu 






polozku Show Info 
(Zobrazit informace). 




5. 


Klepnete na nabidku 
Installable Options 

(Moznosti instalace). 






" Poznamka V rezimu 
Classic mohou byt 
nastaveni konfigurace 
nedostupna. 



Software pro site 



Prehled dostupnych softwarovych resenf HP pro sftbvou konfiguraci a instalaci naleznete v prfrucce 
HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator's Guide (Prfrucka spravce implementovaneho 
tiskoveho serveru HP Jetdirect). Tuto prfrucku naleznete na disku CD dodanem s tiskarnou. 



HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin je nastroj na bazi prohlfzece urceny pro spravu tiskaren pripojenych k tiskovemu 
serveru HP Jetdirect prostrednictvfm intranetu a mel by byt instalovan pouze na pocftaci spravce site. 

Chcete-li stahnout aktualm verzi nastroje HP Web Jetadmin a zfskat nejnovejsf seznam podporovanych 
hostitelskych systemu, navstivte webove stra n ky www . h p . co m/qo/we b i etad m i n . 

Pokud je nastroj HP Web Jetadmin instalovan na hostitelskem serveru, klienti k nemu mohou zfskat 
pristup vyhledamm webove stranky hostitele HP Web Jetadmin pomocf podporovaneho weboveho 
prohlfzece (jako je Microsoft Internet Explorer 4.x nebo Netscape Navigator 4.x nebo novejsf). 



System UNIX 



Pokud pouzfvate sft' HP-UX nebo Solaris, pfejdete na webove stranky www.hp.com/support/ 
net printing a stahnete si instalacnf program tiskarny HP Jetdirect pro system UNIX. 



Poznamka Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Series nepodporuje tisk v systemu UNIX. 
System Linux 

Dalsf informace naleznete na webovych strankach www.hp.com/qo/linuxprintinq . 



Nastroje 



Tiskarny HP Color LaserJet 3000, 3600 a 3800 Series jsou vybaveny nekolika nastroji, ktere usnadhujf 
sledovanf a spravu tiskarny v sfti. 
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Software HP Easy Printer Care 

Program Software HP Easy Printer Care muzete pouzft pro nasledujfcf ulohy: 
kontrola stavu tiskarny, 
kontrola stavu spotrebnfho materialu, 

• nastaveni vystrah, 

• zobrazem dokumentace k tiskarne, 

• zprfstupnenf nastroju pro odstranovanf problemu a provedenf udrzby. 

Program Software HP Easy Printer Care Ize spustit pouze v pffpade, ze tiskarna je pfipojena prfrno 
k pocftaci nebo k sfti. Chcete-li pouzfvat program Software HP Easy Printer Care, musPte provest uplnou 
instalaci softwaru. 

Implementovany webovy server 

Iz^f Poznamka Implementovany webovy server tiskarny HP Color LaserJet 3600 Series poskytuje 
'— ' pouze informace o stavu a konfiguraci site. 

Tiskarny jsou vybavene implementovanym webovym serverem, ktery umoznuje prfstup k informacfm o 
tiskarne a o sft'ovem provozu. Tyto informace se zobrazujf ve webovem prohlfzeci, jako je Microsoft 
Internet Explorer nebo Netscape Navigator. 

Implementovany webovy server je ulozen v tiskarne. Nenacfta se na sft'ovy server. 

Implementovany webovy server poskytuje rozhram tiskarny, kjehoz pouzitf stacf pocftac pripojeny k sfti 
a standardm webovy prohlfzec. Nenf nutne instalovat ani konfigurovat specialnf software, v pocftaci 
vsak musf byt instalovan podporovany webovy prohlfzec. Chcete-li zfskat prfstup k implementovanemu 
webovemu serveru, zadejte do radku pro adresu v prohlfzeci adresu IP tiskarny. (Chcete-li zjistit adresu 
IP, vytisknete konfiguracnf stranku. Informace o tisku konfiguracnf stranky naleznete v casti Pouzitf 
stranek s informacemi o tiskarne .) 

Funkce 

Implementovany webovy server HP pouzfvejte pro nasledujfcf ulohy: 
« zobrazem informacf o stavu tiskarny, 

• zjistenf zbyvajfcf zivotnosti veskereho spotfebnfho materialu a objednanf noveho spotrebnfho 
materialu, 

• zobrazem a zmena konfigurace zasobnfku, 

• zobrazem a zmena nastaveni nabfdek ovladacfho panelu tiskarny, 
c zobrazem a tisk internfch stranek, 

nastaveni oznamovanf urcitych udalostf tiskarny a spotrebnfho materialu elektronickou postou, 

• pridanf nebo uprava odkazu na jine webove stranky, 

• nastaveni jazyka, v kterem se zobrazujf stranky implementovaneho weboveho serveru, 

• zobrazem a zmena sft'ove konfigurace, 
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• ovladam pristupu k funkcfm barevneho tisku (pouze tiskarny HP Color LaserJet 3000 Series), 

• zobrazem podpory urcene pro konkretm tiskarnu a aktualm stav tiskarny. 

Uplne vysvetlem funkcf a cinnosti implementovaneho serveru WWW naleznete v casti Pouzitf 
implementovaneho weboveho serveru . 

Dalsf soucasti a nastroje 

Pro uzivatele systemu Windows a Macintosh je k dispozici nekolik programu. 



Windows Macintosh OS 



• Instalator softwaru - automatizuje instalaci tiskoveho • Soubory PPD (PostScript Printer Description) - pro 
systemu pouziti s ovladaci Apple PostScript dodavanymi se 

systemem Mac OS 

• Online registrace na webu 

• Nastroj HP Printer Utility - umoznuje zmenit nastaveni 
tiskarny z pocitace Macintosh. Tento nastroj je 
podporovan v systemech Mac OS X v10.2 a v10.3. 
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Specifikace tiskovych medii 



Pro dosazenf nejlepsfch vysledku doporucuje spolecnost HP pouzfvanf medif HP urcenych pro barevne 
tiskarny HP Color LaserJet. Pouzfvejte media o gramazi 75 g/m 2 az 120 g/m 2 . Ackoli tiskarna podporuje 
media o gramazi 60 g/m 2 az 176 g/m 2 , pouzfvanf slabsfch nebo silnejsfch medif by mohlo zpusobit 
castejsf uvfznutf a negativne ovlivnit kvalitu tisku. 

Vzdy pouzfvejte spravne nastavenf typu media v ovladaci tiskarny a nakonfigurujte zasobnfky na 
spravny typ media. Spolecnost HP doporucuje pred nakupem vetsfho mnozstvf papfr vyzkouset. 

Podporovane typy medii 

Tabulka 1-7 Zasobnik 1 - typy medii 



Typ 



Rozmery 



Gramaz nebo tloust'ka 



Kapacita 1 



Obycejny 



Leskly papir 



Minimalni: 76 x 127 mm 
(3x5 palcu) 

Maximalni: 216 x 356 mm 
(8,5 x 14 palcu) 



60- 163 g/m 2 (16 -43 lb bond) 



100 listu 



HP Color LaserJet 3600 a 3800: 75 - 1 76 gl 60 listu 
m 2 (20 - 47 lb bond) 



HP Color LaserJet 3000: 75 - 1 20 g/m 2 (20 - 
32 lb bond) 



Transparentni folie 2 


Tloust'ka 0,1 2 - 0,1 3 mm (4,7 - 5 tisicin palce) 


60 listu 


Obalky 


60-90 g/m 2 (16 -24 lb bond) 


10 obalek 


Stitky 


75- 163 g/m 2 (20 -43 lb bond) 


60 listu 


Karton 


163- 176 g/m 2 (obalka 43 - 47 liber) 


60 listu 



1 Kapacita se muze lisit podle gramaze a sfly media a podmfnek prostfedf. Hladkost povrchu by mela 
byt 100 - 250 (Sheffield). Informace o objednanf naleznete v casti Spotrebnf material a 
pffslusenstvf . 

2 Pouzfvejte pouze transparentni folie urcene pro tiskarny HP Color LaserJet. Tato tiskarna dokaze 
detekovat folie, ktere nejsou urceny pro pouzitf v tiskarnach HP Color LaserJet. Dalsf informace 
naleznete na adrese Podnabfdka Kvalita tisku. 
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Tabulka 1-8 Zasobnik 2 a 3 - typy medii 



Typ 



Obycejny 



Leskly papir 

Transparentni 
folie 2 



Stitky 



Rozmery 



x 8,27 palce) 

Maximalni: 215,9 x 355,6 mm 
(8,5 x 14 palcu) 



Gramaz nebo tloust'ka 


Kapacita 
zasobniku 2 1 


Kapacita 
zasobniku 3 1 


60- 120 g/m 2 (16-32 lb bond) 


250 listii 


500 listii 


106- 120 g/m 2 (28 - 32 lb bond) 


100 listii 


200 listii 


Tloust'ka 0,12 -0,13 mm (4,7- 
5 tisicin palce) 


50 listii 


100 listii 


75- 163 g/m 2 (20 -43 lb bond) 


50 listii 


100 listii 



1 Tiskarna podporuje sirokou skalu standardmch i vlastmch formatu tiskovych medif. Kapacita se muze 
lisit podle gramaze a tloust'ky media a podmfnek prostredf. Hladkost povrchu by mela byt 100 - 250 
(Sheffield). Informace o objednam naleznete v casti Spotrebni material a prfslusenstvf . 

2 Pouzfvejte pouze transparentni folie urcene pro tiskarny HP Color LaserJet. Tato tiskarna dokaze 
detekovat folie, ktere nejsou urceny pro pouzitf v tiskarnach HP Color LaserJet. Dalsf informace 
naleznete na adrese Podnabfdka Kvalita tisku . 

Podporovane formaty medif 

Tabulka 1-9 Podporovane formaty medii 



Vstupni 
zasobnik 


Letter 


Legal 


A4 


A5 


8,5 x 13 


Executive 
(JIS) 


B5 (JIS) 


Vlastni 


Statement 


Obalka 1 


Zasobnik 1 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 






y 


y 


y 


y 


Zasobnik 2 
zasobnik 3 


✓ 


✓ 


✓ 


✓ 




y 


y 


y 







1 Podporovane velikosti obalekjsou c. 10, Monarch, C5, DL a B5. 
Tabulka 1-10 Automaticky oboustranny tisk 1 



Format media 



Rozmery 



Gramaz a tloust'ka 



Letter 



216 x 279 mm 



60- 120 g/m 2 



Legal 


216 x 356 mm 


A4 


210 x 297 mm 


8,5 x 13 


216 x 330 mm 



1 Automaticky oboustranny tisk na papfr s gramazf presahujfcf uvedene hodnoty muze vest 

k n eocekavanym vysledkum. 

Poznamka Automaticky oboustranny (duplexm) tisk Ize pouzivat u tiskaren HP Color LaserJet 
^ 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn a 3800dtn. 



Rucni oboustranny tisk. Pro rucnf oboustranny tisk Ize pouzft vetsinu z podporovanych formatu media 
pro tisk ze zasobniku 1 . Dalsf informace naleznete v casti Pouziti oboustranneho (duplexnfho) tisku . 
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2 Ovladaci panel 



Tato kapitola obsahuje informace o ovladacfm panelu tiskarny, ktery obsahuje ovladaci prvky funkcf 
tiskarny a zobrazuje informace o tiskarne a tiskovych ulohach. 

• Ovladaci panel 

• Pouzitf nabfdek ovladacfho panelu 

• Nabfdka Nacist ulohu 

• Nabfdka Informace 

• Nabfdka Manipulace s papirem 

• Nabfdka Konfiqurace zarfzenf 

• Nabfdka Diaqnostika 

• Zmena nastavenf konfiqurace na ovladacfm panelu tiskarny 

• Pouzitf ovladacfho panelu ve sdflenem prostredf 
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Ovladaci panel 



Ovladacf panel umoznuje ovladat funkce tiskarny a zobrazujf se na nem hlasenf o tiskarne, tiskovych 
ulohach a stavu spotrebnfho materialu. 




Obrazek 2-1 Tlacftka a kontrolky ovladaciho panelu 



Cislo 


Tlacitko nebo kontrolka 


Funkce 


1 


Tlacitko Stop 


Slouzi k pozastaveni prave probihajici ulohy, nabidne volbu pro 
pokracovani aktualni tiskove ulohy nebo jeji zruseni. Dale slouzi 
k odstraneni media z tiskarny a k odstraneni chyb spojenych 
s pozastavenou ulohou, po nichz Ize pokracovat. Pokud tiskarna 
netiskne ulohu, po stisknuti tlacitka Stop se pozastavi. 


z 


Tlacitko Nabidka 


Slouzi k otevfeni a zavfeni nabidek. 


3 


Kontrolka Pfipraveno 


Ukazuje, zda je tiskarna ve stavu online nebo offline. Dalsi informace 
naleznete v casti Kontrolky ovladaciho panelu. 


4 


Kontrolka Data 


Ukazuje, zda tiskarna pfijima, nebo nepfijima data. Dalsi informace 
naleznete v casti Kontrolky ovladaciho panelu. 


5 


Kontrolka Pozor 


Ukazuje, ze doslo ke kriticke chybe. Dalsi informace naleznete 
v casti Kontrolkv ovladaciho panelu. 


6 


Tlacitko sipka zpet (^>) 


Umoznuje zobrazeni nabidky o uroven vys. 


7 


Tlacitko sipka nahoru (A.) 


Umoznuje pohyb v nabidkach a v textu a zvysuje hodnoty 
numerickych polozek na displeji. 


8 


Tlacitko Vybrat (X) 


Slouzi k provadeni volby a obnoveni tisku po zobrazeni chyby, po 
ktere Ize pokracovat. Slouzi k potlaceni indikace tiskovych kazet 
jineho vyrobce nez HP. 


9 


Tlacitko Napoveda (?) 


Poskytuje podrobne informace ke zpravam tiskarny a nabidkam. 


10 


Tlacitko sipka dolu ▼) 


Umoznuje pohyb v nabidkach a v textu a snizuje hodnoty 
numerickych polozek na displeji. 


11 


Ukazatel stavu spotrebniho materialu 


Ukazuje uroven toneru v tiskovych kazetach. Dalsi informace 
naleznete v casti Displej. 


12 


Displej 


Zobrazuje informace o stavu, nabidky, napovedu a chybove zpravy. 
Dalsi informace naleznete v casti Displej. 
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Tiskarna sdeluje informace prostrednictvfm displeje a kontrolek v dolnf casti ovladacfho panelu. Na 
displeji se zobrazujf informace o stavu a take nabfdky, napoveda a chybove zpravy. Kontrolky 
Pripraveno, Data a Pozor podavajf prehlednym zpusobem informace o stavu tiskarny. 

Vetsinu beznych tiskovych uloh Ize provadet v pocftaci pomocf ovladace tiskarny nebo jineho 
softwaroveho programu. Ovladacf panel pouzijte k prfstupu k funkcfm tiskarny, ktere nejsou 
podporovany tiskovym ovladacem nebo softwarovym programem. Jakekoli zmeny provedene v pocftaci 
potlacf nastavenf provedene pomocf ovladacfho panelu na tiskarne. Dalsf informace o pouzfvanf 
ovladace tiskarny naleznete v casti Software tiskarny . 

Kontrolky ovladacfho panelu 



Kontrolka 


Sviti 


Vypnuto 


Blika 


Pripraveno 
(zeleny) 


Tiskarna je ve stavu online 
(muze pfijimat a zpracovavat 
data). 


Tiskarna je ve stavu offline 
(pozastavena) nebo je 
vypnuta. 


Tiskarna se pokousi zastavit 
tisk a pfejit do stavu offline. To 
je obvykle zpiisobeno situaci, 
kdy uzivatel pozaduje 
pozastavit aktualni ulohu. 


Data 
(zeleny) 


Zpracovavana data jsou 
v tiskarne, ale k dokonceni 
ulohyje potreba vice dat, 
neboje uloha pozastavena 
nebo tiskarna ceka na 
odstraneni chyb. 


Tiskarna nezpracovava ani 
nepfijima data. 


Tiskarna zpracovava a pfijima 
data. 


Pozor 
(oranzovy) 


Doslo ke kriticke chybe. 
Tiskarna vyzaduje zasah 
obsluhy. 


Neni nutny zasah obsluhy. 


Doslo k chybe. Tiskarna 
vyzaduje zasah obsluhy. 



Displej 

Displej tiskarny poskytuje uplne a okamzite informace o tiskarne a tiskovych ulohach. Obrazky 
znazorhujf mnozstvf spotrebnfho materialu. Nabfdky poskytujf prfstup k funkcfm tiskarny a k podrobnym 
informacfm. 

Obrazovka na nejvyssf urovni je rozdelena do dvou castf: zpravy, vyzvy a ukazatel stavu spotrebnfho 
materialu. 

1 *****^ ~^^ |^^^ ^J ^^ ^^ ***** ^ 

Obrazek 2-2 Displej tiskarny 

1 Cast pro zpravy a vyzvy 
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2 


Ukazatel stavu spotrebniho materialu 


3 


Barvy tiskovych kazet zleva doprava: cerna, zluta, azurova a purpurova 



Oblasti zpravy a vyzvy na displeji upozornujf na stav tiskarny a naznacujf, jak byste meli reagovat. 

Ukazatel stavu spotrebniho materialu znazorhuje uroveh toneru v tiskovych kazetach (cerna, azurova, 
purpurova a zluta). Pokud je nainstalovana tiskova kazeta od jineho vyrobce nez HP, muze se mfsto 
hladiny spotreby zobrazit symbol ? . Mnozstvf spotrebniho materialu se zobrazf, kdykolivje tiskarna ve 
stavu Pripraveno, nebo pokud tiskarna zobrazf varovne nebo chybove hlasenf souvisejfcf s kazetou. 
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Pouziti nabidek ovladaciho panelu 

Chcete-li zprfstupnit nabfdky ovladaciho panelu, proved'te nasledujfcf kroky. 

Pouziti nabidek 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo Vse muzete v seznamu pohybovat. 

3. Stisknutfm tlacftka v vyberete prfslusnou moznost. 

4. Stisknutfm tlacftka ±> prejdete zpet k pfedchozf urovni. 

5. Stisknutfm tlacftka Nabfdka zavrete nabfdku. 

6. Stisknutfm tlacftka ? zobrazfte dodatecne informace o nabfdce. 
V nasledujfcf tabulce jsou zobrazeny hlavnf nabfdky. 

Hlavni nabidky NACl'ST ULOHU (pouze tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 

Series) 

INFORMACE 

MANIPULACE S PAPIREM 
KONFIGURACE ZARIZENf 
DIAGNOSTIKA 
SERVIS 
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Nabidka Nacist ulohu 




Poznamka Tato funkce je k dispozici pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 
Series. 



Poznamka Tato nabidka se zobrazf pouze v prfpade, ze je v tiskarne nainstalovan pevny disk. 



Nabfdku NACIST ULOHU pouzijte k tisku nebo odstranem ulozenych uloh z ovladacfho panelu. 



Polozka nabidky 


Hodnota 


Popis 


<JMENO UZIVATELE> 


VSECHNY SOUKROME 
ULOHY 

<NAZEV ULOHY> 


Polozka VSECHNY SOUKROME ULOHY se zobrazi, pokud 
je vice ulozenych uloh chraneno osobnim identifikacnim 
cislem PIN. 

<NAZEV ULOHY> jedna se o nazev pfirazeny tiskove uloze 
pfi odeslani z pocitace. 

Zvolenou tiskovou ulohu muzete vytisknout nebo odstranit. 



Dalsf informace o ulozenych ulohach naleznete v casti Sprava ulozenych uloh . 
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Nabidka Informace 



Nabfdku INFORMACE pouzijte ke zpnstupnem a tisku specifickych informacf o tiskarne. 



Podnabidka 


Popis 


TISK MAPY NABIDEK 


Vytiskne mapu nabidek ovladaciho panelu, ktera znazornuje rozlozeni a aktualni 




nastaveni polozek v nabidkach ovladaciho panelu. Dalsi informace naleznete v casti 




Pouziti stranek s informacemi o tiskarne. 


TISK KONFIGURACE 


Vytiskne stranku konfigurace tiskarny. 


TISK STRANKY STAVU 


Vytiskne informace o mnozstvi toneru, poctu stranek a predpokladanem poctu 


SPOTREBNIHO MATERlALU 


zbyvajicich stranek. 


STAV SPOTREBNIHO 


Zobrazi stav spotrebniho materialu v posuvnem seznamu. 


MATERlALU 




TISK STRANKY VYUZITl 


Vytiskne pocty vsech formatu medii, ktere prosly tiskarnou, vcetne informaci o torn, zda 




byly potisteny jednostranne, oboustranne, cernobile nebo barevne, a oznami pocet 


(pouze tiskarny HP Color LaserJet 


stranek. 


3000 a 3800 Series) 




TISK PROTOKOLU VYUZITI 


Vytiskne zpravu informujici o jmenu uzivatele, nazvu aplikace a vyuziti barev pro 


BAREV V ULOHACH 


jednotlive tiskove ulohy. 


(pouze tiskarny HP Color LaserJet 




3000 a 3800 Series) 




TISK UKAZKY 


Vytiskne ukazkovou stranku. 


TISK VZORKU RGB 


Vytiskne barevnou paletu RGB, kterou je mozne pouzit pro dosazeni shody barev. 


TISK VZORKU CMYK 


Vytiskne barevnou paletu CMYK, kterou je mozne pouzit pro dosazeni shody barev. 


(pouze tiskarny HP Color LaserJet 




3000 a 3800 Series) 




TISK SEZNAMU SOUBORU 


Vytiskne nazvy souboru ulozenych v tiskarne a adresafe, v kterych se nachazeji. 


(pouze tiskarny HP Color LaserJet 




3000 a 3800 Series) 




TISK SEZNAMU PlSEM PCL 


Vytiskne dostupna pisma PCL. 


(pouze tiskarny HP Color LaserJet 




3000 a 3800 Series) 




TISK SEZNAMU PlSEM PS 


Vytiskne dostupna pisma PS (emulovany PostScript). 


(pouze tiskarny HP Color LaserJet 




3000 a 3800 Series) 
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Nabi'dka Manipulace s pap (rem 

Nabfdku MANIPULACE S PAPIREM pouzijte ke konfiguraci zasobniku podle formatu a typu papiru. 



Poznamka Pouzijte ji pred prvnim tiskem, aby byly zasobmky spravne nakonfigurovany. 



Polozka nabidky 


Hodnota 


Popis 


ZASOBNI'K 1 
FORMAT 


Zobrazi se seznam 
dostupnych formatu. 


Umoznuje konfigurovat format papiru v zasobniku 1 . Vychozi hodnota je 
LIBOVOLNY FORMAT. Uplny seznam dostupnych formatu naleznete 

v casti Podporovane formaty medii. 


ZASOBNIK 1 TYP 


Zobrazi se seznam 
dostupnych typu. 


Umoznuje konfigurovat typ papiru v zasobniku 1. Vychozi hodnota je 
LIBOVOLNY TYP. Uplny seznam dostupnych typu naleznete v casti 

Podporovane formatv medii. 


ZASOBNI'K 2 
FORMAT 

ZASOBNIK 3 
FORMAT 


Zobrazi se seznam 
dostupnych formatu. 


Umoznuje konfigurovat format papiru v zasobniku 2 nebo v zasobniku 3. 
Vychozi format je Letter nebo A4 v zavislosti na zemi/oblasti. Uplny seznam 
dostupnych formatu naleznete v casti Podporovane formatv medii. 


ZASOBNIK 2 TYP 
ZASOBNIK 3 TYP 


Zobrazi se seznam 
dostupnych typu. 


Umoznuje konfigurovat typ papiru v zasobniku 2 nebo v zasobniku 3. Vychozi 
hodnota je OBYCEJNY. Uplny seznam dostupnych typu naleznete v casti 

Podporovane formatv medii. 
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Nabfdka Konfigurace zaffzeni 



Nabfdka KONFIGURACE ZARIZENI slouzi ke zmene neboobnovenfvychozfch nastavem tisku, uprave 
kvality tisku a zmene konfigurace systemu a moznostf vstupu a vystupu. V nasledujfcfch castech je 
popsano pet podnabfdek nabfdky KONFIGURACE ZARIZENI. 

Podnabidka Tisk 



Tato nastavem ovlivnujf pouze ulohy s neurcenymi vlastnostmi. Vetsina uloh ma urceny vsechny 
vlastnosti a potlacf hodnoty nastavene v teto nabfdce. Tuto nabfdku Ize take pouzft k nastavem 
vychozfho formatu a typu papfru. 



Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


KOPIE 


1-32 000 


Umoznuje nastavit vychozi pocet kopii . Vychozi pocet kopii je 1 . 


VYCHOZI FORMAT 
PAPIRU 


Zobrazi se seznam 
dostupnych formatu. 


Umoznuje nastavit vychozi format papiru. 


VYCHOZI' VLASTNl 
FORMAT PAPlRU 


MERICl JEDNOTKY 
ROZMER X 
ROZMER Y 


Umoznuje nastavit vychozi format pro libovolnou uzivatelskou ulohu, 
pro kterou nejsou stanoveny rozmery. Polozka je dostupna pro 
zasobnik 1. 


OBOUSTRANNY 
TISK 

(pouze tiskarny 
HP Color LaserJet 
3000dn, 3000dtn, 

OOUUCJI1, OOUUUM d 

3800dtn) 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Zapina nebo vypina duplexni funkci (automaticky oboustranny tisk). 
Vychozi hodnota je VYPNUTO. Toto nastavem muzete v ovladaci 

ticiknmv ympnit 

Llol\dl 1 ly Z.I 1 Id ML. 


VAZBA PRO 

OBOUSTRANNY 

TISK 


DLOUHY okraj 
krAtkY okraj 


Urcuje, zda se bude vystup oboustranne ulohy pfeklapet podel delsiho 
nebo kratsiho okraje. Toto nastavem muzete v ovladaci tiskarny zmenit. 


(pouze tiskarny 
HP Color LaserJet 
3000dn, 3000dtn, 
3600dn, 3800dn a 
3800dtn) 






POTLACIT A4/ 
LETTER 


NE 
ANO 


Umoznuje nastavit tiskamu tak, aby vytiskla ulohu formatu A4 na papir 
formatu Letter, pokud v ni neni vlozen papir formatu A4, nebo aby ulohu 
formatu Letter vytiskla na papir formatu A4, pokud v ni neni vlozen papir 
formatu Letter. Vychozi hodnota je NE. 


RUCNl podavAni' 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Vychozi hodnota je VYPNUTO. Nastavem hodnoty ZAPNUTO zpusobi, 
ze hodnota RUCNl PODAVANI' bude vychozi pro ulohy, pro ktere neni 
zvolen zasobnik. Toto nastaveni muzete v ovladaci tiskarny zmenit. 


PlSMO COURIER 


NORMALNl 


Umoznuje zvolit verzi pisma Courier. Vychozi hodnota je NORMALNl. 


(pouze tiskarny 
HP Color LaserJet 
3000 a 3800 Series). 


TMAVE 




SIROKY A4 

(pouze tiskarny 


NE 
ANO 


Umoznuje nastavit tisknutelnou oblast pro papir formatu A4 tak, aby 
bylo mozne vytisknout na jeden radek 80 znaku s rozteci 10. Vychozi 
hodnota je NE. 



HP Color LaserJet 
3000 a 3800 Series) 
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Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


TISK CHYB PS 


VYPNUTO 


Chcete-li tisknout stranky s popisem chyb emulovaneho PostScriptu 






(PS), zvolte hodnotu ZAPNUTO. Vychozi hodnota je VYPNUTO. 


(pouze tiskarny 


ZAPNUTO 




HP Color LaserJet 












TISK CHYB PDF 


VYPNUTO 


Chcete-li tisknout stranky s popisem chyb formatu PDF (Portable 






Document Format), zvolte hodnotu ZAPNUTO. Vychozi hodnota je 


(pouze tiskarny 


ZAPNUTO 


VYPNUTO. 


HP Color LaserJet 






3000 a 3800 Series) 






PCL 


DELKA FORMULARE 


Umoznuje konfigurovat nastaveni ridiciho jazyka tiskarny. 




ORIENTACE 


Polozka DELKA FORMULARE urcuje pocet fadku na strance. Vychozi 






hodnota je 60. 




(pouze tiskarny HP Color 






LaserJet 3000 a 3800 


Polozka ORIENTACE urcuje rozvrzeni stranky podel delsiho okraje 




Series) 


nebo podel kratsiho okraje. Vychozi hodnota je NA VYSKU. 




ZDROJ Pl'SMA 


Polozka ZDROJ PISMA umoznuje zvolit zdroj pisma pouzivaneho na 






ovladacim panelu tiskarny. Vychozi hodnota je VNITRNl'.Polozka 




(pouze tiskarny HP Color 


CISLO PISMA udava cislo zvoleneho pisma. Jedna-li se o obrysove 




LaserJet 3000 a 3800 


pismo, pouzijte polozku ROZTEC Pl'SMA k nastaveni roztece pisma 




Series) 


s konstantni vzdalenosti mezi znaky. Vychozi hodnota je 10,00. 




CISLO Pl'SMA 


Polozka VELIKOST PISMA umoznuje nastavit velikost pisem 






s konstantni vzdalenosti mezi znaky. Vychozi velikost pisma je 1 2 bodu . 




(pouze tiskarny HP Color 




LaserJet 3000 a 3800 


Polozka SADA SYMBOLU umoznuje nastavit sadu symbolu 




Series) 


pouzivanou ovladacim panelem tiskarny. Vychozi hodnotou je PC-8. 




KU£ 1 bU rloMA 


Polozka DOPLNIT CR K LF umoznuje nastavit, zda se ma u uloh 






kompatibilnich se starsimi verzemi jazyka PCL pfidat za kazdy znak 




(pouze tiskarny HP Color 


pfechod na novy fadek (LF) znak navrat voziku (CR). Vychozi hodnota 




LaserJet 3U0U a 38U0 


jeNE. 




Series) 




VFI IKOST 

vi I I r\ \j o i riuiviM 


Polozka POTLACIT PRAZDNE STRANKY umoznuje nastavit, zda se 




maji u uloh, ktere pouzivaji jazyk PCL a obsahuji stranky pouze se 




(pouze tiskarny HP Color 


znakem pfechodu na novou stranku (FF), automaticky potlacit prazdne 




stranky. Hodnota ANO urcuje, ze u prazdnych stranek bude ignorovan 




LaserJet 3000 a 3800 


znak pfechodu na novou stranku (FF). 




Series) 




SADA SYMBOLU 


Prikaz jazyka PCL5 MAPOVANI ZDROJU MEDIl' umoznuje zvolit 




vstupni zasobnik pomoci cisel, ktera jsou mapovana do ruznych 




DOPLNITCR K LF 


dostupnych zasobniku. 



POTLACIT PRAZDNE 
STRANKY 



(pouze tiskarny HP Color 
LaserJet 3000 a 3800 
Series) 

MAPOVANI' ZDROJU 
MEDIl 

(pouze tiskarny HP Color 
LaserJet 3000 a 3800 
Series) 
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Podnabidka Kvalita tisku 



Tuto nabfdku pouzijte k uprave vsech aspektu kvality tisku, vcetne kalibrace, registrace a nastavem 
polotonu pro barvy. 



Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


UPRAVIT BARVU 


vYrazne BARVY 
STREDNl TONY 
STI'NY 

OBNOVIT HODNOTY 
BAREV 


Umoznuje upravit nastaveni polotonu pro jednotlive barvy. Vychozi 
hodnota pro kazdou barvu je 0. 


NASTAVIT 
REGISTRACI 


TISK ZKUSEBNl 

strAnky 

ZDROJ 

NASTAVIT ZASOBNIK 1 
NASTAVIT ZASOBNIK 2 
NASTAVIT ZASOBNlK 3 


Umoznuje posunout zarovnani okraju doprostfed obrazu na strance 
shora dolu a zleva doprava. Lze take zarovnat obraz tisteny na pfedni 
strane s obrazem tistenym na zadni strane. 


REZIM 

AUTOMATICKEHO 
SNIMANl 


SNIMANl ZASOBNlKU 1 
SNIMANl ZASOBNIKIM 


Pokud je pro zasobnik nastavena hodnota OBYCEJNY nebo 
LIBOVOLNY FORMAT a v tiskove uloze neni urcen typ media, tiskarna 
upravi kvalitu tisku podle typu zjisteneho tiskoveho media. Vychozi 
hodnota pro zasobnik 1 je UPLNE SNIMANl a zajist'uje rozpoznani 

nn^ihlpHnvfh fnlii IpQklphn a tvrHphn nnnfni 

Lll U 1 IIGfJ 1 1 VOI 1 1 KJ 1 1 1 , CoWCI IU a IVIUCI IU UQUII U. 


REZIMY TISKU 


Zobrazi se seznam 
dostupnych typu. Po 
zvoleni typu se zobrazi 
seznam dostupnych 
rezimu. 


Umoznuje pfiradit urcity rezim tisku vsem typiim medii. 


OPTIMALIZOVAT 


Zobrazi se seznam 
parametru. 


Optimalizuje urcite parametry pro vsechny ulohy misto (nebo krome) 
optimalizace podle typu papiru. 


KONTROLA OKRAJE 


VYPNUTO 


Umoznuje nastavit tisk okraju. 


(pouze tiskarny 
HP Color LaserJet 
3000 a 3800 Series) 


MiRNA 
NORMALNl 

maximAlni 




RYCHLA KALIBRACE 
NYNI 




Provede omezenou kalibraci tiskarny. 


UPLNA KALIBRACE 
NYNl 




Za ucelem optimalizace kvality tisku se provedou vsechny kalibrace 
tiskarny. 


ODLOZIT KALIBRACI 
NA PROBUZENI/ 
ZAPNUTI' 


NE 
ANO 


Umoznuje tisk pred kalibracnim procesem po zapnuti tiskarny nebo po 
ukonceni rezimu spanku. 



(pouze tiskarny 
HP Color LaserJet 
3000 a 3800 Series) 
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Polozka nabidky Hodnoty 


Popis 


VYTVORIT CISTICI 


Vytiskne cistici stranku, ktera se pouzi va pfi cisteni tiskarny. Tato stranka 


CTD A Ml/ 1 
o 1 KAINr\U 


obsahuje pokyny ke zpracovani cistici stranky. Dalsi informace 




naleznete v casti Cisteni tiskarny. 


(pouze tiskarny 




HP Color LaserJet 




3000, 3000n, 3600, 




3600n, 3800 a 3800n) 




ZPRACOVAT CISTICI 
STRANKU 


U tiskaren podporujicich oboustranny tisk tento pfikaz zajisti vytvofeni 
a zpracovani cistici stranky. Po vlozeni cistici stranky do zasobniku 1 



tiskaren, ktere nepodporuji oboustranny tisk, tato polozka nabidky zajisti 
zpracovani cistici stranky vytvofene pfikazem VYTVORIT CISTICI 
STRANKU. Cisteni bude chvili trvat. Dalsi informace naleznete v casti 

Cisteni tiskarny . 



Podnabidka Nastaveni systemu 



Nabfdku NASTAVENI SYSTEMU pouzijte k provedem zmen vychozfch nastaveni parametru obecne 
konfigurace tiskarny, jako jsou datum a cas, jazyk tiskarny a odstranem uvfznuteho papfru. Dalsi 
informace naleznete v casti Zmena nastaveni konfigurace na ovladacfm panelu tiskarny . 



Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


DATUM/CAS 


DATUM 

FORMAT DATA 
CAS 

FORMAT CASU 


Umoznuje nastavit cas a datum v tiskarne. 


LIMIT PRO UKLADANI ULOH 


1-100 


Omezuje pocet uloh, ktere Ize ulozit do tiskarny. 


(pouze tiskarny HP Color 
LaserJet 3000 a 3800 Series) 






CASOVY LIMIT POZASTAVENf 
ULOHY 

(pouze tiskarny HP Color 
LaserJet 3000 a 3800 Series) 


VYPNUTO 
1 HODINA 
4 HODINY 
1 DEN 

1 tYden 


Umoznuje nastavit dobu, po kterou muze byt uloha ulozena 
v tiskarne, nez bude automaticky odstranena. Vychozi 
hodnota je VYPNUTO. 



ZOBRAZIT ADRESU AUTOMATICKY Po zvoleni hodnoty AUTOMATICKY se bude na ovladacim 

panelu tiskarny zobrazovat adresa IP tiskarny stridave 
VYPNUTO s hlasenim Pfipraveno. Vychozi hodnota je VYPNUTO. 



Tato polozka nabidky se zobrazi pouze v pfipade, ze 
tiskarna je pripojena k siti. 



OMEZIT POUZITl BAREV 


VYPNOUT BAREVNY 


Deaktivuje nebo omezuje pouziti barev. Vychozi hodnota 
je ZAPNOUT BAREVNY. Chcete-li pouzit nastaveni 


(pouze tiskarny HP Color 


ZAPNOUT BAREVNY 


BAREVNY POKUD JE POVOLEN, nastavte uzivatelska 


LaserJet 3000 a 3800 Series) 


BAREVNY pokud je 


opravneni pomoci implementovaneho weboveho serveru. 




Dalsi informace naleznete v casti Pouziti 




POVOLEN 


implementovaneho weboveho serveru. 
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Polozka nabidky 



Hodnoty 



Popis 



KOMBINACE BAREVNY/ 
CERNOBILY 



AUTOMATICKY 

HLAVNE BAREVNE 
STRANKY 

HLAVNE CERNOBlLE 
STRANKY 



Urcuje zpusob pfepinani tiskamy z barevneho do 
cernobileho rezimu tak, aby byl dosazen nejvyssi vykon a 
nejdelsi zivotnost tiskovych kazet. 

Hodnota AUTOMATICKY zajisti obnoveni vychoziho 
nastaveni tiskamy od vyrobce. Vychozi hodnota je 
AUTOMATICKY. 



Pokud jsou temer vsechny tiskove ulohy barevne a maji 
vysoke pokryti stranek, zvolte hodnotu HLAVNE BAREVNE 
STRANKY. 

Pokud tisknete vetsinou cernobile tiskove ulohy nebo 
kombinaci barevnych a cernobilych tiskovych uloh, zvolte 
hodnotu HLAVNE CERNOBILE STRANKY. 



CHOVANI ZASOBNIKU 



POUZIT POZADOVANY 
ZASOBNI'K 

VYZVA K RUCNI'MU 
PODAVANI 

ODLOZIT MEDIA PS 



Urcuje nastaveni pro vyberzasobniku. (Toto nastaveni 
pouzijte ke konfiguraci zasobniku tak, aby se chovaly jako 
zasobniky nekterych starsich modelu tiskaren HP.) 

Vychozi hodnota pro POUZlT POZADOVANY ZASOBNIK 
je VYHRADNE. 



Vychozi hodnota pro VYZVA K RUCNIMU PODAVANI je 
POUZIT JINY ZASOBNIK VZDY. 



VYZVA PRO FORMAT/TYP 

PRAZDNE STRANKY PRI 
OBOUSTRANNEM TISKU 



Polozka ODLOZIT MEDIA PSovlivnuje zpusob manipulace 
s papirem pfi tisku pomoci tiskoveho ovladace Adobe® 
PS. Hodnota ZAPNUTO se pouziva pro manipulaci 
s papirem podle HP. Hodnota VYPNUTO se pouziva pro 
manipulaci s papirem podle Adobe PS. Vychozi hodnota 
je ZAPNUTO. 

Polozka POUZlT JINY ZASOBNIK urcuje, zda tiskarna 
vyzve uzivatele, aby pouzil jiny zasobnik, pokud je zvoleny 
zasobnik nedostupny. Vychozi hodnota je ZAPNUTO. 

Polozka VYZVA PRO FORMAT/TYP urcuje, zda tiskarna po 
vlozeni medii a zavfeni zasobniku vyzve uzivatele, aby 
zmenil konfiguraci zasobniku. Vychozi hodnota je 
ZOBRAZOVAT. 



Polozka PRAZDNE STRANKY PRI OBOUSTRANNEM 
TISKU urcuje, zda tiskarna pfeklopi stranku, i kdyzje 
prazdna. Vychozi hodnota je AUTOMATICKY (pouze 
modely podporujici oboustranny tisk). 

Dalsi informace naleznete v casti Polozky nabidky Chovani 
zasobniku. 



ZPOZDENf SPANKU 


1 MINUTA 
15MINUT 


Snizi spotrebu energie v pripade, ze tiskarna je delsi dobu 
necinna. 

Urcuje dobu, po kterou tiskarna zustane neaktivni, nez 




30 MINUT 


pfejde do rezimu spanku. Vychozi hodnota je 30 MINUT. 




45 MINUT 


Dalsi informace naleznete v casti Funkce Zpozdeni spanku 




60 MINUT 


a Rezim spanku. 




90 MINUT 






2 HODINY 






4 HODINY 
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Polozka nabidky 



Hodnoty 



Popis 



CAS PROBUZENl 


PONDELl 
UTERY 
STREDA 
CTVRTEK 

pAtek 

SOBOTA 
NEDELE 


Urcuje cas „probuzeni" tiskarny pro zahrivani a provedeni 
kalibrace pro jednotlive dny. Vychozi nastaveni pro vsechny 
dny je VYPNUTO. Pokud nastavite cas probuzeni, 
spolecnost HP doporucuje zvolit delsi casovy interval pro 
pfechod do rezimu spanku, aby tiskarna brzy po probuzeni 
nepfesla zpet do tohoto rezimu. 


OPTIMAL^' RYCHLOST/ 
SPOTREBA ENERGIE 

(pouze tiskarny HP Color 
LaserJet 3000 a 3800 Series) 


RYCHLEJSI PRVNl 

strAnka 

ob 1 Kl 1 hlNLKull 


Ovlivnuje rychlost tisku tim, ze urcuje, zda bude fixacni 
jednotka mezi jednotlivymi ulohami zahrivana. Kdyz zvolite 
hodnotu RYCHLEJSI PRVNl STRANKA, fixacni jednotka 
bude stale zahrivana a tisk bude rychlejsi. Kdyz zvolite 
hodnotu SETRIT ENERGII, nebude fixacni jednotka mezi 
jednotlivymi ulohami zahrivana. Vychozi hodnota je 
RYCHLEJSI PRVNl STRANKA. 


JAS DISPLEJE 


1-10 


Umoznuje nastavit jas ovladaciho panelu tiskarny. Vychozi 
hodnota ie 5. Dalsi informace naleznete v casti Funkce Jas 
displeie. 


JAZYK TISKARNY 

(pouze tiskarny HP Color 
LaserJet 3000 a 3800 Series) 


AUTOMATICKY 

PCL 

PDF 

POSTSCRIPT 


Umoznuje nastavit vychozi jazyk na automaticke pfepinani, 
PCL, PDF nebo emulaci PostScriptu. Vychozi hodnota je 
AUTOMATICKY. 

Dalsi informace naleznete v casti Funkce Jazvk tiskarny. 


SMAZATELNA VAROVANI' 

(pouze tiskarny HP Color 
LaserJet 3000 a 3800 Series) 


ULOHA 
ZAPNUTO 


Umoznuje nastavit dobu, po kterou budou smazatelna 

VdlUVdMI ZUUIdZclld lid OVIdUdUIIII pdllclU LlbKdllly. VyOIIUZI 

hodnota je ULOHA a zajisti zobrazeni varovani, dokud 
nebude ukoncena uloha, ktera varovani vyvolala. Hodnota 
ZAPNUTO zpusobi, ze varovani bude zobrazeno az do 
stisknuti tlacitka v^. 

Dalsi informace naleznete v casti Funkce Smazatelna 
varovani. 


AUTOMATICKE 
POKRACOVANI 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Urcuje chovani tiskarny v pripade, ze system vygeneruje 
chybove hlaseni, pri kterem Ize automaticky pokracovat. 
Vychozi hodnota je ZAPNUTO. 



Hodnota ZAPNUTO zajisti automaticke pokracovani tisku 
po 10 sekundach. 

Hodnota VYPNUTO zpusobi pozastaveni tisku. Tisk bude 
pokracovat po stisknuti tlacitka v^. 

Dalsi informace naleznete v casti Funkce Automaticke 
pokracovani . 



VYMENTE SPOTREBNI 
MATERIAL 



ZASTAVIT KDYZ DOCHAZI 

ZASTAVIT PRI 
VYCERPANi 

POTLACIT PRI 
VYCERPANi 



Umoznuje nastavit moznosti postupu, pokud dochazi nebo 
dosel spotrebni material. Vychozi hodnota je ZASTAVIT 
PRI VYCERPANi. 

Hodnota ZASTAVIT KDYZ DOCHAZI zpusobi pozastaveni 
tisku po oznameni, ze dochazi spotrebni material. Tisk bude 
pokracovat po stisknuti tlacitka V. 
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Polozka nabidky 



Hodnoty 



Popis 



Hodnota POTLACIT PRI VYCERPANl' umoznuje tiskarne 
pokracovat v tisku, i kdyz dosel nektery spotrebni material. 

Dalsi informace naleznete v casti Funkce Vymente 
spotfebni material . 



OBJEDNAT PRI 



0-100 



Uzivatel muzete nastavit zbyvajici mnozstvi v procentech, 
pri kterem se zobrazi hlaseni OBJEDNAT PRI. Vychozi 
procentualni hodnota je 15. 



DOSLA BARVA 



ZASTAVIT 

AUTOM.POKR. CERNOU 



Urcuje chovani tiskarny, pokud je prazdna barevna tiskova 
kazeta. Kdyz je nastavena hodnota AUTOM.POKR. 
CERNOU, tiskarna bude pokracovat v tisku pouze cernym 
tonerem. Vychozi hodnota je ZASTAVIT. 



Urcuje, zda se po uviznuti papiru pokusi tiskarna stranky 
znovu vytisknout. Vychozi hodnota je AUTOMATICKY. 

Dalsi informace naleznete v casti Funkce Odstraneni 
uviznuteho papiru . 



OBNOVENI PO UVIZNUTI 
PAPIRU 



AUTOMATICKY 

VYPNUTO 

ZAPNUTO 



DISK RAM 

(pouze tiskarny HP Color 
LaserJet 3000 a 3800 Series) 



AUTOMATICKY 
VYPNUTO 



Urcuje zpusob konfigurace funkce RAM disk. Hodnotu 
AUTOMATICKY zvolte, pokud chcete tiskarne povolit, aby 
urcila optimalni velikost RAM disku podle velikosti dostupne 
pameti. Hodnota VYPNUTO deaktivuje RAM disk, minimalni 
RAM disk bude vsak stale k dispozici. Vychozi hodnota je 
AUTOMATICKY. 



JAZYK 



Zobrazi se seznam 
dostupnych jazyku. 



Umoznuje nastavit vychozi jazyk ovladaciho panelu. 
Dalsi informace naleznete v casti Funkce Jazyk . 



Podnabidka V/V 

Nabfdku V/V pouzijte ke konfiguraci moznostf vstupu a vystupu tiskarny. 



Dalsi informace naleznete v casti Konfigurace site . 



Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


CASOVY LIMIT V/V 


5-300 


Umoznuje zvolit casovy limit vstupu a vystupu v sekundach. 


NACITAT STRANKY DO 

vyrovnAvaci PAMETI 

(pouze tiskarna HP Color 
LaserJet 3600 Series) 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Slouzi k nastaveni, zda ma tiskarna pri cekani na data, ktera se 
maji pfenest, maximalizovat vykon nebo minimalizovat zatizeni 
systemu. Hodnotu ZAPNUTO zvolte, pokud tiskarna pouziva 
rozhrani USB nebo Ethernet 10Base-T. Vychozi hodnota je 
VYPNUTO. 


PARALELNI VSTUP 

(pouze tiskarny HP Color 
LaserJet 3000 a 3800 Series) 


VYSOKA rychlost 
POKROCILE FUNKCE 


Umoznuje nastavit rychlost a dalsi moznosti pro volitelne 
paralelni pripojeni. 


IMPLEMENTOVANY 
JETDIRECT 


Mozne hodnoty: 

TCP/IP 

IPX/SPX 

APPLETALK 

DLC/LLC 


Umoznuje konfigurovat implementovany tiskovy server 
HP Jetdirect. 

[z^f Poznamka Pro tiskarny HP Color LaserJet 3600 
Iz I Series je k dispozici pouze sit'ovy protokol TCP/IP. 
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Polozka nabidky Hodnoty Popis 



ZABEZPECENY WEB 

DIAGNOSTIKA 

OBNOVIT 
ZABEZPECENl 

RYCHLOST PRIPOJENI 



EIO 1 JETDIRECT Hodnoty se lisi Informace naleznete v dokumentaci dodavane se zafizenim 

v zavislosti na produktu EIO. 
(pouze tiskarny HP Color v zasuvce EIO. 

LaserJet 3000 a 3800 Series) 



Podnabidka Obnovem 

Nabidku OBNOVENi pouzijte k obnovem nastaveni vyrobce a k deaktivaci a aktivaci rezimu spanku. 



Polozka nabidky 


Hodnoty 


Popis 


OBNOVIT NASTAVENl 
VYROBCE 


Zadne 


Vymaze vyrovnavaci pamet' stranky, odstrani vsechna docasna osobni data, 
znovu nastavi tiskove prostredi a obnovi vychozi hodnoty vyrobce u vsech 
nastaveni. Z teto nabidky vsak nelze obnovit vychozi hodnoty vyrobce sifovych 
nastaveni tiskoveho serveru HP Jetdirect. 


REZIM SPANKU 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Aktivuje a deaktivuje rezim spanku. Vychozi hodnota je ZAPNUTO. 
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Nabfdka Diagnostika 



Nabfdka DIAGNOSTIKA slouzf ke spoustenf testu, ktere mohou pomoci pri rozpoznanf a resenf 
problemu s tiskarnou. 



Polozka nabidky 


Popis 


TISK PROTOKOLU 


Vytiskne protokol udalosti obsahujici poslednich 50 zaznamu protokolu udalosti tiskarny, pocinaje 


UDALOSTI' 


nejnovejsim. 


ZOBRAZIT 


Zobrazi poslednich 50 udalosti tiskarny, pocinaje nejnovejsi, na displeji ovladaciho panelu. 


PROTOKOL 




UDALOSTI 




odstranovAni 


Vytiskne sadu stranek pro posouzeni kvality tisku, ktere pomahaji pri feseni mnoha problemu 


POTI7J S KVALITOU 

r \s i i^i w iwnLi i 


q k\/^litnii fi^kii 


TISKU 




TISK DIAGNOSTICKE 


\/vti<5knp rliannnQtipkni i Qtrankii 

v y Liorvi io vJiayi iuoLiLrr\uu oucnir\u. 


STRANKY 




VYPNOIIT 
v i rnuu i 


1 loftl lc UCiL J tiU 1 It; llcUU VI Ut; V yj 1 1 1 U ly OI 1 l\dZ.c L. La r\z.c Jg II IUZ.I It; 1 la L JJI UUIfcJI 1 ly oUU V lotrj 1 U 1 


KONTROLU KAZET 


s tiskovymi kazetami. 


sni'mace drahy 

ul<tllllr\vL L/ 1 \AA 1 1 1 


7nhr?i7i hnrlnntv Qnimapu Hnrinnt\/ hp nkti mli7i iii nfi nn°iphnrlii mprlin knlpm iprlnntlivvph Qn!m3pi°i 

£—\j\j\ az. i i iuu i \ yj Ly oi 1 1 1 1 icxKjH . i i uu i luiy oc a r\ L u a 1 1 z. uj i Mil yJi uui i uu u 1 1 icu la rvuici ii jcui tuu i v y oi i oi ■ 1 1 ■ laou. 


PAPIRU 


Prn\/arlpni iilnh mi°i7p h\7t 73hflipnn nnmnri ovlprlppfhn nnnphi nphn 7 nnpftppp 

r 1 uvauci 11 u iui 1 11 iu^.c uyi z.a 1 1 aici iu \jkj\ i iuli uv lauaui 1 iu uai ici u 1 icuu z. uuui tauc . 


TEST DRAHY 


Testuje funkce tiskarny pro manipulaci s papirem, jako je konfigurace zasobniku. 


PAPIRU 




RUCNI TEST 


Umoznuje servisnimu technikovi zkontrolovat spravnou funkci snimacu drahy papiru a spinacu. 


SNI'MACE 




TEST SOUCASTl 


Aktivujejednotlive soucasti nezavisle na sobe, a umoznuje tak lokalizovat problemy s hlukem, unikem 




toneru a dalsi problemy s hardwarem. 


TEST TISKU/ 


Zastavuje tiskarnu uprostred tiskoveho cyklu, a umoznuje tak pfesneji lokalizovat problemy s kvalitou 


ZASTAVENI 


tisku. Zastaveni tiskarny uprostred tiskoveho cyklu zpusobi uviznuti papiru, ktery bude mozna nutne 




odstranit rucne. Tenfo test by met provadet pouze servisni technik. 



csww 



Nabfdka Diagnostika 33 



Zmena nastaveni konfigurace na ovladacim panelu 
tiskarny 

Ovladacf panel tiskarny pouzijte k provedenf zmen nastaveni vychozf konfigurace tiskarny, jako jsou 
format a typ papfru pro zasobnfky, casovy interval pro pfechod do rezimu spanku, jazyk tiskarny a 
zotavenf po uvfznutf papfru. 

Prfstup k ovladacfmu panelu tiskarny muzete zfskat take z pocftace pomocf stranky Nastaveni 
implementovaneho weboveho serveru. V pocftaci se zobrazf stejne informace jako na ovladacim 
panelu. Dalsf informace naleznete na adrese Pouzitf implementovaneho weboveho serveru . 



UPOZORNENI Nastaveni konfigurace je potreba menitjen zrfdka. Spolecnost Hewlett- 
Packard doporucuje provadet zmeny nastaveni konfigurace pouze spravci systemu. 



Polozky nabidky Chovani zasobniku 

Nabidka CHOVANI ZASOBNIKU poskytuje nasledujfcf uzivatelem definovane polozky: 

• POUZIT POZADOVANY ZASOBNIK: Hodnotu VYHRADNE (vychozi hodnota) zvolte, chcete-li 
zajistit, aby tiskarna automaticky nezvolila jiny zasobmk v prfpade, ze urcfte konkretm zasobnfk, 
ktery by mel byt pouzit. Hodnotu PRVNI zvolte, chcete-li tiskarne povolit, aby podavala papfr 

z druheho zasobniku, pokud je zvoleny zasobnfk prazdny nebo obsahuje medium odlisneho typu 
nebo formatu. 

• VYZVA K RUCNIMU PODAVANI: Pokud zvolfte hodnotu VZDY (vychozi hodnota), system vzdy 
zobrazf vyzvu pfed podanfm media z vfceuceloveho zasobniku. Pokud zvolfte hodnotu POKUD 
NENI NAPLNEN, system zobrazf vyzvu pouze v prfpade, ze vfceucelovy zasobnfk je prazdny nebo 
je nakonfigurovan pro medium odlisneho typu nebo formatu. 

• ODLOZIT MEDIA PS: Pokud zvolfte hodnotu ZAPNUTO (vychozf hodnota), tiskarna pouzije pri 
vyberu papfru postup podle HP. Vyberem hodnoty VYPNUTO povolfte tiskarne, aby pri vyberu 
papfru pouzila postup podle Adobe. 

POUZIT JINY ZASOBNIK. Pokud zvolfte hodnotu ZAPNUTO (vychozf hodnota) a zvoleny 
zasobnfk nenf k dispozici, tiskarna vyzve uzivatele, aby pouzili jiny zasobnfk. Pokud zvolfte 
hodnotu VYPNUTO, tiskarna uzivatele nevyzve. 

• VYZVA PRO FORMAT/TYP. Pokud zvolfte hodnotu ZOBRAZOVAT (vychozf hodnota), tiskarna 
vyzve uzivatele ihned po naplnenf zasobniku, aby potvrdili format nebo typ media vlozeneho 

v zasobniku. Pokud zvolfte hodnotu NEZOBRAZOVAT, tiskarna uzivatele nevyzve. 

• PRAZDNE STRANKY PRI OBOUSTRANNEM TISKU. Pokud zvolfte hodnotu AUTOMATICKY 

(vychozf hodnota), tiskarna nemuzeobracet stranky vduplexnfjednotce, pokud jsou prazdne, cfmz 
se zvysf vykon tiskarny. Pokud zvolfte hodnotu ANO, duplexnf jednotka tiskarny otocf kazdou 
stranku. 

Nastaveni funkce Pouzit pozadovany zasobnfk 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko ^. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku CHOVANI ZASOBNIKU a pak stisknete tlacftko 
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5. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku POUZIT POZADOVANY ZASOBNIK. 

6. Stisknutfm tlacftka A. nebo ▼ vyberte polozku VYHRADNE nebo PRVNI. 

7. Stisknutfm tlacftka v ulozte zvolene nastavenf funkce a pak stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete 
zpet do stavu Pripraveno. 

Nastavenf funkce Vyzva k rucnfmu podavanf 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARIZENI a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko v. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku CHOVANI ZASOBNIKU a pak stisknete tlacftko x. 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYZVA K RUCNIMU PODAvANI a pak stisknete 
tlacftko y^. 

6. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte polozku VZDY nebo POKUD NENI NAPLNEN. 

7. Stisknutfm tlacftka v ulozte zvolene nastavenf funkce a pak stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete 
zpet do stavu Pripraveno. 

Nastavenf funkce Odlozit media PS 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 

3 Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko ^ . 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku CHOVANI ZASOBNIKU a pak stisknete tlacftko v^. 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ODLOZIT MEDIA PS a pak stisknete tlacftko v^. 

6. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte polozku ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 

7. Stisknutfm tlacftka v ulozte zvolene nastavenf funkce a pak stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete 
zpet do stavu Pripraveno. 

Nastavenf funkce Pouzft jiny zasobnfk 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARIZENI a pak stisknete tlacftko 
^ . 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko v^. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku CHOVANI ZASOBNIKU a pak stisknete tlacftko v^. 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku POUZIT JINY ZASOBNIK a pak stisknete tlacftko x. 
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6. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte polozku ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 

7. Stisknutfm tlacftka v ulozte zvolene nastavenf funkce a pak stisknutfm tlacftka Nabfdka pfejdete 
zpet do stavu Pripraveno. 

Nastavenf funkce Vyzva pro format/typ 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARIZENI a pak stisknete tlacftko 

Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko v. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku CHOVANI ZASOBNIKU a pak stisknete tlacftko v. 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYZVA PRO FORMAT/TYP a pak stisknete tlacftko 
v. 

6. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte polozku ZOBRAZOVAT nebo NEZOBRAZOVAT. 

7. Stisknutfm tlacftka v ulozte zvolene nastavenf funkce a pak stisknutfm tlacftka Nabfdka pfejdete 
zpet do stavu Pripraveno. 

Nastavenf funkce Prazdne stranky pri oboustrannem tisku 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 
>f . 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko 
Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku CHOVANI ZASOBNIKU a pak stisknete tlacftko 

5 Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku PRAZDNE STRANKY PRI OBOUSTRANNEM 

TISKU a pak stisknete tlacftko v^. 

6. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte polozku AUTOMATICKY nebo ANO. 

7. Stisknutfm tlacftka v ulozte zvolene nastavenf funkce a pak stisknutfm tlacftka Nabfdka pfejdete 
zpet do stavu Pripraveno. 

Funkce Zpozdeni spanku a Rezim spanku 

Funkce ZPOZDENI SPANKU urcuje, jak dlouho musf byt tiskarna neaktivnf, nez se pfepne do rezimu 
spanku, aby se snfzila spotfeba elektricke energie. Pro casovy interval pfed pfechodem tiskarny do 
rezimu spanku muzete nastavit jednu z nasledujfcfch hodnot: 

1 MINUTA 

• 15MINUT 

• 30 MINUT (vychozf nastavenf) 

• 45 MINUT 

• 60 MINUT 
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• 90 MINUT 
2 HODINY 
4HODINY 




Poznamka Displej tiskarny v rezimu spanku nesvftf. Pokud tiskarna nebyla v rezimu spanku 
dele nez 8 hodin, rezim spanku neovlivnf dobu zahrfvanf tiskarny. 



Nastavenf funkce Zpozdem spanku 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARIZENI a pak stisknete tlacftko 

3 Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko ^ . 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ZPOZDENi SPANKU a pak stisknete tlacftko ><. 

5. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte prfslusny casovy interval a pak stisknutfm tlacftka v 
zvoleny casovy interval potvrd'te. 

6. Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Zapnutf nebo vypnutf funkce Rezim spanku 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 
^ . 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku OBNOVENI a pak stisknete tlacftko ><. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku REZIM SPANKU a pak stisknete tlacftko v. 

5. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ zvolte moznost ZAPNUTO nebo VYPNUTO a pak stisknutfm 
tlacftka v vyber potvrd'te. 

6. Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Funkce Jas displeje 

Zmehte jas displeje ovladacfho panelu pomocf polozky JAS DISPLEJE. 

Nastavenf funkce Jas displeje 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARIZENI a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko v^. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku JAS DISPLEJE a pak stisknete tlacftko v. 
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5. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte prfslusne nastavenf a pak stisknutfm tlacftka v vyber 
potvrd'te. 

6. Stisknutfm tlacftka Nabfdka pfejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Funkce Jazyk tiskarny 




Tato tiskarna podporuje automaticke pfepfnanf jazyka. 

• AUTOMATICKY: Umoznuje konfigurovat tiskarnu tak, aby automaticky zjist'ovala typ tiskove ulohy 
a pfizpusobila nastavenf jazyka tiskarny teto uloze. 

• PCL: Konfiguruje tiskarnu pro pouzitf jazyka PCL (Printer Control Language). 

• PDF: Konfiguruje tiskarnu pro pouzitf formatu PDF (Portable Document Format). 

• POSTSCRIPT: Konfiguruje tiskarnu pro pouzitf emulace PostScriptu. 

Nastavenf funkce Jazyk tiskarny 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 
^ . 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko x. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku JAZYK TISKARNY a pak stisknete tlacftko x. 

5. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte prfslusny jazyk tiskarny a pak stisknutfm tlacftka v 
potvrd'te jazyk tiskarny. 

6. Stisknutfm tlacftka Nabfdka pfejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Funkce Smazatelna varovani 




Poznamka Tato funkce je k dispozici pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 
Series. 



Tuto funkci pouzijte k urcenf doby, po kterou budou na ovladacfm panelu zobrazena smazatelna 
varovanf. Zvolte hodnotu ZAPNUTO nebo ULOHA. Vychozf hodnota je ULOHA. 

• ZAPNUTO: Smazatelna varovanf budou zobrazena, dokud nestisknete tlacftko x. 

• ULOHA: Smazatelna varovanf budou zobrazena az do dokoncenf ulohy, pro kterou byla vyvolana. 

Nastavenf funkce Smazatelna varovanf 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko x. 
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4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku SMAZATELNA VAROVANI a pak stisknete tlacftko 
v . 

5. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte prfslusne nastavenf a pak stisknutfm tlacftka v vyber 
potvrd'te. 

6. Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Funkce Automaticke pokracovani 

Tuto funkci pouzijte k urcenf chovanf tiskarny, pokud system vygeneruje chybove hlasenf, pri kterem 
Ize automaticky pokracovat.Vychozf nastavenf je ZAPNUTO. 

• ZAPNUTO: Chybove hlasenf se zobrazf na dobu deset sekund, pak bude tisk automaticky 
pokracovat. 

c VYPNUTO: Kdykoliv tiskarna zobrazf chybove hlasenf, tiskova uloha se pozastavf, dokud 
nestisknete tlacftko v^. 

Nastavenf funkce Automaticke pokracovani 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENI a pak stisknete tlacftko 

3 Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko v. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku AUTOMATICKE POKRACOVANI a pak stisknete 
tlacftko v^. 

5. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte prfslusne nastavenf a pak stisknutfm tlacftka v vyber 
potvrd'te. 

6. Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Funkce Vymente spotrebni material 

Tiskarna ma k dispozici tri moznosti pro prfpad, ze dochazf nebo je vycerpan spotrebnf material: 

• ZASTAVIT PRI VYCERPAN! (vychozf nastavenf): Tiskarna bude pokracovat v tisku, i kdyz 
v tiskove kazete dochazf toner. Pokud je kazeta prazdna, tiskarna nemuze tisknout. 

• ZASTAVIT KDYZ DOCHAZi: Tiskarna pozastavf tisk, dokud nevymenfte tiskovou kazetu, v nfz 
dochazf toner. 

• POTLACIT PRI VYCERPAN!: Tiskarna bude pokracovat v tisku, i kdyz dojde nektery spotrebnf 
material. 

Nastavenf funkce Vymente spotrebnf material 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARIZENI a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko v^. 
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4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYMENTE SPOTREBNI MATERIAL a pak stisknete 
tlacftko v^. 



5. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte prfslusne nastavenf a pak stisknutfm tlacftka v vyber 
potvrd'te. 

• Pokud zvolfte hodnotu POTLACIT PRI VYCERPANI a pak stisknete tlacftko >r, zobrazf se 
varovne hlasenf. Pokud souhlasfte s potlacenfm, zvolte polozku ANO, POTLACIT , stisknete 
tlacftko ^, nastavte meznf pocet stranek pro potlacenf a stisknete tlacftko ^ . 

6. Stisknutfm tlacftka Nabfdka pfejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Funkce Odstraneni uviznuteho papfru 

Tuto funkci pouzijte ke konfiguraci odezvy tiskarny na uvfznutf papfru, vcetne zpusobu zachazenf 
s uvfznutymi strankami.Vychozf hodnota je AUTOMATICKY. 

• AUTOMATICKY: Pokud je kdispozici dostatek pameti, tiskarna automaticky zapne funkci zotavenf 
po odstraneni uviznuteho papfru. 

• ZAPNUTO: Tiskarna znovu vytiskne kazdou stranku, ktera v nf uvfzla. K ulozenf nekolika 
poslednfch vytisknutych stranekje pridelena dodatecna pamet'. To muze zpusobit celkove snfzenf 
vykonu tiskarny. 

• VYPNUTO: Tiskarna nevytiskne znovu zadnou stranku, ktera v nf uvfzla. Vykon tiskarny bude 
optimalnf, protoze naposledy tistene stranky se neukladajf do pameti. 

Nastavenf funkce Odstraneni uviznuteho papfru 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 
v. 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko ^. 

Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku OBNOVENI PO UVIZNUTI PAPIRU a pak stisknete 
tlacftko 

5. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte prfslusne nastavenf a pak stisknutfm tlacftka v vyber 
potvrd'te. 

6. Stisknutfm tlacftka Nabfdka pfejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Funkce Jazyk 

Kdyz zapnete tiskarnu poprve, muze se v zavislosti na zemi/oblasti, kde byla tiskarna zakoupena, 
zobrazit polozka pro nastavenf vychozfho jazyka. Pri prochazenf dostupnych moznostf se seznam 
zobrazf vjazyce, ktery je prave zvyraznen. Kdyz se seznam zobrazf v prfslusnem jazyce, stisknutfm 
tlacftka v jazyk nastavte. Jazyk Ize kdykoliv zmenit provedenfm nasledujfcfho postupu: 

Vyber jazyka 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 
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Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko ><. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku JAZYK a pak stisknete tlacftko 

5. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ vyberte prfslusny jazyk a pak stisknutfm tlacftka v vyber potvrd'te. 

6. Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pripraveno. 
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Pouziti ovladaciho panelu ve sdilenem prostredi 



Pokud je tiskarna sdflena s dalsfmi uzivateli, dodrzujte nasledujfcf pokyny, ktere zajistf spravny provoz 
tiskarny: 

• Pred provedemm zmen nastavem na ovladacfm panelu se porad'te se spravcem systemu. Zmena 
nastavem na ovladacfm panelu muze ovlivnit ostatni tiskove ulohy. 

• Zmenu vychozfho pfsma tiskarny a zavedem softwarovych pfsem koordinujte s ostatmmi uzivateli. 
Vhodnym sladenfm techto ukonu Ize usetfit pamet'a pfedejft neocekavanym tiskovym vystupum. 

o Mejte na pameti, ze pfepnutf jazyka tiskarny, naprfklad pfepnutf z emulovaneho PostScriptu na 
PCL, ovlivnf tiskovy vystup ostatmch uzivatelu. 




Poznamka Tiskovou ulohu kazdeho uzivatele muze pred vlivy ostatmch tiskovych uloh 
automaticky ochranit vas sft'ovy operacnf system. Dalsf informace vam poskytne spravce site. 
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3 Konfigurace V/V 



Tato kapitola popisuje postup konfigurace urcitych sft'ovych parametru tiskarny. 

• Konfigurace USB 

• Konfigurace site 
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Konfigurace USB 

Pripojeni USB podporujf vsechny modely tiskarny. Port USB se nachazf na prave strane tiskarny. 

Pripojeni kabelu USB 

Zapojte kabel USB do tiskarny. Druhy konec kabelu USB pripojte do pocftace. 




Obrazek 3-1 Pripojeni pomocf portu USB 



1 


Port USB 


2 


Konektor USB 



44 Kapitola 3 Konfigurace V/V 



CSWW 



Konfigurace site 

Mozna bude nutne nakonfigurovat urcite sftbve parametry v tiskarne. Tyto parametry muzete 
nakonfigurovat na ovladacfm panelu tiskarny, pomocf implementovaneho weboveho serveru nebo pro 
vetsinu sftf pomocf softwaru HP Web Jetadmin. 

Iz^f Poznamka Dalsf informace o pouzfvanf implementovaneho weboveho serveru naleznete 
l — 1 v casti Pouzitf implementovaneho weboveho serveru . 

Uplny seznam podporovanych sftf a pokyny pro konfiguraci sft'ovych parametru v softwaru naleznete 
v prfrucce spravce implementovaneho tiskoveho serveru HP Jetdirect Embedded Print Server 
Administrator's Guide. Tato prfrucka se dodava k tiskarnam, v kterych je nainstalovan implementovany 
tiskovy server HP Jetdirect. 

Rucni konfigurace parametru TCP/IP pomocf ovladaciho panelu tiskarny 

Rucnf konfiguraci pouzijte k nastavenf adresy IP, masky podsfte a vychozf brany. 

Nastavenf adresy IP 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku V/V a pak stisknete tlacftko v. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku IMPLEMENTOVANY JETDIRECT a pak stisknete 
tlacftko y^. 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TCP/IP a pak stisknete tlacftko v. 

6. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku ZPIJSOB KONFIGURACE. 

7. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNI a pak stisknete tlacftko v. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNI NASTAVENI a pak stisknete tlacftko ^ . 

9. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Adresa IP: a pak stisknete tlacftko x. 

10. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ zvyste nebo snizte cfslo prvnfho bajtu adresy IP. 

11. Stisknutfm tlacftka x prejdete na dalsf skupinu cfsel. (Stisknutfm tlacftka ^ prejdete na 
predchazejfcf skupinu cfsel.) 

Poznamka Chcete-li mezi cfsly prechazet rychleji, podrzte sipku. 

12. Opakujte kroky 10 a 11, dokud nebude zadana spravna adresa IP, a pak stisknutfm tlacftka x 
ulozte nastavenf. 

13. Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pripraveno. 
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Nastaveni masky podsfte 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARIZENI a pak stisknete tlacftko 
v . 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku V/V a pak stisknete tlacftko v. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku IMPLEMENTOVANY JETDIRECT a pak stisknete 
tlacftko v^. 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TCP/IP a pak stisknete tlacftko x\ 

6. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku ZPUSOB KONFIGURACE. 

7. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNI a pak stisknete tlacftko v. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNI NASTAVENI a pak stisknete tlacftko v. 

9. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku MASKA PODSITE a pak stisknete tlacftko v. 

10. Stisknutfm tlacftka -A.nebo ▼zvyste nebo snizte cfslo prvnfho bajtu masky podsfte. 

11. Stisknutfm tlacftka x prejdete na dalsf skupinu cfsel. (Stisknutfm tlacftka ^ prejdete na 
predchazejfcf skupinu cfsel.) 

12. Opakujte kroky 10 a 11, dokud nebude zadana spravna maska podsfte, a pak stisknutfm 
tlacftka v ulozte masku podsfte. 

13. Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pfipraveno. 

Nastaveni vychozf brany 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 
v . 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku V/V a pak stisknete tlacftko ^ . 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku IMPLEMENTOVANY JETDIRECT a pak stisknete 
tlacftko v^. 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TCP/IP a pak stisknete tlacftko v. 

6. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku ZPIJSOB KONFIGURACE. 

7. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNI a pak stisknete tlacftko v. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku RUCNI NASTAVENI a pak stisknete tlacftko v^. 

9. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYCHOZI BRANA a pak stisknete tlacftko ^ . 

10. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ zvyste nebo snizte cfslo prvnfho bajtu vychozf brany. 

11. Stisknutfm tlacftka v prejdete na dalsf skupinu cfsel. (Stisknutfm tlacftka ±> prejdete na 
predchazejfcf skupinu cfsel.) 
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12. Opakujte kroky 10 a 11, dokud nebude zadana spravna vychozf brana, a pak stisknutfm tlacftka 
v ulozte vychozf branu. 

13. Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pfipraveno. 

Vypnuti sit'ovych protokolu (volitelne) 

Ve vychozfm nastavenf vyrobce jsou vsechny podporovane sft'ove protokoly zapnute. Vypnutf 
nepouzfvanych sft'ovych protokolu prinasf tyto vyhody: 

• Snfzenf zatfzenf site generovaneho tiskarnou 

• Zabranenf neopravnenym uzivatelum tisknout na tiskarne 

• Poskytovanf pouze relevantnfch informacf na konfiguracnf strance 

• Moznost zobrazovanf chybovych a varovnych hlasenf specifickych pro dany protokol na ovladacfm 
panelu tiskarny 

Vypnuti protokolu IPX/SPX 

Poznamka Nevypfnejte tento protokol v systemech Windows, ktere pouzfvajf k tisku na 
' tiskarne protokol IPX/SPX. 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENI a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VA/ a pak stisknete tlacftko v^. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku IMPLEMENTOVANY JETDIRECT a pak stisknete 
tlacftko 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku IPX/SPX a pak stisknete tlacftko ><. 

6. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku ZAPNOUT. 

7. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYPNUTO a pak stisknete tlacftko 

8. Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Vypnuti protokolu AppleTalk 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARIZENI a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku V/V a pak stisknete tlacftko v. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku IMPLEMENTOVANY JETDIRECT a pak stisknete 
tlacftko v. 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku APPLETALK a pak stisknete tlacftko ^ . 

6. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku ZAPNOUT. 
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7. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYPNUTO a pak stisknete tlacftko 

8. Stisknutim tlacftka Nabfdka pfejdete zpet do stavu Pfipraveno. 

Vypnuti protokolu DLC/LLC 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARIZENI a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku V/V a pak stisknete tlacftko x. 

4. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku IMPLEMENTOVANY JETDIRECT a pak stisknete 
tlacftko v. 

5. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku DLC/LLC a pak stisknete tlacftko v. 

6. Stisknutim tlacftka v vyberte polozku ZAPNOUT. 

7. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYPNUTO a pak stisknete tlacftko ^ . 

8. Stisknutim tlacftka Nabfdka pfejdete zpet do stavu Pfipraveno. 

Konfigurace rozsireneho vstupu a vystupu (EIO) 



Poznamka Tato funkce je k dispozici pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 
Series. 

Pokud pfidavate k zakladnfmu modelu (HP Color LaserJet 3000 nebo HP Color LaserJet 3800) 
tiskovy server, muze byt pozadovana pffdavna pamet' tiskarny. 



Do zasuvek rozsffeneho vstupu a vystupu (EIO) Ize pfipevnit kompatibilnf pffdavna zaffzenf, jako jsou 
sft'ove karty tiskoveho serveru HP Jetdirect nebo jina zaffzenf. Zapojenfm sft'ovych karet EIO do 
pffslusne zasuvky Ize zvysit pocet sft'ovych rozhranf, ktera budou pro tiskarnu dostupna. 

Tiskove servery EIO HP Jetdirect 

Tiskove servery HP Jetdirect (sft'ove karty) Ize instalovat do zasuvek EIO. Tyto karty podporujf ruzne 
sft'ove protokoly a operacnf systemy. Tiskove servery HP Jetdirect usnadhujf spravu site tfm, ze 
umozhujf pffme pfipojenf tiskarny do site v libovolnem mfste. Tiskove servery HP Jetdirect podporujf 
take sft'ovy protokol Simple Network Management Protocol (SNMP), ktery umozhuje spravcum site 
vzdalenou spravu tiskarny a fesenf problemu prostfednictvfm softwaru HP Web Jetadmin. 

Poznamka Nakonfigurujte kartu prostfednictvfm ovladacfho panelu, instalacnfho programu 
l — ' tiskarny nebo softwaru HP Web Jetadmin. Dalsf informace naleznete v dokumentaci k tiskovemu 
serveru HP Jetdirect. 
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4 Tiskove ulohy 



Tato kapitola popisuje postup provadenf zakladnfch tiskovych uloh: 

• Rfzenf tiskovych uloh 

• Vyber tiskovych medif 

• Konfiqurace zasobnfku 

• Automaticke snfmani typu media (rezim automatickeho snfmanf) 

• Pouzfvanf funkcf v ovladaci tiskarny v systemu Windows 

• Pouzfvanf funkcf v ovladaci tiskarny v systemu Macintosh 

• Tisk na zvlastnf media 

• Pouzitf oboustranneho (duplexnfho) tisku 

• Sprava zvlastnfch situacf pri tisku 

• Sprava ulozenych uloh 

• Sprava pameti 
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Rizeni tiskovych uloh 



Zpusob, jakym ovladac tiskarny zavede medium pri odeslanf ulohy, ovlivhujf v systemu Windows tri 
nastavenf. Moznosti nastavenf Zdroj, Typ a Format se nachazejf v dialogovych oknech Vzhled 
stranky, Tisk nebo Vlastnosti tisku ve vetsine softwarovych programu. Pokud tato nastavenf 
nezmenfte, tiskarna automaticky vybere zasobnfk podle vychozfho nastavenf tiskarny. 

/\ UPOZORNENI Pokud je to mozne, proved'te zmeny nastavenf tiskarny prostrednictvfm 

programu nebo ovladace tiskarny, protoze zmeny provedene na ovladacfm panelu se stanou 
vychozfm nastavenfm pro nasledujfcf tiskove ulohy. Nastavenf zvolena v programu nebo 
v ovladaci tiskarny potlacf nastavenf zvolena na ovladacfm panelu. 



Zdroj 

Tisk podle zdroje pouzijte, chcete-li urcit zasobnfk, z nehoz tiskarna zavede medium. Tiskarna se pokusf 
tisknout z urceneho zasobnfku bez ohledu na velikost vlozenych medif. Pokud zvolfte zasobnfk 
nakonfigurovany pro typ nebo format, ktery neodpovfda tiskove uloze, uloha se neprovede, dokud do 
zasobnfku nevlozfte medium spravneho typu a formatu. Jakmile zasobnfk spravne naplnfte, tiskarna 
zacne tisknout. Po stisknutf tlacftka v muzete vybrat jiny zasobnfk. 




Poznamka Mate-li pfi tisku podle zdroje potfze, potrebne informace najdete v casti Priorita 
nastavenf tisku . 



Typ a velikost 

Tisk podle typu nebo formatu pouzijte, kdyz chcete zavest medium z prvnfho zasobnfku, v kterem je 
vlozeno medium vybraneho typu nebo formatu. Vyber media podle typu mfsto podle zdroje je podobny 
zablokovanf zasobnfku a napomaha chranit specialnf media pred nahodnym pouzitfm. Pokud je 
naprfklad zasobnfk nakonfigurovan pro hlavickovy papfr a v ovladaci zadate tisk na obycejny papfr, 
tiskarna nezavede medium z tohoto zasobnfku, ale pouzije zasobnfk, v nemz je zalozen obycejny papfr 
a ktery je pro obycejny papfr nakonfigurovan. 




Poznamka Vyberem nastavenf Libovolny se potlacf funkce zablokovanf zasobnfku. 



Vyber media podle typu a formatu zajistf podstatne lepsf kvalitu tisku na silny papfr, leskly papfr a 
pruhledne folie do zpetneho projektoru. Pri pouzitf nespravneho nastavenf muze byt tisk nekvalitnf. Pro 
specialnf tiskova media, jako jsou stftky nebo pruhledne folie, vzdy vyberte tisk podle typu. Na obalky 
tisknete vzdy podle velikosti. 

• Chcete-li tisknout podle typu nebo velikosti a zasobnfky nejsou nakonfigurovany pro urcity typ 
nebo format, vlozte medium do zasobnfku 1. V ovladaci tiskarny pak v dialogovem okne Vzhled 
stranky, Tisk nebo Vlastnosti tisku vyberte typ nebo format. 

• Tisknete-li casto na medium urciteho typu nebo formatu, muzete (u mfstnf tiskarny) nakonfigurovat 
zasobnfk pro dany typ nebo format media. U sft'ove tiskarny provadf konfiguraci spravce tiskarny. 
Kdyz pak pri tisku ulohy vyberete tento typ nebo format, tiskarna zavede medium ze zasobnfku, 
ktery je pro prfslusny typ nebo format nakonfigurovan. Dalsf informace naleznete v casti 

Konfiqurace zasobnfku . 

• Po zavrenf zasobnfku 2 nebo doplhkoveho zasobnfku 3 se muze zobrazit hlasenf s vyzvou ke 
zvolenftypu nebo formatu pro zasobnfk. Pokud je zasobnfk jiz spravne nakonfigurovan, stisknete 
tlacftko ±>, tiskarna se vratf do stavu Pfipraveno. 
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Priorita nastaveni tisku 

Zmeny v nastaveni tisku majf ruznou prioritu v zavislosti na torn, kde byly provedeny: 




Poznamka Nazvy prfkazu a dialogovych oken se mohou lisit v zavislosti na pouzitem 
programu. 



• Dialogove okno Vzhled stranky: Toto dialogove okno otevrete klepnutfm na prfkaz Nastaveni 
stranky nebo podobny v nabfdce Soubor pouzfvaneho programu. Zmeny nastaveni provedene 
zde potlacf zmeny nastaveni provedene kdekoliv jinde. 

• Dialogove okno Tisk: Toto dialogove okno otevrete klepnutfm na prfkaz Tisk, Nastaveni tisku 

nebo podobny v nabfdce Soubor pouzfvaneho programu. Zmeny nastaveni provedene 

v dialogovem okne Tisk majf nizsf prioritu a nepotlacf zmeny provedene v dialogovem okne Vzhled 

stranky. 

Dialogove okno Vlastnosti tiskarny (ovladac tiskarny): Dialogove okno ovladace tiskarny 
otevrete klepnutfm na tlacftko Vlastnosti v dialogovem okne Tisk. Zmeny nastaveni provedene 
v dialogovem okne Vlastnosti tiskarny nepotlacf nastaveni zvolena kdekoliv jinde v programu. 

• Vychozi nastaveni ovladace tiskarny: Vychozf nastaveni ovladace tiskarny urcuje nastaveni 
pouzita ve vsech tiskovych ulohach krome nastaveni, ktera byla zmenena v dialogovych oknech 
Vzhled stranky, Tisk a Vlastnosti tiskarny. 

• Nastaveni na ovladacim panelu tiskarny: Zmeny nastaveni provedene na ovladacfm panelu 
tiskarny majf nizsf prioritu nez zmeny provedene kdekoliv jinde. 



Pnstup k nastavenim ovladace tiskarny 



Operacni system Docasna zmena nastaveni pro tiskove ulohy Trvala zmena vychoziho nastaveni 1 



Windows 98,2000, Me a 
XP, 



V nabidce Soubor vyberte prikaz Tisk. Vyberte 
tiskarnu a klepnete na polozku Vlastnosti. 
(Jednotlive kroky se mohou lisit, uvedeny postup 
je nejobvyklejsi.) 



V nabidce Start pfejdete na polozku Nastaveni 
a klepnete na polozku Tiskarny nebo Tiskarny 
a faxy. Klepnete pravym tlacitkem mysi na ikonu 
tiskarny a vyberte prikaz Pfedvolby tisku. 



Macintosh OS 9.1 V nabidce File (Soubor) vyberte prikaz Print 

(Tisk). Zmente nastaveni v riiznych nabidkach. 



V nabidce File (Soubor) vyberte prikaz Print 
(Tisk). Po provedeni zmen nastaveni v nabidce 
klepnete na tlacitko Save Settings (Ulozit 
nastaveni). 



Macintosh OS X V nabidce File (Soubor) vyberte prikaz Print V nabidce File (Soubor) vyberte prikaz Print 

(Tisk). Zmente nastaveni v ruznych nabidkach. (Tisk). Zmente nastaveni v ruznych nabidkach a 

pak je klepnutim na prikaz Save Custom 
Settings (Ulozit vlastni nastaveni) v hlavni 
nabidce ulozte jako moznost Custom (Vlastni). 
Pokud chcete nove nastaveni pouzit, musite 
vybrat volbu Vlastni pfi kazdem spusteni 
programu a tisku. 



Prfstup k vychozfmu nastaveni tiskarny muze byt omezen, nastaveni proto nemusf byt dostupna. 



CSWW 



Rfzenf tiskovych uloh 51 



Vyber tiskovych medii 



Pro tuto tiskarnu Ize pouzft nekolik typu papfru a jinych medif. 

Pred nakupem jakehokoli papfru nebo zvlastnfch formularu ve vetsfm mnozstvf overte, zda dodavatel 
papfru zna pozadavky na tiskova media specifikovana v prfrucce HP LaserJet Printer Family Print Media 
Specification Guide. 

Informace o objednanf prfrucky HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide najdete v 
Spotfebnf material a prfslusenstvf Pffrucku pro tiskarnu HP Color LaserJet 3000 Series Ize stahnout na 
adrese www.hp.com/support/clj3000 , pro tiskarnu HP Color LaserJet 3600 Series na adrese 
www.hp.com/support/clj3600 a pro tiskarnu HP Color LaserJet 3800 Series na adrese www.hp.com/ 
support/clj3800 . Vyberte moznost Manuals (Prfrucky). 

Muze se stat, ze papfr splhuje vsechny pozadavky uvedene v teto kapitole nebo v prfrucce HP LaserJet 
Printer Family Print Media Specification Guide, a presto nejsou vysledky tisku uspokojive. To muze byt 
zpusobeno nestandardnf charakteristikou prostredf tisku nebojinymi faktory, ktere nemuze 
spolecnost HP nijak ovlivnit (naprfklad extremnf teplota a vlhkost). 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pred nakupem vetsiho mnozstvi papir vyzkouset. 



UPOZORNENI Dusledkem pouzfvanf papfru, ktery nesplhuje specifikace uvedene zde nebo 
v prfrucce specifikacf medif, mohou nastat problemy, jejichz fesenf bude muset byt svereno 
servisnfm technikum. V tomto prfpade nenf takovy servis kryty ani zarukou a ani servisnf 
smlouvou spolecnosti Hewlett-Packard. 



Tiskarna muze pracovat s mnoha typy papfru. Pouzfvanf papfru, ktery nesplhuje specifikace, zpusobf 
nizsf kvalitu tisku a zvysf riziko uvfznutf papfru. 

• Nepouzfvejte prflis hruby papfr. 

• Nepouzfvejte papfr s vyrezy nebo perforacemi jinymi, nez ma standardnf derovany papfr se tremi 
otvory. 

Nepouzfvejte samopropisovacf formulare. 

• Nepouzfvejte papfr, ktery je jiz potisten nebo ktery byl pouzit ve fotokopfrce. 

• Nepouzfvejte papfr s vodotiskem, jestlize tisknete pine vzory. 



Ve vyjimecnych prfpadech muze papfr tiskarnu poskodit. Chcete-li se vyhnout moznemu poskozenf 
tiskarny, nepouzfvejte nasledujfcf papfr: 

• Nepouzfvejte papfr, na nemzjsou pripevnene kancelafske sponky. 

• Nepouzfvejte pruhledne folie urcene pro inkoustove tiskarny nebo jine tiskarny s nfzkou provoznf 
teplotou. Dale nepouzfvejte folie pro jednobarevny tisk. Pouzfvejte pouze pruhledne folie urcene 
pro tiskarny HP Color LaserJet. 

• Nepouzfvejte fotograficky papfr urceny pro tiskarny Inkjet. 

• Nepouzfvejte reliefnf nebo krfdovy papfr, nebojakakoliv media, ktera produkujf nebezpecne emise 
nebo se tavf, kroutf ci ztracf barvy, jsou-li vystavena teplote 190 °C po dobu 0,1 sekundy. Take 




Nevhodny papir 



Papfr, ktery muze tiskarnu poskodit 
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nepouzfvejte hlavickovy papfr s barevnym obrazem nebo inkoustem, ktere vyse uvedenou teplotu 
nevydrzi. 

Tiskovy spotrebnf material HP Color LaserJet Ize objednat na adrese: 

• www.hp.com/qo/ljsupplies v USA 

• www.hp.com/qhp/buyonline.html po celem svete 



CSWW 



Vyber tiskovych medif 53 



Konfigurace zasobniku 



Zasobmky tiskarny je mozne nakonfigurovat podle typu a formatu media. Vlozte ruzna media do 
zasobniku tiskarny a pak v programu vyzadejte medium podle typu nebo formatu. 

Poznamka Pokud jste jiz pouzfvali pfedchozf tiskarny HP Color LaserJet, jste zrejme 
'— ' seznameni s nastavenfm zasobniku 1 do rezimu prvnf nebo do rezimu kazeta. Chcete-li 

napodobit nastavem pro rezim prvnf, zvolte pro zasobnfk 1 hodnoty LIBOVOLNY FORMAT a 
LIBOVOLNY TYP. Pokud nenf v tiskove uloze zvolen jiny zasobnfk, tiskarna zavede papfr 
nejprve ze zasobniku 1 (pokud je do tohoto zasobniku vlozen papfr). Toto nastavem je 
doporuceno pri pouzitf ruznych typu nebo formatu papfru v zasobniku 1 . Pokud chcete napodobit 
nastavem z rezimu kazeta, nastavte pro zasobnfk 1 jiny format nebo typ media nez LIBOVOLNY 
FORMAT nebo LIBOVOLNY TYP. Toto nastavem je doporuceno v prfpade, ze v zasobniku 1 
pouzfvate papfry stejneho formatu a typu. 

Poznamka Tisknete-li oboustranne, ovefte, zda medium vyhovuje specifikacfm pro 
oboustranny tisk. Dalsf informace naleznete v casti Specifikace tiskovych medif . 



Nasledujfcf pokyny slouzf ke konfiguraci zasobniku na ovladacfm panelu tiskarny. Zasobmky je take 
mozne nakonfigurovat v pocftaci prostrednictvfm implementovaneho weboveho serveru. Dalsf 
informace naleznete v casti Pouzitf implementovaneho weboveho serveru . 

Konfigurace velikosti 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku MANIPULACE S PAPIREM a pak stisknete tlacftko 
^ . 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ZASOBNIK 1 FORMAT, ZASOBNIK 2 FORMAT 
nebo ZASOBNIK 3 FORMAT a pak stisknete tlacftko 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ nebo ▲ zvyraznete prfslusny format a pak stisknete tlacftko ><. 

5. Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Konfigurace typu 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku MANIPULACE S PAPIREM a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ZASOBNIK 1 TYP, ZASOBNIK 2 TYP nebo 
ZASOBNIK 3 TYP a pak stisknete tlacftko v. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ nebo -A. zvyraznete pozadovany typ papfru a pak stisknete tlacftko v. 
Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Konfigurace zasobniku 1 pro vlastm papfr 

Nastavem formatu LIBOVOLNY FORMAT pouzijte, pokud format zvoleneho media presne neodpovfda 
formatu papfru urcenemu v tistenem dokumentu. Nenf-li urcen zdrojovy zasobnfk, tiskarna se nejprve 
pokusf vyhledat papfr, ktery presne odpovfda dokumentu, a pak vyhleda zasobnfk, pro nejzje nastavena 
hodnota LIBOVOLNY FORMAT nebo LIBOVOLNY TYP, a zacne z nej tisknout. 
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Nastavenf LIBOVOLNY pouzijte, pokud chcete umoznittiskze zasobnfku na ruzne vlastnfformaty, aniz 
byste museli nastavit format pro jednotlive ulohy. Nastavenf VLASTNI pouzijte, pokud chcete tisknout 
na urcity tiskovy format z konkretnfho zasobnfku. Pri tisku ulohy na medium vlastnfho formatu se tiskarna 
pokusf vyhledat medium presne stejneho formatu. Pokud nenalezne format, ktery presne odpovfda 
zvolenemu vlastnfmu formatu, pokusf se vyhledat zasobnfk, pro nejzje nastavena hodnota 
LIBOVOLNY. Nakonec bude hledat a pouzije media ze zasobnfku, pro ktery je nastavena hodnota 
LIBOVOLNY FORMAT. 

Nastavenf vlastnfho papfru se sklada ze tff kroku. Po dokoncenf vsech uvedenych kroku se na displeji 
znovu zobrazf nabfdka MANIPULACE S PAPIREM. Nastaveny vlastnf format pro zasobnfk tiskarna 
uchova, dokud jej nezmenfte na ovladacfm panelu. 




1 


Rozmer X 


2 


Rozmer Y 



Merna jednotka 

1. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku MERICI JEDNOTKY a pak stisknete tlacftko ><. 

2. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ zvyraznete spravnou mernou jednotku a pak stisknete tlacftko 
v. 

Rozmer X 

Rozmer X predstavuje sfrku stranky podavane do tiskarny. 

1. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ROZMER X a pak stisknete tlacftko v^. 

2. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ zvyraznete spravnou hodnotu a pak stisknete tlacftko v^. 

Rozmer Y 

Rozmer Y predstavuje delku stranky podavane do tiskarny. 

1. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ROZMER Y a pak stisknete tlacftko . 

2. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ zvyraznete spravnou hodnotu a pak stisknete tlacftko x. 
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Konfigurace zasobniku 2 nebo zasobniku 3 pro vlastni papir 

Tiskarna automaticky rozpozna mnoho formatu papfru, ovsem je take mozne nakonfigurovat zasobnfky 
pro vlastni formaty papfru. Musfte zadat nasledujfcf parametry: 

» Merna jednotka (milimetry nebo palce) 

• Rozmer X (sfrka stranky podavane do tiskarny) 

• Rozmer Y (delka stranky podavane do tiskarny) 




1 


Delka stranky (rozmer Y) 


2 


Sirka stranky (rozmer X) 


3 


Voditka delky media 


4 


Voditka sifky media 



Pri konfiguraci zasobniku pro vlastni format postupujte nasledujfcfm zpusobem. Nastaveny vlastni 
format pro zasobmk se uchova, dokud znovu nenastavfte voditka delky media. 

Nastaveni vlastniho formatu v zasobniku 2 nebo v zasobniku 3 

1. Otevrete zasobmk a vlozte do nej media otocena Ifcem nahoru. 

2. Nastavte voditka delky media do odpovfdajfcf nestandardm polohy a zavrete zasobnfk. 

3. Kdyz se zobrazf hlasenf o konfiguraci zasobniku, stisknete tlacftko ^ . 

4. Stisknutfm tlacftka ▲ zmente hodnotu LIBOVOLNY na hodnotu VLASTNI a pak stisknete tlacftko 
^ . 

5. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ zvyraznete spravnou jednotku (milimetry nebo palce) a pak 
stisknete tlacftko v. 

Po nastavenf spravne jednotky zadejte rozmer X podle nasledujfcfch pokynu: 

6. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ zvyraznete spravnou hodnotu a pak stisknete tlacftko ><. 

Pokud je zadana hodnota mimo povoleny rozsah, zobrazf se na dve sekundy hlasenf Neplatna 
hodnota. Na displeji ovladacfho panelu se zobrazf vyzva k zadanf jine hodnoty. 
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Po nastavenf spravneho rozmeru X zadejte rozmer Y podle nasledujfcfch pokynu: 

7. Stisknutfm tlacftka ▲ nebo ▼ zvyraznete spravnou hodnotu a pak stisknete tlacftko x. 

Pokud je zadana hodnota mimo povoleny rozsah, zobrazf se na dve sekundy hlasenf Neplatna 
hodnota. Na displeji ovladacfho panelu se zobrazf vyzva k zadanf jine hodnoty. Tiskarna zobrazf 
hlasenf oznamujfcf rozmery pro vlastnf format. 



Tisk ze zasobniku 1 (viceucelovy zasobnik) 

Zasobnfk 1 je viceucelovy zasobnfk pro maximalne 100 listu papfru nebo 10 obalek. Nabfzf pohodlny 
zpusob tisku na obalky, pruhledne folie, papfr vlastnfhoformatu a jine typy papfru bez nutnosti vyprazdnit 
ostatnf zasobnfky. 



Vlozeni papfru do zasobniku 1 



/\ UPOZORNENI Pokud tiskarna prave tiskne, nepridavejte do zasobniku 1 tiskova media, mohlo 
by dojft k jejich uvfznutf. 



1 . Otevrete zasobnfk 1 . 




Poznamka Chcete-li tisknout na specialnf media, jako jsou obalky, pouzijte zasobnfk 1 . 
Dalsf informace naleznete v casti Tisk na obalky ze zasobniku 1 . 
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3. Vysunte nastavec zasobniku a v prfpade potreby otevrete i prfdavny nastavec zasobnfku. 




4. Vodftka sfrky media nastavte tak, aby byla od sebe o trochu vice, nez je sfrka tiskoveho media. 

■O — n f 




5. Media vlozte do zasobnfku stranou urcenou k tisku dolu a hornfm kratsfm okrajem napfed. 













m 






J 1 


> 




r z$f Poznamka Pokyny pro vkladanf medif pri oboustrannem tisku naleznete v casti Pouzitf 
oboustranneho (duplexnfho) tisku . 
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6. 



Posunte voditka sirky papiru smerem dovnitr tak, aby se zlehka na obou stranach dotykala stohu 
tiskovych medii. Stoh se pod jejich tlakem nesmi prohnout. Zkontrolujte, zda media nepresahuji 
zarazky na voditkach sirky media. 




Tisk na obalky ze zasobniku 1 

Ze zasobniku 1 je mozne tisknout na ruznedruhyobalek. Do zasobniku Ize vlozitaz 10obalek. Rychlost 
tisku zavisi na provedeni obalky. 

V programu nastavte okraje alespoh 15 mm od kraje obalky. 



UPOZORNENI Obalky se sponkami, patentkami, okenky, povrchovym lemovanim, odkrytou 
samolepici vrstvou nebojinymi syntetickymi materialy mohou vazne poskodit tiskarnu. Chcete- 
li se vyhnout uviznuti a moznemu poskozeni tiskarny, nikdy netisknete na obe strany obalky. 
Pfed vlozenim obalek zkontrolujte, zdajsou rovne, neposkozene a navzajem neslepene. 
Nepouzivejte obalky s lepidlem citlivym na tlak. Chcete-li se vyhnout uviznuti, nepridavejte obalky 
do zasobniku ani nevyprazdhujte zasobnik behem tisku. 



Vlozem obalek do zasobniku 1 

1 . Otevrete zasobnik 1 . 
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2. Vysunte nastavec zasobniku a v prfpade potreby otevrete i prfdavny nastavec zasobnfku. 




3. Nastavte vodftka sirky media. 




4. Vlozte maximalne 10 obalek doprostfed zasobnfku 1 otocenych tiskovou stranou dolu a kratsfm 
okrajem smerem k tiskarne tak, aby oblast pro znamku byla na vzdalenejsf strane od tiskarny. 
Obalky jemne zasunte co nejdale do tiskarny. 
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5. Nastavte vodftka tak, aby se dotykala obalek, ale neohybala je. Zkontrolujte, zda obalky 
nepresahujf zarazky na vodftkach. 




Tisk obalek 

1. Pokud je zasobnfk 1 nakonfigurovan pro urcity format, nastavte naovladacfm panelu format papfru 
pro zasobmk 1 tak, aby odpovfdal formatu obalek, na ktere chcete tisknout. 

2. V programu zvolte zasobmk 1 . 

3. Pokud program nenastavuje automaticky format obalek, zvolte v programu orientaci stranky Na 
sifku. Pri nastavovanf okraju zpatecm a cflove adresy na obalkach Commercial c. 10 nebo DL se 
rid'te pokyny uvedenymi v nasledujfcf tabulce. 

Poznamka V prfpade obalek jinych rozmeru nastavte okraje prislusnym zpusobem. 



4. Klepnete na tlacftko Tisk v programu nebo v ovladaci tiskarny. 



Typ adresy 


Levy okraj 


Horn! okraj 


Zpetna 


15 mm 


15 mm 


Cilova 


102 mm 


51 mm 



Tisk ze zasobniku 2 a zasobniku 3 

Do zasobniku 2 Ize vlozit az 250 listu standardmho papfru, zatfmco do doplhkoveho zasobniku 3 az 
500 listu standardmho papfru. Zasobmk 2 a zasobmk 3 Ize nastavit pro mnoho formatu. Zasobmk 3 je 
instalovan pod zasobnfkem 2. Je-li instalovan zasobmk 3, tiskarna jej rozpozna a doplnf jako volbu do 
nabfdky KONFIGURACE ZARIZENI ovladacfho panelu. 



UPOZORNENI Draha papfru pro zasobnfk 3 prochazf pres zasobnfk 2. Pokud je zasobmk 2 
nebo zasobnfk 3 castecne vytazen nebo vyjmut, nelze podavat media ze zasobniku 3 do tiskarny. 
Zpusobf to uvfznutf papfru v tiskarne. 



CSWW 



Konfigurace zasobniku 61 



Vlozem medii do zasobmku 2 



y\ UPOZORNENI Chcete-li predejft uvfznuti medii, nikdy behem tisku neotvfrejte ani nevyjfmejte 
zasobnfk. 

1. Vytahnete zasobnfk 2 z tiskarny a odstrante z nej vsechna media. 
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4. Presunte vodftka sfrky media tak, aby sipka na pravem vodftku ukazovala na vkladany format. 




5. Vlozte medium do zasobnfku. Jedna-li se o specialnf papir, jakoje hlavickovy papfr, vloztejej Ifcem 
nahoru a hormm okrajem smerem k prednf casti zasobnfku. 

Izgtf Poznamka Pokyny pro vkladam medif pro oboustranny tisk naleznete v casti Pouziti 
'— ' oboustranneho (duplexnfho) tisku . 




6. Zkontrolujte, zda je stoh medif rovny a media nepfesahujf vyskove zarazky. 
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7. Zasunte zasobnik zpet do tiskarny. 
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3. Nastavte vodftka delky media tak, aby sipka ukazovala na vkladany format. 




4. Presunte vodftka sfrky media tak, aby sipka na pravem vodftku ukazovala na vkladany format. 




5. Vlozte medium do zasobnfku. Jedna-li se o specialnf papfr, jakoje hlavickovy papfr, vloztejej Ifcem 
nahoru a hormm okrajem smerem k prednf casti zasobnfku. 



Poznamka Pokyny pro vkladanf medif pro oboustranny tisk naleznete v casti Pouzitf 
oboustranneho (duplexnfho) tisku . 
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Zkontrolujte, zda je stoh medif v zasobmku rovny a ve vsech ctyrech rozfch a zda nepresahuje 
vyskove zarazky. 
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Automaticke smmam typu media (rezim automatickeho 
smmam) 

Tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series mohou automaticky zarazovat media do nektere 
z nasledujfcfch kategorif: 

• Obycejny 

• Pruhledne folie 
Leskly 

• Velmi silny leskly 

• Leskle folie 

• Silny 

• Tenky 

Automaticky snfmac typu media je funkcnf pouze v prfpade, ze je pro zasobnfk zvoleno nastavem 
Libovolny typ obycejny. Konfiguracf zasobniku pro jakykoliv jiny typ, napriklad Dokumentovy 
nebo Leskly, se deaktivuje snfmac media v zasobniku. 

tz^f Poznamka Optimalnf vykon funkce automatickeho smmam medif dosahnete pri pouzitf 
l — ' originalnfch medif HP urcenych pro pouzitf v tiskarnach HP Color LaserJet. 

Snimani zasobniku 1 

Opine snimani (vychozi nastavem) 

• Tiskarna zastavf kazdy list a zjistf typ media. 

• Jedna se o nejlepsf rezim, pokud jsou v jedne tiskove uloze pouzita ruzna media. 
Rozsirene snimani 

• Pri zahajenf kazde tiskove ulohy tiskarna zastavf prvnf list a zjistf typ media. 

• Tiskarna bude pfedpokladat, ze druhy a vsechny nasledujfcf listy jsou stejneho typu media jako 
prvnf list. 

• Jedna se o druhy nejrychlejsf rezim, ktery je vhodny pri pouzitf stohu stejneho typu medif. 
Pruhledne folie 

• Tiskarna nezastavuje zadne stranky, aby zjistila jejich typ, ale rozlisuje pruhledne folie (rezim 
pruhledne folie) a papfr (normalnf rezim). 

• Jedna se o nejrychlejsf rezim, ktery je vhodny pro velkoobjemove tisky v normalnfm rezimu. 
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Smmam zasobniku 2 nebo zasobniku 3 

Rozsirene snimani 

• Tiskarna zastavf prvmch pet listu zavedenych z kazdeho zasobniku papfru a zjistf typ media. Na 
zaklade peti zjistenych typu urcf vysledny typ. 

• Tiskarna bude predpokladat, ze sesty a vsechny nasledujfcf listy jsou stejneho typu media, dokud 
ji nevypnete, nepfejde do rezimu spanku nebo dokud neotevfete zasobnik. 

Pouze pruhledne folie (vychozi nastaveni) 

• Tiskarna nezastavuje zadne stranky, aby zjistila jejich typ, ale rozlisuje pruhledne folie (rezim 
pruhledne folie) a papfr (normalnf rezim). 

• Jedna se o nejrychlejsf rezim, ktery je vhodny pro velkoobjemove tisky v normalnfm rezimu. 
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Pouzivam funkcf v ovladaci tiskarny v systemu Windows 



Pri tisku z aplikace je mnoho funkcf zarfzenf prfstupnych z tiskoveho ovladace. Opine informace o 
funkcfch, ktere jsou dostupne v tiskovem ovladaci, naleznete v napovede k tiskovemu ovladaci. V teto 
casti jsou popsany nasledujfcf funkce: 

• Vytvorenf a pouzitf rychlych nastavenf 

• Pouzitf vodoznaku 

• Zmena velikosti dokumentu 

• Nastavenf vlastnfho formatu papiru v tiskovem ovladaci 

• Pouzitf jineho papfru nebo obalky 

• Tisk prazdne prvnf stranky 

• Tisk vice stranek na jeden list papfru 

• Nastavenf moznostf barvy 

• Pouzitf dialoqoveho okna Moznosti diqitalnfho zobrazenf HP 

• Pouzitf karty Sluzbv 



Poznamka Nastavenf v tiskovem ovladaci a v aplikaci majf obvykle pfednost pfed nastavenfmi 
zvolenymi na ovladacfm panelu. Nastavenf v aplikaci majf obvykle prednost pred nastavenfmi 
v tiskovem ovladaci. 



Rychla nastavenf muzete pouzft, chcete-li ulozitaktualnf nastavenf ovladace, ktere chceteznovu pouzft. 
Rychla nastavenf jsou dostupna na vetsine karet tiskoveho ovladace. Muzete ulozit az 25 rychlych 
nastavenf tisku ulohy. 



1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Vyberte nastavenf tisku, ktere chcete pouzfvat. 

3. Do pole Rychla nastaveni tiskove ulohy zadejte nazev rychleho nastavenf. 

4. Klepnete na tlacftko Ulozit. 



1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Z rozevfracfho seznamu Rychla nastaveni tiskove ulohy vyberte rychle nastavenf, ktere chcete 
pouzft. 

Klepnete na tlacftko OK. 




Vytvorenf a pouzitf rychlych nastavenf 



Vytvoreni rychleho nastaveni 



Pouziti rychlych nastaveni 




Poznamka Chcete-li pouzft vychozf nastavenf ovladace tiskarny, vyberte v rozevfracfm 
seznamu Rychla nastaveni tiskove ulohy moznost Vychozi nastaveni tisku. 
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Pouziti vodoznaku 

Vodoznakje upozornenf, naprfklad Duverne, ktere je vytisteno na pozadf kazde stranky dokumentu. 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Na karte Efekty klepnete na rozevfracf seznam Vodoznaky. 

3. Klepnete na vodoznak, ktery chcete pouzft. Chcete-li vytvorit novy vodoznak, klepnete na 
tlacftko Upravy. 

4. Ma-li byt vodoznak zobrazen pouze na prvnf strance dokumentu, klepnete na moznost Pouze na 
prvni strance. 

5. Klepnete na tlacftko OK. 

Chcete-li vodoznak odebrat, klepnete v rozevfracfm seznamu Vodoznaky na moznost zadny. 

Zmena velikosti dokumentu 

Moznosti zmeny velikosti dokumentu umozhujf zmenit velikost dokumentu v procentualmm pomeru 
kjeho bezne velikosti. Muzete take vybrat tisk dokumentu na papfr jineho formatu, se zmenou merftka 
nebo bez zmeny merftka. 

Zmenseni a zvetseni dokumentu 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Na karte Efekty zadejte vedle polozky % normalm velikosti pocet procent, o nez chcete dokument 
zvetsit nebo zmensit. 

K nastavenf procent muzete take pouzft posuvnfk. 
Klepnete na tlacftko OK. 

Tisk dokumentu na papir jineho formatu 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Na karte Efekty klepnete na zaskrtavacf polfcko Vytisknout dokument na. 

3. Vyberte cflovy format papfru, na ktery se ma tisknout. 

4. Chcete-li dokument vytisknout, aniz by bylo nutne zmenit merftko dokumentu, zkontrolujte, zda 
nem vybrana moznost Zmensit na stranku. 

Klepnete na tlacftko OK. 

Nastavenf vlastniho formatu papiru v tiskovem ovladaci 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Na karte Papir nebo Papir/Kvalita klepnete na tlacftko Vlastni. 

3. V okne Vlastni format papiru zadejte nazev vlastniho formatu papfru. 

4. Zadejte delku a sffku formatu papfru. Zadate-li pro delku a sffku pfflis male nebo pfflis velke 
rozmery, ovladacje upravf na minimalnf nebo maximalnf povolene rozmery. 
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5. Merne jednotky muzete v prfpade potreby zmenit z milimetru na palce ci naopak klepnutfm na 
prfslusne tlacftko. 

6. Klepnete na tlacftko Ulozit. 

7. Klepnete na tlacftko Zavfit. Ulozeny nazev se zobrazf v seznamu formatu papfru pro budoucf 
pouzitf. 

Pouziti jineho papiru nebo obalky 

Chcete-li vytisknout prvnf stranku, kteraje odlisna od ostatnfch stranek v tiskove uloze, postupujte podle 
uvedenych pokynu. 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Na karte Papir nebo Papir/Kvalita vyberte vhodny papfr pro prvnf stranku tiskove ulohy. 

3. Klepnete na zaskrtavacf polfcko Pouzit jiny papir nebo obalky. 

4. Vyberte v seznamu stranky a titulnf stranky, ktere chcete tisknout na jiny papfr. 

5. Chcete-li vytisknout titulnf a zadnf stranku, musfte take vybrat moznost Pfidat prazdnou ci 
pfedtistenou obalku. 

6. Vyberte vhodny typ nebo zdroj papfru pro ostatnf stranky tiskove ulohy. 




Poznamka Format papfru musf byt pro vsechny stranky tiskove ulohy stejny. 



Tisk prazdne prvnf stranky 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Na karte Papir nebo Papir/Kvalita klepnete na zaskrtavacf polfcko Pouzit jiny papir nebo 
obalky. 

3. V seznamu klepnete na moznost Pfedni obalka. 

Klepnete na polozku Pfidat prazdnou ci pfedtistenou obalku. 

Tisk vice stranek na jeden list papiru 

Na jeden list papfru Ize vytisknout vice stranek. 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Klepnete na kartu Upravy. 

3. Ve skupine Moznosti dokumentu vyberte pocet stranek, ktere chcete na kazdy list vytisknout (1 , 
2,4, 6, 9 nebo 16). 

4. Pokud je pocet stranek vyssf nez 1 , zvolte spravne nastavenf funkcf Tisknout okraje stranky a 
Pofadi stranek. 

5. Klepnete na tlacftko OK. Zarfzenf je nynf nastaveno tak, aby tisklo vybrany pocet stranek na jeden 
list. 
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Nastaveni moznosti barvy 



Moznosti na karte Barva urcujf, jak jsou barvy z aplikacf interpretovany a tisteny. Muzete zvolit moznosti 
barvy Automaticky nebo Rucne. 

• Moznost Automaticky vyberte, pokud chcete optimalizovat nastaveni barev a polotonu pro text, 
grafiku a fotografie. Nastaveni Automaticky poskytuje dalsf moznosti barvy pro programy a 
operacnf systemy, ktere podporujf systemy spravy barev. Toto nastaveni doporucujeme pro tisk 
vsech barevnych dokumentu. 

• Moznost Rucne vyberte, chcete-li nastavit rezimy barev a polotonu pro text, grafiku a fotografie. 
Pouzfvate-li ovladac PCL, muzete upravit data RGB. Pouzfvate-li PostScriptovy ovladac, muzete 
upravit data RGB nebo CMYK. 

Nastaveni moznosti barvy 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Klepnete na kartu Barva. 

3. V oblasti Moznosti barvy vyberte moznost, kterou chcete pouzft. 

4. Pokud vyberete moznost Rucne, klepnutfm na tlacftko Nastaveni otevrete dialogove okno 
Nastaveni barvy. Upravte samostatna nastaveni pro text, grafiku a fotografie. Muzete take upravit 
obecna tiskova nastaveni. Klepnete na tlacftko OK. 

5. V oblasti Motivy barev zvolte moznost Barvy RGB, kterou chcete pouzft. 

6. Klepnete na tlacftko OK. 

Pouziti dialogoveho okna Moznosti digitalniho zobrazeni HP 

Moznosti digitalniho zobrazeni HP usnadhujf tisk kvalitnejsfch fotografif a obrazku. 




Poznamka Moznosti digitalniho zobrazeni HP jsou k dispozici v systemech Windows 2000, 
Windows XP a Windows Server 2003. 



V dialogovem okne Moznosti digitalniho zobrazeni HP jsou k dispozici nasledujfcf moznosti: 

• Vylepseni kontrastu: Vylepsf barvy a kontrast vybledlych fotografif. Po klepnutf na polozku 
Automaticky software tiskarny vyjasnf oblasti fotografie, ktere je treba upravit. 

• Digitalni blesk: Upravf expozici tmavych oblastf fotografie, aby se zvyraznily detaily. Po klepnutf 
na polozku Automaticky provede software tiskarny vyvazenf svetlych a temnych oblastf. 

• SmartFocus: Vylepsf kvalitu obrazku a cistotu obrazku s malym rozlisenfm, naprfklad obrazku 
stazenych z Internetu. Po klepnutf na polozku Zapnuto software tiskarny vyostrf detaily v obrazku. 

• Ostrost: Upravf ostrost obrazku podle potreby. Po klepnutf na polozku Automaticky software 
tiskarny nastavf uroveh ostrosti pro obrazek. 

• Vyhlazeni: Vyhladf obrazek. Po klepnutf na polozku Automaticky software tiskarny nastavf 
uroven vyhlazeni pro obrazek. 
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Otevfeni dialogoveho okna Moznosti digitalniho zobrazem HP 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a pak na tlacftko Digitalni zobrazem' HP. 




Poznamka Pokud jste nainstalovali software HP Image Zone, muzete jej pouzft k upravam a 
dalsfmu vylepsenf fotografif. 



Pouziti karty Sluzby 

Iz^f Poznamka Karta Sluzby nenf k dispozici v systemu Windows 9x. 



Pokud je zarfzenf pripojeno k sfti, pouzijte kartu Sluzby pro zfskanf informacf o stavu zarfzeni a 
spotreoniho materialu. Klepnutfm na ikonu Stav zarizeni a spotrebniho materialu zobrazte stranku 
Stav zarizeni implementovaneho weboveho serveru HP. Na teto strance se zobrazf aktualnf stav 
zarfzenf, zbyvajfcf mnozstvf jednotlivych spotfebnfch materialu vyjadrene v procentech a informace pro 
objednavanf spotrebniho materialu. 
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Pouzivani funkci v ovladaci tiskarny v systemu Macintosh 

Pri tisku ze softwaroveho programuje fada funkcf tiskarny kdispozici prostrednictvfm ovladace tiskarny. 
Uplne informace o funkcfch, ktere jsou dostupne v tiskovem ovladaci, naleznete v napovede k tiskovemu 
ovladaci. V teto casti jsou popsany nasledujfcf funkce: 

• Vytvofenf a pouzfvanf predvoleb v systemu Mac OS X 

• Tisk uvodnf stranky 

• Tisk vice stranek na jeden list papfru 

• Nastavenf moznostf barvy 

Poznamka Nastavenf v tiskovem ovladaci a v aplikaci majf obvykle prednost pred nastavenfmi 
l — ' zvolenymi na ovladacfm panelu. Nastavenf v aplikaci majf obvykle prednost pfed nastavenfmi 
v tiskovem ovladaci. 

Vytvoreni a pouzivani predvoleb v systemu Mac OS X 

Pomocf predvoleb muzete ulozit aktualnf nastavenf ovladace tiskarny pro opakovane pouzitf. 
Vytvoreni predvolby 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Vyberte nastavenf tisku. 

3. V poli Presets (Predvolby) klepnete na polozku Save as... (Ulozit jako) a zadejte nazev predvolby. 

4. Klepnete na tlacftko OK. 

Pouzivani predvoleb 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. V nabfdce Presets (Predvolby) vyberte pfedvolbu, kterou chcete pouzft. 

&f Poznamka Chcete-li pouzft vychozf nastavenf ovladace tiskarny, vyberte predvolbu 
^ Standard (Standardnf). 



Tisk uvodnf stranky 



Pro dokument muzete vytisknout samostatnou uvodnf stranku, ktera obsahuje urcite sdelenf (naprfklad 
Duverne). 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. V rozevfracf nabfdce Cover Page (Uvodnf stranka) nebo Paper/Quality (Papfr/Kvalita) vyberte, 
zda chcete uvodnf stranku tisknout Before Document (Pred dokumentem) nebo After 
Document (Za dokumentem). 

3. Pouzfvate-li system Mac OS X, vyberte v rozevfracf nabfdce Cover Page Type (Typ uvodnf 
stranky) sdelenf, ktere se ma na uvodnf strance vytisknout. 



74 Kapitola 4 Tiskove ulohy 



CSWW 



Iz^f Poznamka Pokud chcete vytisknout prazdnou uvodnf stanku, vyberte jako typ uvodni 
l — ' stranky typ Standard (Standardnf). 

Tisk vice stranek na jeden list papiru 

Na jeden list papfru Ize vytisknout vice stranek. Tato funkce snizuje naklady na tisk stranek konceptu. 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Klepnete na rozevfracf nabfdku Layout (Rozlozem). 

3. Vedle polozky Pages per Sheet (Pocet stranek na list) vyberte pocet stranek, ktery chcete na 
jednotlivych listech vytisknout (1, 2, 4, 6, 9 nebo 16). 

4. Vedle polozky Layout Direction (Smer rozlozem) vyberte poradf a umfstem stranek na listu. 

5. Vedle moznosti Borders (Okraje) vyberte typ okraju, ktere se majf kolem jednotlivych stranek listu 
vytisknout. 

Nastavem moznosti barvy 

Pomocf rozevfracf nabfdky Color Options (Moznosti barev) muzete urcit, jakym zpusobem se budou 
interpretovat a tisknout barvy ze softwarovych programu. 

1 . Otevrete okno tiskoveho ovladace (pokyny naleznete v casti Spustenf ovladacu tiskarny ). 

2. Otevrete rozevfracf nabfdku Color Options (Moznosti barev). 

3. Pouzfvate-li system Mac OS X, klepnete na tlacftko Show Advanced Options (Zobrazit rozsfrene 
moznosti). 

4. Upravte samostatna nastavem pro text, grafiku a fotografie. 
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Tisk na zvlastm media 



Temito pokyny se fid'te v prfpade tisku na zvlastm typy medif. 



Pruhledne folie 



Drzte pruhledne folie pouze za okraje. Mastne otisky prstu mohou zpusobit problemy s kvalitou 



• Pouzfvejte pouze pruhledne folie do zpetnych projektoru doporucene pro pouzitf v teto tiskarne. 
Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pro pouzitf v teto tiskarne pruhledne folie HP Color 
LaserJet. Produkty HP jsou navrzeny tak, aby pri spolecnem pouzitf zarucovaly optimalnf tiskove 
vysledky. 

• V programu nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media PRIJHLEDNE FOLIE nebo tisknete 
ze zasobnfku, ktery je nakonfigurovan pro pruhledne folie. 



UPOZORNENI Pruhledne folie, ktere nejsou urceny pro tiskarny LaserJet, se mohou v tiskarne 
roztavit a zpusobit poskozenf tiskarny. Nepouzfvejte pruhledne folie urcene pro jednobarevny 
tisk. 



• V aplikaci nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media LESKLY nebo tisknete ze zasobnfku, 
ktery je nakonfigurovan pro leskly papfr. 

• Tiskarny HP Color LaserJet 3600 a 3800 Series: Moznost LESKLY zvolte pro media o 
gramazi do 120 g/m 2 . Moznost Silny leskly zvolte pro media o gramazi do 163 g/m 2 . 
Moznost Velmi silny leskly zvolte pro media o gramazi do 176 g/m 2 . 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3000 Series: Moznost LESKLY zvolte pro media o gramazi do 
120 g/m 2 . 

• Protoze toto nastavenf ovlivnf vsechny tiskove ulohy, po vytistenf ulohy nastavte znovu puvodnf 
nastavenf. Dalsf informace naleznete v casti Konfiqurace zasobnfku . 



Poznamka Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pouzfvat v teto tiskarne jemne leskly papfr 
HP do barevnych laserovych tiskaren. Produkty HP jsou navrzeny tak, aby pfi spolecnem pouzitf 
zarucovaly optimalnf tiskove vysledky. Pokud nenf v teto tiskarne pouzfvan jemne leskly papfr 
HP do barevnych laserovych tiskaren, muze se zhorsit kvalita tisku. 



Barevny papfr by mel byt stejne kvality jako bfly xerograficky papfr. 

• Pouzite barvivo musf bez zhorsenf kvality odolat fixacnf teplote tiskarny 190 °C po dobu 0,1 
sekundy. 

• Nepouzfvejte papfr s barevnym potahem pridanym az nasledne po vyrobenf papfru. 

• Tiskarna vytvarf barvy tiskem rastru slozenych z tecek a ruzne barvy vznikajf jejich prekryvanfm a 
menfcfm se rozestupem. Promenlivy odstfn barevneho papfru ovlivnf odstfny tistenych barev. 



tisku. 




Leskly papir 




Barevny papir 
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Obalky 



z^f Poznamka Na obalky Ize tisknout pouze ze zasobniku 1 . Nastavte format media v zasobniku 
— ' podle formatu konkretnf obalky. Dalsf informace naleznete v casti Tisk na obalky ze 
zasobniku 1. 



Dodrzovanf nasledujfcfch pokynu usnadnf spravny tisk na obalky a pomuze predchazet uvfznutf obalek 
v tiskarne: 

• Do zasobniku 1 nevkladejte vice nez 10 obalek 

• Gramaz obalek by nemela prekrocit 90 g/m 2 . 

• Obalky by mely byt rovne. 

• Nepouzfvejte obalky s okenky nebo se sponkami. 

• Obalky nesmf byt pomackane, se zarezy ani nijak poskozene. 

• Na obalkach se samolepicfmi paskami musf byt pouzito lepidlo, ktere odola teplote a tlaku ve fixacni 
jednotce tiskarny. 

• Obalky musf byt vlozeny Ifcovou stranou dolu, hornf stranou doleva a kratsfm okrajem smerujfcfm 
do tiskarny. 



Poznamka V prostredf s vysokou vlhkostf by mely byt obalky potisteny podel delsf strany, aby 
v prubehu tisku nedoslo k jejich zalepem. Chcete-li tisknout na obalky podel delsf strany, musfte 
je vlozit delsf stranou napred a Ifcem dolu. Dalsf informace naleznete v casti Tisk na obalky ze 
zasobniku 1. 



Stitky 

Iz^f Poznamka V aplikaci nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media Stitky nebo 

l — ' nakonfigurujte zasobnfk 1 pro stftky. Dalsf informace naleznete v casti Konfiqurace zasobniku . 



Ovefte, zda lepidlo stftku odola teplote 190 °C po dobu 0,1 sekundy. 

• Zkontrolujte, zda se v prostoru mezi stftky nenachazf odkryty lepicf material. Odkryte casti mohou 
zpusobit odlepenf stftku v prubehu tisku a nasledne jeho uvfznutf v tiskarne. Odkryte lepidlo muze 
take zpusobit poskozenf soucastf v tiskarne. 

• Nevkladejte znovu jiz jednou pouzity list se stftky. 

• Zkontrolujte, zda stftky lezf rovne. 

• Nepouzfvejte stftky, ktere jsou pomackane, s bublinkami nebojinak poskozene. 

Silny papir 

• Pro tisk na vetsinu silnych medif, jejichz gramaz neprekracuje 105 g/m 2 , muzete pouzft libovolny 
zasobnfk. 

• Pro karton (135 g/m 2 az 176 g/m 2 ) pouzfvejte pouze zasobnfk 1. 

• V aplikaci nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media Silny (106 g/m 2 az 163 g/m 2 ) nebo 
Karton (135 g/m 2 az 176 g/m 2 ), prfpadne tisknete ze zasobniku, kteryje nakonfigurovan pro silny 
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papfr. Protoze toto nastavenf ovlivnf vsechny tiskove ulohy, po vytistenf ulohy nastavte znovu 
puvodnf nastavenf. Dalsf informace naleznete v casti Konfiqurace zasobniku . 



UPOZORNENi Nepouzfvejte silnejsf papfr, nez je udano ve specifikacfch medif doporucenych 
pro tuto tiskarnu. Mohlo by dojft k nespravnemu podavanf, uvfznutf papfru, horsf kvalite tisku a 
nadmernemu mechanickemu opotfebenf. Nektera silnejsf media, jakoje napffklad papfr natitulnf 
stranku HP, je vsak mozne pouzfvat bezpecne. 



Papfr HP do laserovych tiskaren 

• Vteto tiskarne pouzfvejte pouze tvrdy papfr HP do laserovych tiskaren. Produkty HPjsou navrzeny 
tak, aby pfi spolecnem pouzitf zarucovaly optimalnf tiskove vysledky. 

• Tvrdy papfr HP do laserovych tiskaren drzte pouze za okraje. Mastne otisky prstu mohou zpusobit 
problemy s kvalitou tisku. 

• Vaplikaci nebo vovladaci tiskarny vybertejako typ media Tvrdy papir nebo tisknete ze zasobniku, 
kteryje nakonfigurovan pro papfr HP do laserovych tiskaren. 



UPOZORNENi Pruhledna media, ktera nejsou urcena pro tiskarny LaserJet, se mohou 
v tiskarne roztavit a zpusobit poskozenf tiskarny. 



Predtistene formulare a hlavickovy papir 

• Formulare a hlavickove papfry musf byt potisteny tepluvzdornymi inkousty, ktere se pfi vystavenf 
fixacnf teplote tiskarny priblizne 190 °C pod dobu 0,1 sekundy nebudou rozpoustet, odparovat ani 
nebudou uvolhovat nebezpecne emise. 

• Inkousty musf byt nehorlave a nemely by mft neprfznivy vliv na valecky tiskarny. 

• Formulare a hlavickove papfry by mely byt ulozeny ve vlhkotesnem obalu, aby nedoslo pfi jejich 
skladovanf ke zmene kvality. 

• Pred vlozenfm pfedtisteneho papfru se ujistete, zdaje inkoust na papfru zaschly. V prubehu 
fixacnfho procesu se muze vlhky inkoust z pfedtisteneho papfru uvolnit. 

• Pfi oboustrannem tisku vkladejte pfedtistene formulafe a hlavickove papfry do zasobniku 2 a 
zasobniku 3 Ifcovou stranou dolu a norm hranou smerem k zadnf casti zasobniku. Do zasobniku 1 
vkladejte pfedtistene formulafe a hlavickove papfry Ifcovou stranou nahoru a dolnf hranou napfed. 

• Pfi jednostrannem tisku vkladejte pfedtistene formulafe a hlavickove papfry do zasobniku 2 a 
zasobniku 3 Ifcovou stranou nahoru a norm hranou stranky smerem k pfednf casti zasobniku. Do 
zasobniku 1 vkladejte pfedtistene formulafe a hlavickove papfry tiskovou stranou dolu a dolnf 
hranou napfed. 

Recyklovany papir 

V teto tiskarne je mozne pouzfvat recyklovany papfr. Recyklovany papfr musf splhovat stejne 
specifikace jako standardnf papfr. Dalsf informace naleznete v pffrucce HP LaserJet Printer Family Print 
Media Specification Guide. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje, aby recyklovany papfr 
neobsahoval vice nez 5 procent dfeviteho materialu. 
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Pouziti oboustranneho (duplexniho) tisku 



z^f Poznamka Oboustranny tisk je k dispozici u tiskaren HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 
L - 1 3600dn, 3800dn a 3800dtn. 



Tiskarna muze tisknout na obe strany papfru. Pokud nenf tiskarna vybavena automatickym 
oboustrannym tiskem, postupujte podle informacf v casti Rucnf oboustranny tisk . 

Automaticky oboustranny tisk 




Poznamka Chcete-li tisknout na obe strany papfru, musfte v programu nebo v ovladaci tiskarny 
nastavit moznosti pro automaticky oboustranny tisk. 



Chcete-li pouzfvat automaticky oboustranny tisk, proved'te nasledujfcf kroky: 

• Zkontrolujte, zda je ovladac tiskarny nastaven pro oboustranny tisk. (Pokyny naleznete v napovede 
online k ovladaci tiskarny.) 

• V ovladaci tiskarny vyberte odpovfdajfcf moznosti pro oboustranny tisk, vcetne orientace stranky 
a vazby. 

• Oboustranny tisk nenf podporovan pro urcite typy medif, vcetne pruhlednych folif, stftku, kartonu 
a lesklych folif. 

• Chcete-li dosahnout dobrych vysledku, netisknete oboustranne na silny papfr s hrubym povrchem. 

• Pri oboustrannem tisku vkladejte predtistene formulare a hlavickove papfry do zasobnfku 1 otocene 
Ifcem nahoru a spodnfm okrajem napred. Do zasobnfku 2 a zasobnfku 3 vkladejte predtistene 
formulare a hlavickove papfry otocene Ifcem dolu a hornfm okrajem smerem k zadnf casti 
zasobnfku. 




tisku je odlisne od vkladanf pri jednostrannem tisku. 



Poznamka Pri oboustrannem tisku se vytiskne prvnf strana a pak se papfr pfechodne pfesune 
do vystupnf prihradky. Potom se papfr zavede zpet do tiskarny a vytiskne se druha strana. Pred 
vyjmutfm papfru z vystupnf prihradky zkontrolujte, zdaje potisten zobou stran. Pokud se pokusfte 
vyjmout papfr z vystupnf prihradky v dobe, kdy sejej tiskarna snazf zavest zpet, muzete zpusobit 
jeho uvfznutf. 
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Nastaveni ovladaciho panelu pro automaticky oboustranny tisk 

Mnoho programu obsahuje nastaveni pro oboustranny tisk. Pokud program nebo ovladac tiskarny 
neobsahuje moznosti pro oboustranny tisk, muzete upravit nastaveni oboustranneho tisku naovladacfm 
panelu tiskarny. Vychozf nastaveni od vyrobce je VYPNUTO. 



UPOZORNENi Nepouzfvejte oboustranny tisk na stftky, pruhledne folie ani leskly papfr. Muze 
dojft k vaznemu poskozenf tiskarny. 



Zapnuti a vypnutf oboustranneho tisku na ovladaci'm panelu 

&f Poznamka Zmeny nastaveni pro oboustranny tisk provedene na ovladacfm panelu tiskarny 
' — ' ovlivnf vsechny tiskove ulohy. Pokud je to mozne, provadejte zmeny nastaveni pro oboustranny 
tisk v programu nebo v ovladaci tiskarny. 

Chcete-li zvolit oboustranny tisk v ovladaci tiskarny, musf byt ovladac spravne nakonfigurovan. 
Pokyny naleznete v napovede online k ovladaci tiskarny. 



1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 
v. 

3. Stisknutfm tlacftka v vyberte polozku PROBIHA TISK. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku OBOUSTRANNY TISK a pak stisknete tlacftko x. 

5. Stisknutfm tlacftka -A. nebo ▼ vyberte hodnotu ZAPNUTO, cfmz zapnete oboustranny tisk, nebo 
hodnotu VYPNUTO, cfmz vypnete oboustranny tisk, a pak stisknete tlacftko v. 

6. Stisknutfm tlacftka Nabfdka pfejdete zpet do stavu Pripraveno. 

Moznosti pro vazbu oboustrannych tiskovych uloh 

Pfed zahajenfm tisku oboustranneho dokumentu zvolte v ovladaci tiskarny okraj, podel ktereho bude 
svazan hotovy dokument. Vazba podel delsfhookraje nebo kniznf vazbaje obvykle rozvrzenf pouzfvane 
pro knihy. Vazba na kratkou hranu (poznamkovy blok) je typickou vazbou pouzfvanou pri vazbe 
kalendaru. 




Poznamka Vychozf nastaveni pro stranky s orientacf na vysku je vazba podel delsfho okraje. 
Chcete-li vybrat vazbu podel kratsfho okraje, zaskrtnete polfcko Obracet stranky. 



Rucni oboustranny tisk 

Tisknete-li oboustranny dokument na medium nepodporovaneho formatu nebo nepodporovane 
gramaze (viz cast Specifikace tiskovych medii ) nebo pokud tiskarna nepodporuje automaticky 
oboustranny tisk, pfejdete k tiskarne a po vytistenf prvnf strany do nf rucne vlozte papfr zpet. 




Poznamka Poskozena nebo opakovane pouzita media mohou uvfznout a nemela by byt 
pouzfvana. 
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Rucni oboustranny (duplexm) tisk 



1. Do zasobnfku 1 vkladejte hlavickovy papfr otoceny Ifcem nahoru a spodnfm okrajem napred. 

Do zasobnfku 2 (zasobmk na 250 listu) nebo zasobmku 3 (zasobmk na 500 listu) vkladejte 
hlavickovy papfr otoceny Ifcem dolu a hornfm okrajem smerem k zadnf casti zasobnfku. 

2. Spust'te ovladac tiskarny. 
Zvolte prfslusny format a typ. 

4. Na karte Upravy zvolte moznost Tisk na obe strany (manualne). 
Klepnete na tlacftko OK. 

6. Jdete k tiskarne. Pokud se zobrazf vyzva RUCNI PODAVANI, vyjmete vsechny prazdne papfry ze 
zasobnfku 1 . Vyjmete vytisteny stoh papfru z vystupnf prihradky a vlozte jej otoceny potistenou 
stranou nahoru a spodnfm okrajem napred. Druhou stranu musite vytisknout ze zasobnfku 1. 





Poznamka Ze stohu vytistenych papfru nevyrazujte ciste papfry. 



7. Pokud se na ovladacf panelu zobrazf hlasenf s vyzvou, stisknete tlacftko ^ . 




Poznamka Pokud celkovy pocet listu pro rucnf oboustranne ulohy prekrocf kapacitu 
zasobnfku 1 , vlozte nejprve hornfch 100 listu a stisknete tlacftko Po zobrazenf vyzvy 
vlozte dalsfch 100 listu a stisknete tlacftko v. Bude-li to nutne, opakujte tento krok, dokud 
vsechny listy z vytisteneho stohu nevlozfte do zasobnfku 1 . 
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Sprava zvlastmch situaci pri tisku 



Tisk odlisne prvni stranky 



Chcete-li vytisknout prvnf stranku na odlisny typ media nez zbytek dokumentu, postupujte nasledujfcfm 
zpusobem. Potrebujete naprfklad vytisknout prvnf stranu na hlavickovy papfr a zbytek dokumentu na 
bfly papfr. 

1 . V programu nebo v ovladaci tiskarny vyberte zasobnfk pro prvnf stranku a jiny zasobnfk pro 
zbyvajfcf stranky. 

2. Do zasobnfku vybraneho v kroku 1 vlozte specialnf medium. 

3. Do jineho zasobnfku vlozte medium pro zbyvajfcf stranky dokumentu. 

4. Vytisknete dokument. 

Na ruzna media muzete tisknout take pouzitfm ovladacfho panelu tiskarny nebo ovladace tiskarny, kde 
Ize nastavit typy media, ktere jsou vlozeny do zasobnfku, a pak vybrat prvnf stranku a zbyvajfcf stranky 
podle typu media. 



Tisk na medium vlastmho formatu 

Tiskarna podporujejednostranny tisk a rucnf oboustranny tisk na medium vlastmho formatu. Zasobnfk 1 
podporuje formaty medif od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm. Zasobnfk 2 a zasobnfk 3 podporujfformaty 
medif od 148 x 210 mm do 215,9 x 355,6 mm. 

Jsou-li pri tisku na medium vlastmho formatu nastaveny pro zasobnfk 1 na ovladacfm panelu tiskarny 
moznosti ZASOBNIK X TYP= LIBOVOLNY TYP a ZASOBNIK X FORMAT= LIBOVOLNY, tiskarna 
bude tisknout na libovolne medium vlozene v zasobnfku. 

Nektere programy a ovladace tiskarny umozhujf zadat rozmery vlastnfho formatu media. Nastavte 
spravny format media v dialogovem okne Vzhled stranky a v dialogovem okne Tisk. Pokud to program 
neumozhuje, zadejte rozmery vlastnfho formatu media v nabfdce MANIPULACE S PAPIREM 
ovladacfho panelu. Dalsf informace naleznete v casti Nabfdka Manipulace s papfrem . 



Pokud program vyzaduje vypocet okraju pro medium vlastnfho formatu, naleznete prfslusne informace 
v napovede online k tomuto programu. 



Zastavem pozadavku na tisk 

Pozadavek na tisk muzete zastavit na ovladacfm panelu tiskarny nebo pomocf programu. Informace o 
zastavem pozadavku na tisk z pocftace v sfti naleznete v napovede online daneho sft'oveho softwaru. 



2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku Zrusit aktualni ulohu a pak stisknutfm tlacftka v ulohu 
zruste. 

Tiskovou ulohu, ktera je jiz z velke casti vytistena, nemusf byt mozne zrusit. 




Poznamka Po zrusenf tiskove ulohy muze ukoncenf tisku nejakou dobu trvat. 



Zastavenf aktualni tiskove ulohy na ovladacfm panelu tiskarny 



1. Stisknete tlacftko Stop na ovladacfm panelu tiskarny. 
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Zastaveni aktualm tiskove ulohy v programu 

Na obrazovce se kratce objevf dialogove okno s moznostf zrusit tiskovou ulohu. 

Pokud bylo na tiskarnu vyslano prostrednictvfm softwaru vice tiskovych uloh, pravdepodobne budou 
zafazeny do tiskove fronty (napffklad ve Spravci tisku v systemu Windows). Konkretnf pokyny pro 
zrusenf pozadavku na tisk v pocftaci naleznete v dokumentaci k programu. 

Pokud tiskova uloha ceka v tiskove fronte (v pameti pocftace) nebo v zarazovacf sluzbe pro tisk, 
odstrante ulohu v tomto mfste. 

V systemu Windows 98 nebo Windows Me klepnete na nabfdku Start, prejdete na polozku 
Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny. V systemech Windows 2000 a Windows XP klepnete na 
nabfdku Start a pak na polozku Tiskarny. Poklepamm na ikonu tiskarny HP Color LaserJet 3000, 3600 
nebo 3800 spust'te zarazovacf sluzbu tisku. Vyberte tiskovou ulohu, kterou chcete zrusit, a stisknete 
klavesu Delete. Pokud se tiskova uloha nezrusf, budete muset restartovat pocftac. 
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Sprava ulozenych uloh 



Poznamka Tato funkce je k dispozici pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 
1 — ' Series. 

Poznamka Tato funkce je k dispozici pouze pro tiskarny s instalovanymi pevnymi disky. 

K ulozenf tiskovych uloh do tiskarny pouzijte kartu Ukladani uloh v dialogovem okne Vlastnosti 
ovladace tiskarny. Ulozenou ulohu muzete vytisknout nebo odstranit z ovladacfho panelu tiskarny. 

Tisk ulozene ulohy 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NACIST ULOHU a pak stisknete tlacftko v^. 
Zobrazf se seznam uzivatelu. Pokud nejsou ulozene zadne ulohy, zobrazf se hlasenfZADNE 

ulozene Ulohy. 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete sve uzivatelske jmeno a pak stisknete tlacftko ^ . 

• Pokud je vice ulozenych uloh chraneno osobnfm identifikacnfm cfslem PIN, zobrazf se 
polozka nabfdky VSECHNY SOUKROME ULOHY. Chcete-li vytisknout nekterou z uloh 
chranenych cfslem PIN, zvyraznete polozku VSECHNY SOUKROME ULOHY a pak stisknete 
tlacftko 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete spravnou tiskovou ulohu a pak stisknete tlacftko v. 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TISK a pak stisknete tlacftko v^. 

• Pokud uloha neni chranena cfslem PIN, pfejdete ke kroku 7. 

6. Pokud se zobrazf vyzva, zadejte cfslo PIN. Jednotlive cfslice se mem stisknutfm tlacftek ▲ a 
▼ . Po zadanf kazde cfslice ctyrmfstneho cfsla PIN stisknete tlacftko ^ . 

7. Stisknutfm tlacftek ▲ a ▼ urcete pocet kopif a pak stisknutfm tlacftka v vytisknete ulohu. 

Odstraneni ulozene ulohy 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NACIST ULOHU a pak stisknete tlacftko v. 
Zobrazf se seznam uzivatelu. Pokud nejsou ulozene zadne ulohy, zobrazf se hlasenfZADNE 

ulozene Ulohy. 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete sve uzivatelske jmeno a pak stisknete tlacftko ^ . 

• Pokud je vice ulozenych uloh chraneno osobnfm identifikacnfm cfslem PIN, zobrazf se 
polozka nabfdky VSECHNY SOUKROME ULOHY. Chcete-li odstranit nekterou z uloh 
chranenych cfslem PIN, zvyraznete polozku VSECHNY SOUKROME ULOHY a pak stisknete 
tlacftko v. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete spravnou tiskovou ulohu a pak stisknete tlacftko ^ . 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ODSTRANIT a pak stisknete tlacftko >r . 
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Pokud uloha nenl chranena cfslem PIN, tiskarnaji odstranf. 

6. Pokud se zobrazf vyzva, zadejte cfslo PIN. Jednotlive cfslice se menf stisknutfm tlacftek ▲ a 
▼ . Po zadam kazde cfslice ctyrmfstneho cfsla PIN stisknete tlacftko x". 

Tiskarna odstranf ulohu po zadanf ctvrte cfslice cfsla PIN a stisknutf tlacftka ><. 
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Sprava pameti 



Tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series podporujf az 512 MB pameti. Pamet'je mozne pfidat 
instalacf modulu DIMM (Dual Inline Memory Module) do zasuvek DIMM, ktere pojmou 128, 256 nebo 
512 MB pameti RAM. Informace o instalaci pameti najdete v casti Prace s pametf . 

Tiskarna pouzfva neparitnf, synchronnf pamet'ove moduly DRAM s 200 vyvody. Moduly DIMM 
s rozsirenym datovym vystupem (EDO -Extended Data Output) nejsou podporovany. 



Poznamka Jestlize se vyskytnou problemy s pametf pri tisku slozite grafiky, je mozne dat 
kdispozici vice pameti tak, ze sez pameti tiskarny odstram nactena pisma, stranky stylu a makra. 
Problemum s pametf Ize pfedejft snfzenfm slozitosti tiskove ulohy prfmo v aplikaci. 

Poznamka Po pridanf pameti aktualizujte konfiguraci tiskarny pomocf ovladace tiskarny. Dalsf 
informace naleznete v casti Aktivace pameti . 
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5 Sprava tiskarny 



Tato kapitola popisuje spravu tiskarny: 

• Pouzitf stranek s informacemi o tiskarne 

• Konfiqurace vystrah zasflanych elektronickou postou 

• Pouzitf implementovaneho weboveho serveru 

• Pouzitf softwaru Software HP Easy Printer Care 

• Pouzitf nastroje HP Printer Utility pro system Macintosh 
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Pouziti stranek s informacemi o tiskarne 



Z ovladaciho panelu tiskarny muzete vytisknout stranky, ktere obsahujf podrobnosti o tiskarne a ojejfm 
aktualmm nastaveni. Nasledujfcf tabulka poskytuje postupy pro tisk stranek s informacemi. 

\z^f Poznamka Stranky s informacemi o tiskarne jsou pro tiskarnu HP Color LaserJet 3600 
' — ' Series k dispozici pouze v anglictine. 



Popis stranky 



Tisk stranky 



Mapa nabidek 



1. Stisknete tlacitko Nabidka. 



Obsahuje nabidky ovladaciho panelu a 2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE a pak stisknete 
dostupna nastaveni. tlacitko v^. 

3. Neni-li zvyraznena polozka TISK MAPY NABIDEK, stisknete tlacitko ▲ nebo 
▼ , dokud se nezvyrazni, a pak stisknete tlacitko V. 

Obsah mapy nabidek se men i v zavislosti na pf islusenstvi, ktere je v tiskarne aktualne 
instalovano. 

Uplny seznam nabidek ovladaciho panelu a moznych hodnot naleznete v casti 

Pouziti nabidek ovladaciho panelu . 



Konfiguracni stranka 

Obsahuje nastaveni tiskarny a 
instalovane prislusenstvi. 



1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE a pak stisknete 
tlacitko v^. 



3. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK KONFIGURACE a pak 

stisknete tlacitko V . 



Poznamka Pokud tiskarna obsahuje tiskovy server HP Jetdirect nebo 
volitelnou jednotku pevneho disku, vytiskne se doplnkova konfiguracni 
stranka, ktera poskytuje informace o techto zarizenich. 



Stranka stavu spotfebniho materialu 1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

Informuje o hladinach tonerii 2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE a pak stisknete 

v tiskovych kazetach. tlacitko V 

3. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK STRANKY STAVU 
SPOTREBNIHO MATERlALU a pak stisknete tlacitko v^. 



Poznamka Pouzivate-li jiny spotfebni material nez HP, na strance stavu 
spotrebniho materialu mozna nebude uvedena zbyvajici zivotnost pfislusne 
polozky spotfebniho materialu. Dalsi informace naleznete na adrese Tiskove 
kazety od jineho vyrobce nez HP . 



1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE a pak stisknete 
tlacitko v^. 

3. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK STRANKY VYUZITl a pak 

stisknete tlacitko V. 




Stranka vyuziti (pouze tiskarny 

HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series) 

Obsahuje pocet vytistenych stranek 
jednotlivych formatu papiru, pocet 
jednostranne nebo oboustranne 
potistenych stranek a prumerne kryti 
stranek jednotlivymi barvami vyjadfene 
v procentech. 



88 Kapitola 5 Sprava tiskarny 



CSWW 



Popis stranky 


Tisk stranky 


Ukazkova stranka 


1. 


Stisknete tlacitko Nabidka. 


Obsahuje barevnou fotografii, ktera 


2. 


Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE a pak stisknete 


umoznuje zkontrolovat kvalitu tisku. 




tlacitko v^. 




3. 


Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK UKAZKY a pak stisknete 






tlacitko v . 


Protokol vyuziti barev 


1. 


Stisknete tlacitko Nabidka. 


Obsahuje statisticky pfehled pouziti 


2. 


Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE a pak stisknete 


barev tiskarnou. 




tlacitko v^. 




3. 


Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK PROTOKOLU VYUZITI' 






BAREV V ULOHACH a pak stisknete tlacitko V. 


Seznam souboru (pouze tiskarny 


1. 


Stisknete tlacitko Nabidka. 


HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series) 








2. 


Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE a pak stisknete 


Obsahuje informace o vsech 




tlacitko v^. 


nainstalovanych velkokapacitnich 






pamet'ovych zarizenich. 


3. 


Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK SEZNAMU SOUBORU a pak 






stisknete tlacitko v". 




r**H 


? Poznamka Tato moznost se nezobrazuje, pokud neni nainstalovano 




i — i 


zadne velkokapacitni pamet'ove zarizeni. 








Seznam pisem PCL nebo PS (pouze 


1. 


Stisknete tlacitko Nabidka. 


tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 






Series) 


2. 


Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE a pak stisknete 






tlacitko v^. 


Obsahuje pisma aktualne instalovana 






v tiskarne. 


3. 


Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK SEZNAMU PISEM PCL 






nebo TISK SEZNAMU PISEM PS a pak stisknete tlacitko V\ 




§ 


P Poznamka Seznamy pisem take informuji, ktera pisma jsou rezidentni na 






volitelnem pevnem disku nebo v pameti Flash DIMM. 
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Konfigurace vystrah zasManych elektronickou postou 



t^f Poznamka Pokud hostitelsky software nepodporuje elektronickou postu, tato funkce nemusf 
'— ' byt dostupna pro tiskarnu HP Color LaserJet 3600 Series. 

Ke konfiguraci systemu tak, aby upozornoval na problemy s tiskarnou, muzete pouzft program HP Web 
Jetadmin nebo implementovany webovy server. Vystrahy majf podobu elektronicke zpravy odeslane na 
vami urcene ucty elektronicke posty. 

Lze konfigurovat nasledujfcf polozky: 

• Tiskarny, ktere chcete sledovat. 

• Vystrahy, ktere chcete prijfmat (naprfklad vystrahy pro uvfznutf papfru, spotrebovanf papfru, stav 
spotrebmho materialu a otevreny kryt). 

• Ucty elektronicke posty, na ktere majf byt predavany vystrahy. 
Software Kde hledat informace 

HP Web Jetadmin Obecne informace o programu HP Web Jetadmin naleznete v casti HP Web Jetadmin . 



Implementovany webovy server Obecne informace o implementovanem webovem serveru naleznete v casti Pouziti 

implementovaneho weboveho serveru . 




Podrobne informace o vystrahach a o jejich nastaveni naleznete v systemu napovedy 
programu HP Web Jetadmin. 



Podrobne informace o vystrahach a o jejich nastaveni naleznete v systemu napovedy 
implementovaneho weboveho serveru. 
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Pouzitf implementovaneho weboveho serveru 




Poznamka Implementovany webovy server tiskarny HP Color LaserJet 3600 Series poskytuje 
pouze informace o stavu a konfiguraci site. 



Poznamka Pokud je tiskarna pripojena prfmo k pocftaci, pouzijte pro zobrazenf stavu tiskarny 
Software HP Easy Printer Care. 



• zobrazenf informacf o stavu rfzenf tiskarny, 

• nastavem typu papfru vlozeneho v jednotlivych zasobnfcfch, 

• zjistenf zbyvajfcf zivotnosti veskereho spotrebnfho materialu a objednanf noveho spotrebnfho 
materialu, 

• zobrazenf a zmena konfigurace zasobnfku, 

• zobrazenf a zmena nastavem nabfdek ovladacfho panelu tiskarny, 

• zobrazenf a tisk internfch stranek, 

• obdrzenf oznamenf o udalostech tiskarny a spotrebnfho materialu, 

• zobrazenf a zmena sft'ove konfigurace, 

• zobrazenf obsahu podpory pro aktualnf stav tiskarny, 

• omezenf prfstupu k funkcfm barevneho tisku (pouze tiskarny HP Color LaserJet 3000 Series). 

Pokud je tiskarna pripojena v sfti, implementovany webovy server je k dispozici automaticky. 
Implementovany webovy server muzete spustit v systemu Windows 95 nebo novejsfm. 

Implementovany webovy server pouzijte k zobrazenf stavu tiskarny a site a ke sprave tiskovych funkcf 
z pocftace mfsto z ovladacfho panelu tiskarny. 

Implementovany webovy server Ize pouzft, jen pokud je nainstalovan prohlfzec Microsoft Internet 
Explorer 4, Netscape Navigator 4 nebojejich novejsf verze. Implementovany webovy server funguje pfi 
pripojenf tiskarny do site pouzfvajfcf protokol IP. Implementovany webovy server nepodporuje pripojenf 
tiskarny pomocf protokolu IPX nebo AppleTalk. Ke spustenf a pouzitf implementovaneho weboveho 
serveru nenf vyzadovan prfstup k Internetu. 

Pnstup k implementovanemu webovemu serveru pomoci sit'oveho 
pripojeni 

1. V podporovanem webovem prohlfzeci spustenem na vasem pocftaci zadejte do pole adresy nebo 
URL adresu IP tiskarny. (Chcete-li zjistit adresu IP, vytisknete konfiguracnf stranku. Dalsf informace 
naleznete v casti Pouzitf stranek s informacemi o tiskarne .) 




umoznf rychly navrat 



2. Implementovany webovy server obsahuje tri karty s nastavenfm a informacemi o tiskarne. Jedna 
se o karty Informace, Nastavem a Pripojeni do site. Chcete-li kartu zobrazit, klepnete na ni. 

Dalsf informace o jednotlivych kartach naleznete v nasledujfcfch castech. 
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Casti implementovaneho weboveho serveru 

Nasledujfcf tabulka popisuje zakladm obrazovky implementovaneho weboveho serveru. 



Karta nebo cast 



Popis 



Karta Informace 

Poskytuje informace o tiskarne, 
stavu a konfiguraci. 



Stav zarizeni: Zobrazuje stav tiskarny a zbyvajici zivotnost spotrebniho 
materialu HP. Hodnota 0 % znamena, ze spotrebni material je vycerpan. Na teto 
strance je rovnez zobrazen typ a format tiskoveho papiru v jednotlivych zasobnicich. 
Chcete-li zmenit vychozi nastaveni, klepnete na polozku Zmenit nastaveni. 

Konfiguracni stranka: Zobrazuje informace obsazene na konfiguracni strance 
tiskarny. 

Stav spotrebniho materialu: Zobrazuje zbyvajici zivotnost spotrebniho 
materialu HP. Hodnota 0 % znamena, ze spotrebni material je vycerpan. Na teto 
strance naleznete rovnez cisla pro objednani spotrebniho materialu. Chcete-li 
objednat novy spotrebni material, klepnete na tlacitko Objednat spotrebni 
material v oblasti Dalsi odkazy v leve casti okna. 



• Protokol udalosti: Zobrazuje seznam vsech udalosti a chyb tiskarny. 

• Stranka vyuziti: Zobrazuje pfehled poctu stranek vytistenych tiskamou, 
seskupenych podle formatu a typu. 

• Diagnosticka stranka: Tato stranka poskytuje informace o kalibraci tiskarny, 
hustote barev a dalsich parametrech. 

• Informace o zarizeni: Zobrazuje sit'ovy nazev tiskarny, adresu a informace o 
modelu. Chcete-li tyto udaje zmenit, klepnete na polozku Informace o zarizeni na 
karte Nastaveni. 

• Ovladaci panel: Zobrazuje hlaseni z ovladaciho panelu tiskarny, napfiklad 
Pfipraveno nebo Rezim spanku je zapnuty. 

• Protokol vyuziti barev v ulohach: Obsahuje informace o jednotlivych barevnych 
tiskovych ulohach uzivatelu. 

• Tisk: Umoznuje odeslat tiskove ulohy do tiskarny. 



Karta Nastaveni 

Umoznuje konfigurovat tiskarnu 
z pocitace. 



Konfigurace zarizeni: Umoznuje konfigurovat nastaveni tiskarny. Tato stranka 
obsahuje standardni nabidky pouzivane tiskarnami vybavenymi displejem 
ovladaciho panelu. 

Postovni server: Pouze v sit'ove verzi. Pouziva se spolecne se strankou 
Vystrahy a slouzi k nastaveni prichozich a odchozich elektronickych zprav a 
k nastaveni vystrah zasilanych elektronickou postou. 

Vystrahy: Pouze v sit'ove verzi. Umoznuje nastavit prijem vystrah zasilanych 
elektronickou postou pfi ruznych udalostech tiskarny a spotrebniho materialu. 

AutoSend: Umoznuje konfigurovat tiskarnu, aby automaticky odesilala 
elektronickou postou zpravy tykajici se konfigurace tiskarny a spotrebniho materialu 
na urcitou adresu elektronicke posty. 

Zabezpeceni: Umoznuje nastavit heslo, ktere je nutne zadat pro ziskani pfistupu ke 
kartam Nastaveni a Pfipojeni do site. Slouzi k zapnuti a vypnuti urcitych vlastnosti 
implementovaneho weboveho serveru. 

Upravit dalsi odkazy: Umoznuje phdat nebo upravit odkaz na jine webove stranky. 
Tento odkaz se zobrazi v oblasti Dalsi odkazy na vsech strankach weboveho 
implementovaneho serveru. 

Informace o zarizeni: Umoznuje pojmenovat tiskarnu a pfifaditji inventarni cislo. 
Zadejte jmeno a adresu elektronicke posty hlavni kontaktni osoby, ktera obdrzi 
informace o tiskarne. 
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Karta nebo cast Popis 



• 


Jazyk: Umoznuje urcit jazyk, ve kterem se zobrazuji informace implementovaneho 
weboveho serveru. 


• 


Datum a cas: Umoznuji casovou synchronizaci s casovym serverem site. 


• 


Cas probuzeni: Umoznuje nastavit nebo upravit cas probuzeni tiskarny. 


• 


Omezit barvy: Umoznuje nastavit omezeni barevnych tiskovych uloh pro jednotlive 
uzivatele. 




^ Poznamka Karta Nastaveni muze byt chranena heslem. Je-li tiskarna 
pripojena k siti, vzdy konzultujte zmeny nastaveni na teto karte se spravcem 
tiskarny. 



Karta Pfipojeni do site Spravci site mohou pouzit tuto kartu k ovladani sit'ovych nastaveni pro tiskamu, pokud je 

pripojena k siti pouzivajici protokol IP. Tato karta se nezobrazi, pokud je tiskarna pripojena 
Umoznuje zmenit sit'ova nastaveni pfimo k pocitaci neboje pripojena k siti pomoci jineho tiskoveho serveru nez HP Jetdirect. 
z pocitace. 




Poznamka Karta Pripojeni do site muze byt chranena heslem. 



Dalsi odkazy 

Obsahuje odkazy pro pripojeni 
k Internetu. 



HP Instant Support™: Odkaz na webove stranky spolecnosti HP, ktere pomahaji 
najit feseni problemu. Tato sluzba analyzuje chybovy protokol tiskarny a informace 
o jeji konfiguraci a shromazdi informace o diagnostice a podpofe specificke pro tuto 
tiskarnu. 



Objednat spotrebni material: Odkaz na webove stranky spolecnosti HP, na kterych 
miizete objednat originalni spotrebni material HP, jako jsou tiskove kazety nebo 
papir. 

Podpora produktu: Odkaz na stranky podpory pro tiskarnu, na kterych muzete 
vyhledat napovedu tykajici se obecnych temat. 

Poznamka Tyto odkazy Ize pouzit, jen pokud mate pristup k Internetu. Jestlize 
pouzivate telefonicke pripojeni a pri prvnim otevfeni implementovaneho 
weboveho serveru nebylo pripojeni navazano, je nutne se pfipojit pfed 
navstivenim techto webovych stranek. Pfipojeni muze vyzadovat ukonceni a 
opetovne spusteni implementovaneho weboveho serveru. 
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Pouziti softwaru Software HP Easy Printer Care 



Software HP Easy Printer Care je aplikace, kterou muzete pouzft pro nasledujfcf ukoly: 

• Kontrola stavu tiskarny. 

• Kontrola stavu spotrebnfho materialu. 

• Nastavenf vystrah. 

Zpffstupnenf nastroju pro fesenf problemu a provedem udrzby. 

Software Software HP Easy Printer Care Ize pouzft pouze v prfpade, ze tiskarna je pripojena prfmo 
k pocftaci nebo k sfti. Software Software HP Easy Printer Care Ize pouzft pouze po provedem uplne 
instalace softwaru. 



Poznamka Ke spustenf a pouzitf softwaru Software HP Easy Printer Care nenf vyzadovan 
prfstup k Internetu. Pokud vsak klepnete na webovy odkaz, musfte mft prfstup k Internetu, abyste 
mohli pfejft na stranky pfidruzene k odkazu. 



Podporovane operacni systemy 

Software Software HP Easy Printer Care podporuje systemy Windows 2000 a Windows XP. 

Pouziti softwaru Software HP Easy Printer Care 

Ke spustenf softwaru Software HP Easy Printer Care pouzijte jednu z nasledujfcfch metod: 

• V nabfdce Start zvolte postupne polozky Programy, HP a Software HP Easy Printer Care. 

• Poklepejte na ikonu Software HP Easy Printer Care na hlavnfm panelu systemu Windows 
(v pravem dolnfm rohu plochy). 

• Poklepejte na ikonu na plose. 

Casti softwaru Software HP Easy Printer Care 

Software HP Easy Printer Care se sklada z castf, ktere jsou popsany v nasledujfcf tabulce. 




Cast 



Popis 



Karta Overview 
(Prehled) 



Seznam Devices (Zafizeni): Zobrazuje tiskarny, ktere Ize zvolit. 



Obsahuje zakladni 
informace o stavu 
tiskarny. 



Cast Device Status (Stav zarizeni): Zobrazuje informace o stavu tiskarny. V teto casti jsou 
zobrazeny podminky v tiskarne, ktere vyvolaji vystrahy, napfiklad prazdna tiskova kazeta. 
Zobrazuje take identifikacni informace zafizeni, hlaseni ovladaciho panelu a hladiny toneru 
v tiskovych kazetach. Po odstraneni potizi s tiskamou aktualizujte obsah casti klepnutim na 
tlacitko O . 



Cast Supplies Status (Stav spotfebniho materialu): Zobrazuje podrobne stav spotfebniho 
materialu, jako jsou zbyvajici mnozstvi toneru v tiskovych kazetach vyjadfene v procentech a 
stav medii vlozenych do jednotlivych zasobniku. 



Odkaz Supplies Details (Podrobnosti o spotfebnim materialu): Otevira stranku stavu 
spotfebniho materialu, na ktere jsou zobrazeny podrobnejsi informace o spotfebnim materialu 
tiskarny a informace o objednavani a recyklaci. 
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Cast 



Popis 



Karta Support (Podpora) 

Poskytuje informace 
o napovede a odkazy. 



Poskytuje informace o zanzeni, vcetne vystrah pro polozky, ktere vyzaduji pozornost. 

Poskytuje odkazy na informace o odstranovani problemu a nastroje. 

Poskytuje odkazy na webove stranky spolecnosti HP pro registraci, podporu a objednani 
spotrebniho materialu. 



i-H-H 



Poznamka Jestlize pouzivate telefonicke pfipojeni a pri prvnim spusteni softwaru 
Software HP Easy Printer Care jste nebyli pripojeni k Internetu, musite se k nemu 
pripojit pred navstivenim techto webovych stranek. 



Okno Supplies 
Ordering (Objednani 
spotrebniho materialu) 

Poskytuje pristup 

k objednani spotrebniho 

materialu online a 

k objednani spotrebniho 

materialu elektronickou 

postou. 



Objednavaci seznam: Zobrazuje spotfebni material, ktery je mozne objednat pro jednotlive 
tiskarny. Chcete-li objednat urcitou polozku, zaskrtnete policko Order (Objednat) pro tuto 
polozku v seznamu spotrebniho materialu. 

Tlacitko Shop Online for Supplies (Prodej spotrebniho materialu online): Otevfe webove 
stranky pro objednani spotrebniho materialu HP v novem okne prohlizece. Jestlize jste zaskrtli 
policko Order (Objednat) pro libovolne polozky, informace o techto polozkach mohou byt 
pfeneseny na webove stranky. 

Tlacitko Print Shopping List (Tisk seznamu nakupu): Vytiskne informace o spotfebnim 
materialu, ktery ma zatrzeno policko Order (Objednat). 

Tlacitko Email Shopping List (Seznam nakupu pro elektronickou postu): Vytvofi textovy 
seznam polozek, ktere maji zatrzeno policko Order (Objednat). Seznam Ize zkopirovat do 
zpravy elektronicke posty, kterou odeslete dodavateli. 

Alerts on nebo off (Vystrahy zapnuty nebo vypnuty): Aktivuje nebo deaktivuje funkci vystrah 
pro urcitou tiskarnu. 

When alerts appear (Kdy zobrazit vystrahy): Umoznuje nastavit, kdy se zobrazi vystrahy - 
kdyz tisknete na prislusne tiskarne nebo kdykoliv dojde k udalosti tiskarny. 

Alert event type (Typ udalosti pro vystrahy): Urcuje, zda se budou zobrazovat vystrahy pouze 
pro kriticke chyby nebo pro vsechny chyby, vcetne chyb, pri kterych Ize pokracovat. 

• Notification type (Typ oznameni): Urcuje typ zobrazovane vystrahy (mistni hlaseni nebo 
vystraha na hlavnim panelu systemu a zprava elektronicke posty). 

Karta Device List • 

(Seznam zanzeni) 



Okno Alert Settings 

(Nastaveni vystrah) 

Umoznuje nastavit 
tiskarnu, aby automaticky 
upozornovala na 
problemy. 



Zobrazuje informace o 
jednotlivych tiskarnach 
v seznamu Devices 
(Zanzeni). 



Informace o tiskarne, vcetne nazvu tiskarny, vyrobni znacky a modelu. 

Ikona (pokud je v rozeviracim seznamu View as (Zobrazit jako) zvolena moznost Tiles 
(Dlazdice), ktera je vychozim nastavenim) 



• Jakekoliv aktualni vystrahy pro tiskarnu 

Pokud klepnete v seznamu na tiskarnu, Software HP Easy Printer Care zobrazi kartu Pfehled pro 
tuto tiskarnu. 

Karta Device List (Seznam zarizeni) obsahuje nasledujici informace: 

Okno Find Other 
Printers (Hledat dalsi 
tiskarny) 



Umoznuje pfidat vice 
tiskaren do seznamu 
tiskaren. 



Klepnutim na odkaz Find Other Printers (Hledat dalsi tiskarny) v seznamu Devices (Zarizeni) 
otevfete okno Find Other Printers (Hledat dalsi tiskarny). Okno Find Other Printers (Hledat dalsi 
tiskarny) poskytuje nastroj pro zjisteni dalsich sit'ovych tiskaren tak, aby mohly byt pfidany do 
seznamu Devices (Zarizeni) a pak sledovany z pocitace. 
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Pouziti nastroje HP Printer Utility pro system Macintosh 

Nastroj HP Printer Utility slouzf ke konfiguraci a udrzbe tiskarny z pocitace Mac OSX V10.2 nebo V10.3. 

Otevreni nastroje HP Printer Utility 

Otevreni nastroje HP Printer Utility v systemu Mac OS X V10.2 

1. Ve vyhledavaci klepnete na polozku Applications (Aplikace). 

2. Klepnete na moznost Library (Knihovna) a potom na polozku Printers (Tiskarny). 

3. Klepnete na polozku hp a potom na moznost Utilities (Obsluzne programy). 

4. Poklepamm na moznost HP Printer Selector (Vyber tiskarny HP) otevfete nastroj HP Printer 
Selector. 

5. Vyberte tiskarnu, kterou chcete konfigurovat, a klepnete na polozku Utility (Obsluzny program). 

Otevreni nastroje HP Printer Utility v systemu Mac OS X V10.3 

1. V doku klepnete na ikonu Printer Setup Utility (Obsluzny program nastavem tiskarny). 

Poznamka Pokud se v doku nezobrazf ikona Printer Setup Utility (Obsluzny program 
nastavem tiskarny), otevfete vyhledavac, klepnete na polozku Applications (Aplikace), 
klepnete na polozku Utilities (Obsluzne programy) a poklepejte na moznost Printer Setup 
Utility (Obsluzny program nastavem tiskarny). 

2. Vyberte tiskarnu, kterou chcete konfigurovat, a klepnete na polozku Utility (Obsluzny program). 

Funkce nastroje HP Printer Utility 



Nastroj HP Printer Utility obsahuje stranky, ktere se otevfrajf klepnutfm na seznam Configuration 
Settings (Nastavem konfigurace). Nasledujfcf tabulka popisuje ulohy, ktere Ize z techto stranek 
provadet. 



Polozka 


Popis 


Cistern' barev 


Tisk cistici stranky. 


Konfiguracni stranka 


Tisk konfiguracni stranky. 


Stav spotfebni'ho materialu 


Zobrazeni stavu spotrebniho materialu a uvedeni odkazu k objednani spotfebniho 




materialu online. 


Podpora HP 


Pfistup k technicke podpofe, objednavani spotfebniho materialu online, registraci online 




a informacim o recyklaci a vraceni. 


Nacteni souboru 


Pfenos souboru z pocitace do tiskarny. 


Nacteni pisem 


Pfenos souboru pisem z pocitace do tiskarny. 


Aktualizace firmwaru 


Pfenos aktualizovanych souboru firmwaru z pocitace do tiskarny. 


Duplexni rezim 


Aktivace rezimu oboustranneho tisku. 


Hustota toneru v rezimu 


Aktivace nastaveni rezimu Economode pro usporu toneru nebo upravu hustoty toneru. 


Economode 




Rozliseni 


Zmena nastaveni rozliseni vcetne nastaveni REt. 
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Polozka 


Popis 


Zamknuti zdroju 


Zamknuti nebo odemknuti zafizeni pro ukladani, napfiklad pevneho disku. 


Ulozene ulohy 


Sprava tiskovych uloh ulozenych na pevnem disku tiskamy. 


Konfigurace zasobniku 

O — — w ...... 


Zmena vychoziho nastaveni zasobniku tiskamy. 


INdoldvclll dUlcoy lr 
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Dalsi nastaveni 


Poskytnuti pfistupu k implementovanemu webovemu serveru. 


Vystrahy zasilane elektronickou 


Konfigurace tiskamy na odesilani e-mailovych upozorneni na urcite udalosti. 


postou 
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6 Barva 



Tato kapitola popisuje, jak zajistit nejlepsf moznou kvalitu barevneho tisku: 

• Pouzfvanf barev 

• Sprava barev 

• Shoda barev 
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Pouzivam barev 



Tiskarny HP Color LaserJet 3000, 3600 a 3800 Series poskytujf automaticke funkce barev, ktere 
umozhujf dosahovat skvele vysledky pri barevnem tisku. Peclive vytvorene a overene tabulky barev 
zajist'ujf jemne a presne vykreslenf vsech tisknutelnych barev. 

Tiskarny take nabfzejf propracovane nastroje pro zkusene profesionaly. 

HP ImageREt 

Technologie HP ImageREt poskytuje nejlepsf kvalitu barevneho tisku bez nutnosti menit nastavenf 
v ovladaci tiskarny nebo hledat kompromisy mezi kvalitou tisku, vykonem a pametf. Technologie 
ImageREt vytvarf fotorealisticke obrazy. 

V zavislosti na tiskarne poskytujf nasledujfcf verze HP ImageREt pretiskove technologie, kontrolu nad 
umfstenf bodu a presnejsf ovladanf kvality toneru v bodu. 

• HP ImageREt 2400 (tiskarna HP Color LaserJet 3000 Series) vytvarf tiskove rozlisenf 

600 x 600 dpi, ktere zajist'uje tisk v laserove kvalite s rozlisenfm 2400 dpi s miliony jemnych 
barevnych odstfnu. 

• HP ImageREt 3600 (tiskarny HP Color LaserJet 3600 a 3800 Series) vytvarf tiskove rozlisenf 600 x 
600 dpi, ktere zajist'uje tisk v laserove kvalite s rozlisenfm 3600 dpi s miliony jemnych barevnych 
odstfnu. 

Vyber media 

Pro dosazenf nejlepsf kvality barev a obrazu zvolte v nabfdce softwaru tiskarny nebo na ovladacfm 
panelu tiskarny vhodny typ media. Dalsf informace naleznete v casti Vyber tiskovych medif . 

Moznosti barev 

Moznosti barev automatickyzajist'ujfoptimalnf barevny vystup. Tyto moznosti pouzfvajfznacenfobjektu, 
ktere umozhuje optimalnf nastavenf barev a polotonu pro ruzne objekty na strance (text, grafika a 
fotografie). Ovladac tiskarny urcf, jake objekty stranka obsahuje, a pouzije takove nastavenf barev a 
polotonu, ktere zajistf nejlepsf kvalitu tisku pro kazdy objekt. 

V prostredf Windows najdete v ovladaci tiskarny na karte Barvy moznosti barev Automaticky a 
Rucne. 

sRGB (standard Red-Green-Blue) 

sRGB (standard Red-Green-Blue) je celosvetovy standard pro barvy, ktery vyvinuly spolecnosti Hewlett- 
Packard a Microsoft jako spolecny jazyk barev pro monitory, vstupnf zarfzenf (skenery a digitalnf 
fotoaparaty) a vystupnf zarfzenf (tiskarny a plotry). Jedna se o vychozf barevny prostor pouzfvany 
produkty HP, operacnfmi systemy spolecnosti Microsoft, webovymi strankami a vetsinou kancelarskych 
programu. Standard sRGB predstavuje typicky monitor systemu Windows a je konvergencnfm 
standardem pro televiznf system s velkym rozlisenfm. 




Poznamka Vzhled barev na obrazovce mohou ovlivnit ruzne faktory, jako jsou typ pouzfvaneho 
monitoru a osvetlenf v mfstnosti. Dalsf informace naleznete na adrese Shoda barev . 



Standard sRGB pouzfvajf k predavanf barev nejnovejsf verze programu Adobe PhotoShop®, 
CorelDRAW, Microsoft Office a mnohadalsfch. Vzhledem ktomu, ze se jedna o vychozf barevny prostor 
voperacnfch systemech spolecnosti Microsoft, byl standard sRGB rozsahle prijat. Pokud programy a 
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zarfzenf pouzfvajf pro vymenu barevnych informacf standard sRGB, beznf uzivatele zaznamenajf 
znacne lepsf shodu barev. 

Standard sRGB zlepsuje schopnost automaticky zajistit shodu barev mezi tiskarnou, monitorem 
pocftace a dalsfmi vstupnfmi zarfzenfmi, aniz by uzivatel musel byt odbornfkem v oblasti prace 
s barvami. 

Ctyrbarevny tisk (CMYK) 




Tiskarny pouzfvajf pri ctyrbarevnem tisku inkousty CMYK (azurovy, purpurovy, zluty a cerny). 
V grafickych prostredfch (tisk a vydavatelstvf) se zpravidla pouzfvajf datove soubory CMYK, ktere 
poskytujf bohate, syte barvy pro text a grafiku. Tiskarna prijfma barvy CMYK prostrednictvfm 
PostScriptoveho ovladace tiskarny. 



Emulace sady inkoustu CMYK (pouze Postscript) 

Tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series pouzfvajf vykreslovanf barev CMYK k emulaci nekolika 
standardnfch sad inkoustu pro ofsetovy tisk: 

• Vychozi CMYK+: Toto nastavenf je vhodne pro bezne vykreslovanf dat CMYK. Je navrzeno i pro 
vykreslovanf fotografif a poskytuje bohate a syte barvy pro text a grafiku. 

• SWOP (Specifications for Web Offset Publications): Toto nastavenf reprodukuje standard pro 
inkousty bezne pouzfvany v USA a dalsfch oblastech. 

• Euroscale: Toto nastavenf reprodukuje standard pro inkousty bezne pouzfvany v Evrope a dalsfch 
oblastech. 

DIC (Dainippon Ink and Chemical): Toto nastavenf reprodukuje standard pro inkousty bezne 
pouzfvany v Japonsku a dalsfch oblastech. 

• Zarizeni: Toto nastavenf vypfna emulaci. Majf-li se fotografie vykreslovat spravne, musf spravu 
barev zajist'ovat program nebo operacnf system. 
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Sprava barev 



Nastavenfm moznosti barev na hodnotu Automaticky je obvykle dosazena nejlepsf mozna kvalita tisku 
barevnych dokumentu. Nekdy vsak muzete chtft vytisknout barevny dokument ve stupmch sedi 
(cernobfle) nebo zmenit nekterou z moznosti barev tiskarny. 

• V systemu Windows pouzijte pro tisk ve stupmch sedi nebo ke zmene moznosti barev nastaveni 
na karte Barva v ovladaci tiskarny. 

• Pouzfvate-li pocftac Macintosh, pouzijte pro tisk ve stupmch sedi nebo ke zmene moznosti barev 
nabfdku Color Matching (Shoda barev) v dialogovem okne Print (Tisk). 

Tisk ve stupmch sedi 

Chcete-li tisknout barevny dokument cernobfle, vyberte v ovladaci tiskarny moznost Tisknout sede. 
Tato moznost je vhodna pro tisk barevnych dokumentu, ktere budou kopfrovany nebo faxovany. 

Pokud je zvolena moznost Tisknout sede, tiskarna pouzfva monochromaticky rezim, ktery snizuje 
opotrebenf barevnych tiskovych kazet. 

Automaticka nebo rucni uprava barev 

Moznost upravy barev Automaticky optimalizuje upravu neutralnf sede barvy, polotony a vylepsem 
okraju pouzfvane pro jednotlive prvky v dokumentu. Dalsf informace najdete v napovede online 
k tiskovemu ovladaci. 



Poznamka Volba Automaticky je vychozfm nastavenfm a doporucuje se pro tisk vsech 
l — ' barevnych dokumentu. 



Moznost upravy barev Rucne pouzijte k uprave neutralnf sede barvy, nastaveni polotonu a vylepsem 
okraju pro text, grafiku a fotografie. Chcete-li zprfstupnit moznosti rucnf upravy barev, vyberte na 
karte Barvy polozku Rucne a pak polozku Nastaveni. 

Moznost nastaveni barev Rucne 

Rucnf upravy barev pouzijte k samostatnemu nastaveni moznosti Barva (nebo Mapa barev) a 
Polotonovani pro text, grafiku a fotografie. 




Poznamka V programech, ktere prevadejf text nebo grafiku na rastrove obrazy, ovlivhuje 
nastaveni Fotografie take text a grafiku. 



Tabulka 6-1 Moznosti rucni upravy barev 



Popis nastaveni Moznosti nastaveni 



Polotony • 

Moznosti pro nastaveni Polotony (dostupne pouze 
pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series) 
ovlivnuji rozliseni a cistotu barevnych vystupu. 



Moznost Hladky zajist'uje nejlepsi vysledky pro velke, souvisle 
vyplnene oblasti a vylepsuje fotografie vyhlazenim stupnovani 
barev. Tuto moznost vyberte, pokud jsou prioritni jednotvarne a 
vyhlazene vyplne oblasti. 

Moznost Detailni je uzitecna pro texty a grafiku, ktere vyzaduji 
ostre rozliseni car a barev, nebo pro obrazky obsahujici vzory ci 
drobne detaily. Tuto moznost vyberte, pokud jsou prioritni ostre 
okraje a detaily. 
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Tabulka 6-1 Moznosti rucni iipravy barev (pokracovani) 



Popis nastaveni Moznosti nastaveni 



Neutralni seda • Moznost Pouze cerna zajist'uje vytvofeni neutralnich barev 

(sedych a cerne) pouzitim pouze cerneho toneru. Tim se zajisti 
Nastaveni Neutralni seda (dostupne pouze pro neutralni barvy bez barevneho nadechu. 

tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series) 

urcuje metodu vytvafeni odstinu sede pouzitych • 4barevne vytvofi neutralni barvy (sede a cernou) jako kombinaci 
v textu, grafice a fotografiich. vsech ctyf barev toneru. Tato metoda vytvaf i jemnejsi stupnovani 

a pfechody do jinych barev a take nejtmavsi cernou barvu. 

Kontrola okraje Tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series: 

Nastaveni Kontrola okraje urcuje zpusob vykresleni • Hodnota Maximalni je nejagresivnejsi nastaveni pfetisku. 
okraju. Moznosti okraju zahrnuji dve slozky: adaptivni Adaptivni polotonovani je zapnuto. 
polotonovani a pfetisk. Adaptivni polotonovani 

zvysuje ostrost okraju. Pretisk snizuje ucinek chybne • Normalni je vychozi nastaveni pretisku. Pretisk je na stfedni 
reprodukce barevnych rovin nepatrnym pfekryvanim urovni a adaptivni polotonovani je zapnuto. 



okraju pfilehlych objektu. 



• Mirny nastavi pretisk na minimalni uroven a adaptivni 
polotonovani bude zapnuto. 

• Vypnuto vypina pretisk i adaptivni polotonovani. 
Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Series: 

• Hodnota Maximalni je nejagresivnejsi nastaveni pretisku. 

• Pri hodnote Normalni je pretisk nastaven na stfedni uroven. 

• Pri hodnote Slaby je pretisk nastaven na nejnizsi uroven. 

• Hodnota Vypnuto predstavuje vychozi nastaveni pretisku. Pretisk 
je vypnut. 



Barvy RGB (pouze tiskarny HP Color LaserJet 3000 • Po zvoleni hodnoty Vychozi (sRGB) bude tiskarna interpretovat 
a 3800 Series) barvu RGB v barevnem prostoru sRGB. Technologie sRGB je 

uznavanym standardem spolecnosti Microsoft a konzorcia World 
Wide Web Consortium ( http://www.w3.orq ). 

« Po zvoleni hodnoty Optimalizace obrazu (sRGB) (pouze tiskarna 
HP Color LaserJet 3800 Series) bude tiskarna pouzivat optimalni 
shodu barev pro vykresleni obrazu sRGB. Tuto moznost vyberte 
pfi tisku rastrovych objektu, napfiklad souboru formatu .BMP, TIF 
nebo .GIF. 

• Po zvoleni hodnoty Adobe RGB (1998) (pouze tiskarna HP Color 
LaserJet 3800 Series) bude tiskarna pouzivat optimalni shodu 
barev pro dokumenty nebo obrazy v barevnem prostoru Adobe 
RGB, ktere vytvaf i nektere digitalni fotoaparaty a spickove graficke 
programy. Pfi tisku s nastavenim Adobe RGB z profesionalniho 
programu vypnete spravu barev v programu a umoznete softwaru 
tiskarny zajist'ovat spravu barevneho prostoru. 



Po zvoleni hodnoty Zadne bude tiskarna tisknout data RGB bez 
jakychkoliv uprav. Maji-li se fotografie vykreslovat spravne, musi 
po zvoleni teto moznosti zajist'ovat spravu barev pouzivany 
program nebo operacni system. 

Po zvoleni hodnoty Vlastni profil bude tiskarna pouzivat pro 
zajisteni pfesnejsiho vypoctu a fizeni barev vystupu vlastni 
vstupni profil. Vlastni profily muzete stahnout z webovych 
stranek www.hp.com . 



csww 



Sprava barev 103 



Omezeni barevneho tisku 




Tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series majf k dispozici nastavenf OMEZIT POUZITI BAREV 
pro sftbve tiskarny. Spravce site muze pouzft toto nastavem k omezeni prfstupu uzivatelu k funkcfm 
barevneho tisku, aby se setril barevny toner. Pokud nemuzete tisknout barevne, obrat'te se na spravce 
site. 



1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ vyberte polozku KVALITA TISKU a pak stisknete tlacftko x. 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ vyberte polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ vyberte polozku OMEZIT POUZITI BAREV a pak stisknete tlacftko x. 

5. Stisknutfm tlacftka ▼ vyberte nekterou z nasledujfcfch moznostf: 

• VYPNOUT BAREVNY: Toto nastavem zakaze moznosti barevneho tisku pro vsechny 
uzivatele. 

• ZAPNOUT BAREVNY: Jedna se o vychozf nastavenf, ktere umozhuje vsem uzivatelum 
vyuzfvat moznosti barevneho tisku. 

• BAREVNY POKUD JE POVOLEN: Toto nastavenf umozhuje spravci site povolit pouzitf 
barev vybranym uzivatelum. K urcenf uzivatelu, kterf mohou tisknout barevne, pouzijte 
implementovany webovy server. 

6. Stisknutfm tlacftka v ulozte nastavenf. 

Spravce site muze sledovat vyuzitf barev pro konkretnf tiskarnu HP Color LaserJet 3000 Series 
vytistenfm protokolu vyuzitf barev v ulohach. Dalsf informace naleznete v casti Pouzitf stranek 
s informacemi o tiskarne. 




Poznamka U tiskaren HP Color LaserJet 3600 Series muze spravce site odeprft prfstup 
k barevnemu tisku pomocf programu DMC (Driver Management and Control). 
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Shoda barev 



Proces zajistenf shody barev tiskoveho vystupu a barev na obrazovce monitoru je slozity, protoze 
tiskarny a monitory pocftacu vytvarejf barvy odlisnym zpusobem. Monitory zobrazuji barvy pomocf 
svetelnych obrazovych bodu pouzitfm barevneho procesu RGB (Red, Green, Blue - cervena, zelena, 
modra), tiskarny vsak tisknou barvy pouzitfm procesu CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black - azurova, 
purpurova, zluta, cerna). 

Shodu tistenych barev a barev na monitoru muze ovlivnit nekolik faktoru: 
o tiskove medium, 

• barviva v tiskarne (napffklad inkousty nebo tonery), 

• tiskovy proces (napriklad inkoustova, laserova nebo klasicka tiskarska technologie), 

• okolnf osvetlenf, 

• individuals odlisnosti ve vnfmanf barev, 
programy, 

• ovladace tiskarny, 

• operacm systemy pocftacu, 

• monitory, 

• videokarty a jejich ovladace, 
provoznf prostredf (napffklad vlhkost). 

Uvedene faktory mejte na pameti, pokud barvy na obrazovce dokonale neodpovfdajf tistenym barvam. 
Pro vetsinu uzivatelu je nejlepsfm zpusobem zajistenf shody barev tisk v barvach sRGB. 

Shoda barev podle vzorniku 




Proces zajistenf shody tiskoveho vystupu s predtistenymi vzornfky barev a standardnfmi srovnavacfmi 
vzory barev je slozity. Obecne platf, ze Ize dosahnout primerene dobrou shodu se vzornfkem barev, 
k jehoz vytvorenf byl pouzit azurovy, purpurovy, zluty a cerny inkoust. Tyto vzornfky se obvykle nazyvajf 
vzornfky procesnfch barev. 



Nektere vzornfky jsou vytvoreny prfmymi barvami, cozjsou specialne vytvorena barviva. Mnohoztechto 
prfmych barev lezf mimo gamut (barevny rozsah) tiskarny. K vetsine vzornfku prfmych barev jsou 
k dispozici odpovfdajfcf vzornfky procesnfch barev, ktere poskytujf aproximace v systemu CMYK. 

Ve vetsine vzornfku procesnfch barev je uvedena informace o procesnfch standardech, ktere byly 
pouzity pri tisku vzornfku.: SWOP, EURO nebo DIC. Ve vetsine prfpadu musfte pro dosazenf optimalnf 
shody barev vybrat odpovfdajfcf emulaci inkoustu v nabfdce tiskarny. Pokud nemuzete identifikovat 
procesnf standard, pouzijte emulaci SWOP. 
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Tisk vzorku barev 

Chcete-li pouzft vzorky barev, vyberte vzorek barvy, ktery nejblfze odpovfda pozadovane barve. 

K popisu objektu, pro nejz chcete zajistit shodu barev, pouzijte barevne hodnoty uvedene v programu. 

Barvy se mohou lisit v zavislosti na typu papfru a pouzitem programu. 

Pri tisku vzorku barev pomocf ovladacfho panelu tiskarny postupujte nasledujfcfm zpusobem: 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE a pak stisknete tlacftko v^. 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku TISK VZORKO CMYK (pouze tiskarny HP Color 
LaserJet 3000 a 3800 Series) nebo TISK VZORKO RGB a pak stisknete tlacftko ^ . 
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7 Udrzba 



Tato kapitola popisuje udrzbu tiskarny. Kapitola zahrnuje nasledujfcf temata: 

• Sprava spotrebnfho materialu 

• Vymena spotrebnfho materialu a d flu 

• Cistern tiskarny 



CSWW 



107 



Sprava spotrebniho materialu 

Pouzfvam, ukladam a sledovam tiskovych kazet umozhuje zajistit kvalitnf tiskovy vystup. 

Zivotnost spotrebniho materialu 

Zivotnost tiskove kazety zavisi na charakteru pouzitf a na mnozstvi toneru vyzadovanem pro tiskove 
ulohy. Naprfklad pri tisku textu s pokrytfm 5 % vydrzf tiskova kazeta HP v prumeru 4 000 nebo 6 000 
stran, v zavislosti na modelu tiskarny. (Typicky obchodnf dopis ma pokrytf 5 %.) 

Predpokladana zivotnost tiskove kazety je snfzena castym tiskem Istrankovych nebo 2strankovych 
uloh, vysokym pokrytfm a automatickym oboustrannym tiskem. Predpokladanou zivotnost tiskove 
kazety muzete kdykoli overit. Dalsf informace naleznete v casti Kontrola zivotnosti tiskovych kazet . 

Priblizne intervaly pro vymenu tiskovych kazet 



V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny odhadovane intervaly pro vymenu tiskovych kazet a hlasenf 
ovladacfho panelu, ktera vyzadujf vymenu jednotlivych kazet. 



Tiskarna 


Pocet stran 


Pfiblizny casovy interval 1 


Tiskarna HP Color LaserJet 3000 Series 


6 500 stranek 2 (cernobile) 


6 mesicu 




3 500 stranek (barevne) 




Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Series 


6 000 stranek (cernobile) 


4 mesice 




4 000 stranek (barevne) 




Tiskarna HP Color LaserJet 3800 Series 


6 000 stranek (cernobile) 


6 mesicu 




6 000 stranek (barevne) 





1 Prumerna zivotnost je zalozena na 1 500 vytistenych stranach za mesfc. 

2 Pfiblizny pocet stran formatu A4 nebo Letter s priblizne 5% krytfm jednotlivymi barvami. 
Chcete-li objednat spotrebm material online, prejdete na jednu z nasledujfcfch webovych stranek: 

• www.hp.com/support/cli3000 

• www.hp.com/support/clj3600 

• www.hp.com/support/clj3800 

Kontrola zivotnosti tiskovych kazet 

Zivotnost tiskovych kazet Ize kontrolovat pomocf ovladaciho panelu tiskarny, implementovaneho 
weboveho serveru, softwaru tiskarny, softwaru Software HP Easy Printer Care nebo softwaru HP Web 
Jetadmin. Zkontrolujte ukazatel stavu zasob na ovladacfm panelu. 
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Obrazek 7-1 Displej tiskarny 



Cast pro zpravy a vyzvy. 



Ukazatel stavu spotfebniho materialu 



Barvy tiskovych kazet zleva doprava: cerna, zluta, azurova a purpurova 



Chcete-li zjistit presne hladiny, postupujte podle pokynu v nasledujfcf tabulce a vytisknete stranku stavu 
spotrebnfho materialu. 

Zafizeni Postup 



Ovladaci panel tiskarny 



1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku INFORMACE a pak stisknete tlacitko 



Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK STRANKY STAVU 
SPOTREBNl'HO MATERIALU a pak stisknutim tlacitka V vytisknete stranku 
stavu spotfebniho materialu. 



Software HP Easy Printer Care 



Klepnutim na tlacitko Supplies Details (Podrobnosti o spotfebnim materialu) na 
karte Overview (Pfehled) v casti Supplies Status (Stav spotfebniho materialu) 
otevfete stranku stavu spotfebniho materialu. 



Implementovany webovy server 
(pouze tiskarny HP Color LaserJet 
3000 a 3800 Series) 



1. V prohlizeci zadejte adresu IP domovske stranky tiskarny a stisknutim klavesy 
Enter otevfete stranku stavu tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho weboveho serveru . 

2. Klepnutim na odkaz Supplies Status (Stav spotfebniho materialu) v leve casti 
obrazovky otevfete stranku stavu spotfebniho materialu. 



Poznamka Adresa IP je uvedena na strance tiskarny Jetdirect, ktera se 
b_l vytiskne s konfiguracni strankou. Dalsi informace naleznete v casti Pouziti 
stranek s informacemi o tiskarne. 



HP Web Jetadmin 



V programu HP Web Jetadmin vyberte tiskarnu. Informace o tiskove kazete se zobrazi 
na strance stavu zafizeni. 



Skladovani tiskovych kazet 

Nevyjfmejte tiskovou kazetu z obalu, dokud ji nechcete skutecne pouzft. 
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UPOZORNENI Pokud chcete zabranit poskozenf tiskove kazety, nevystavujteji svetlu dele nez 
na nekolik minut a nedotykejte se povrchu valce. 



Tiskove kazety HP 

Kdyz pouzijete novou originalnf tiskovou kazetu HP, muzete zfskat nasledujfcf informace o spotrebnfm 
materialu: 

• Zbyvajfcf mnozstvf spotrebnfho materialu v procentech 

• Predpokladany pocet zbyvajfcfch stranek 

• Pocet vytistenych stranek 

Tiskove kazety od jineho vyrobce nez HP 

Spolecnost Hewlett-Packard nemuze doporucit pouzfvanf jinych tiskovych kazet nez HP, at' uz novych, 
nebo repasovanych. Protoze se nejedna o originalnf vyrobky HP, spolecnost HP nemuze ovlivnit jejich 
vyrobu ani kontrolovat jejich kvalitu. Zaruka na tiskarnu se nevztahuje na servis nebo opravu 
vyzadovanou jako dusledek pouzitf tiskove kazety od jineho vyrobce nez HP. 

Jestlize pouzfvate tiskove kazety od jineho vyrobce nez HP, nemuze spolecnost HP zarucit presnost 
urcitych funkcf. 

Pokud vam byla jako originalnf vyrobek HP prodana tiskova kazeta jineho vyrobce nez HP, prectete si 
pokyny v casti Horka linka spolecnosti HP pro nahlasenf podvodu a webove strankv . 

Ovefeni pravosti tiskovych kazet 

Pri vlozenf kazety do tiskarny se ji tiskarna automaticky pokusf rozpoznat. Behem overovanf tiskarna 
oznamf, zda tiskova kazeta je, nebo nenf originalnf tiskovou kazetou HP. 

Pokud zprava na ovladacfm panelu tiskarny oznamuje, ze tiskova kazeta nenf originalnf vyrobek HP, 
prestoze jste zakoupili tiskovou kazetu HP, prectete si informace v casti Horka linka spolecnosti HP pro 
nahlasenf podvodu a webove strankv . 

Horka linka spolecnosti HP pro nahlasenf podvodu a webove stranky 

Pokud nainstalujete tiskovou kazetu HP a hlasenf tiskarny oznamf, ze se nejedna o kazetu HP, zavolejte 
na horkou linku spolecnosti HP pro nahlasenf podvodu (1-877-219-3183, v Severnf Americe bez 
poplatku) nebo pfejdete na webove stranky www.hp.com/qo/anticounterfeit . Spolecnost HP vam 
pomuze urcit, zda je produkt originalnf, a podnikne kroky vedoucf k vyfesenf problemu. 

Nastanou-li nfze uvedene skutecnosti, tiskova kazeta pravdepodobne nenf originalnf tiskovou 
kazetou HP. 

• Vyskytuje se prflis velky pocet problemu s tiskovou kazetou. 

• Kazeta nevypada jako obvykle (chybf naprfklad oranzova vytahovacf zarazka, balenf kazety se I is f 
od balenf vyrobku HP apod). 
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Vymena spotrebniho materialu a dilu 

Pri vymene spotrebniho materialu tiskarny postupujte peclive podle pokynu uvedenych v teto casti. 

Pokyny pro vymenu spotrebniho materialu 

Chcete-li usnadnit vymenu spotrebniho materialu, mejte pri instalaci tiskarny na pameti nasledujfcf 
pokyny. 

• K odstranenf spotrebniho materialu je nutny dostatecny prostor nad a pred tiskarnou. 

• Tiskarna by mela byt umfstena na rovnem pevnem povrchu. 

Pokyny k instalaci spotrebniho materialu naleznete v instalacnfch pffruckach dodavanych s kazdym 
spotrebmm materialem. Dalsf informace naleznete na nasledujfcfch webovych strankach: 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/support/cli3Q0Q 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/support/cli360Q 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/support/clj380Q 

/\ UPOZORNENI Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pouzfvat v teto tiskarne produkty HP. 
Pouzitf produktu od jinych vyrobcu nez HP muze zpusobit problemy vyzadujfcf servism zasah, 
na ktery se nevztahuje zaruka poskytovana spolecnostf HP ani servism smlouva. 

Vymena tiskovych kazet 

Jestlize se blfzf konec doby zivotnosti tiskove kazety, na ovladacfm panelu se zobrazf zprava 
doporucujfcf objednanf jejf nahrady. Tiskarna muze dale tisknout pomocf stavajfcf tiskove kazety az do 
okamziku, kdy se na ovladacfm panelu zobrazf zprava vyzyvajfcf k jejf vymene. 

Tiskarna pouzfva ctyri barvy a pro kazdou z nich ma zvlastnf tiskovou kazetu: cerna (K), azurova (C), 
purpurova (M) a zluta (Y). 

Tiskovou kazetu vymehte, pokud se na ovladacfm panelu tiskarny zobrazf hlasenf VYMENTE KAZETU 
<COLOR>. 

Poznamka Pokud se vsechny tiskove kazety vyprazdnf ve stejnou dobu a tisknete-li prevazne 
' — ' cernobfle, meli byste zmenit rezim tisku na HLAVNE CERNOBILE STRANKY. Dalsf informace 

naleznete v casti Podnabfdka Nastavenf systemu . 
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Vymena tiskove kazety 

1. Otevrete prednf dvirka. 




zadne predmety ani se jf nedotykejte. 



2. Vyjmete pouzitou tiskovou kazetu z tiskarny. 




3. Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu. Pouzitou tiskovou kazetu ulozte do obalu pro pozdejsf 
recyklaci. 
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Uchopte tiskovou kazetu zaobe strany a mfrnejfze strany na stranu zatrepte, abyse toner v kazete 
rozmfstil rovnomerne. 



A 



UPOZORNENI Nedotykejte se uzaveru ani povrchu valce. 




6. Vyrovnejte tiskovou kazetu se zarezy uvnitr tiskarny a pomocf rukojetf ji zasouvejte, dokud se 
pevne neusadf. 
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7. Pevne uzavrete predm dvirka. 




Po kratke dobe by se melo na ovladacfm panelu zobrazit hlasenf Pripraveno. 

8. Instalace je dokoncena. Ulozte starou tiskovou kazetu do krabice, ve ktere byla dodana nova 
kazeta. Pokyny k recyklaci naleznete v prilozene prfrucce pro recyklaci. 

9. Pokud pouzfvate tiskovou kazetu jineho vyrobce nez HP, zkontrolujte, nejsou-li na ovladacfm 
panelu tiskarny zobrazeny dalsf pokyny. 

Dalsf pokyny naleznete na webovych strankach uvedenych v casti Pokyny pro vymenu spotrebniho 
materialu. 
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Cistern tiskarny 



Behem tisku se uvnitf tiskarny mohou hromadit castecky papfru, prachu a toneru. Casern mohou tyto 
castecky zpusobovat problemy s kvalitou tisku, naprfklad skvrny nebo rozmazavanf. Tato tiskarna je 
vybavena cisticfm rezimem, ktery muze tento druh problemu napravit nebo jim predejft. 



- AaBbCc 
AgBbOc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaBlQ^c 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Vycisteni tiskarny pomoci ovladaciho panelu na tiskarne 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KVALITA TISKU a pak stisknete tlacftko ^ . 

Iz^f Poznamka Pokud je tiskarna vybavena automatickou duplexnf jednotkou (tiskarna 
' — ' HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn a 3800dtn), prejdete ke kroku 7. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYTVORIT CISTICI STRANKU a pak stisknete tlacftko 

5. Vyjmete veskery papfr ze zasobnfku 1 . 

6. Uchopte cisticf stranku a vlozte ji Ifcovou stranou dolu do zasobnfku 1 . 

fz^f Poznamka Pokud nemate stale zobrazeny nabfdky, prejdete na polozku KVALITA 
l — ' TISKU pomocf predchazejfcfch pokynu. 

7. Stisknutfm tlacftka ▼ na ovladacfm panelu tiskarny zvyraznete polozku ZPRACOVAT CISTICI 
STRANKU a pak stisknete tlacftko x. 
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8 Resent problemu 



Tato kapitola popisuje resenf problemu, ktere mohou pri praci s tiskarnou nastat. 

• Seznam zakladnfch kroku pfi resenf problemu 

• Typy hlasenf ovladaciho panelu 

• Hlasenf ovladaciho panelu 

• Uvfznutf papfru 

• Obvykle prfciny uvfznutf papfru 

• Odstranenf uviznutych papfru 

• Problemy pri manipulaci s papfrem 

• Strankv s informacemi pro resenf problemu 

• Problemy s odezvou tiskarny 

• Problemy s ovladacfm panelem tiskarny 

• Problemy s barevnym tiskem 

• Nespravny vystup tiskarny 

• Problemy v systemu Macintosh 

• Problemy s proqramy 

• Resenf problemu s kvalitou tisku 
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Seznam zakladnich kroku pri fesem problemu 



Pokud se vyskytnou nejake problemy s tiskarnou, pouzijte pfi urcovanf jejich prfciny nasledujfcf seznam 
kontrolnfch kroku. 

Je tiskarna pripojena k napajenf? 

Je tiskarna zapnuta? 

Je tiskarna ve stavu Pripraveno? 

Jsou pripojeny vsechny nezbytne kabely? 

Jsou na ovladacfm panelu zobrazena nejaka hlasenf? 

Je instalovan originalnf spotrebnf material HP? 

Jsou nedavno vymenene tiskove kazety spravne instalovany a byly z kazet vytazeny pojistky? 

Dalsf informace o instalaci a nastavem naleznete v instalacnf prfrucce k tiskarne. 

Pokud v teto prfrucce nenaleznete resenf problemu s tiskarnou, prejdete na odpovfdajfcf webove 
stranky: 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/support/clj3000 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/support/cli3600 

• Tiskarna HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/support/clj3800 

Faktory ovlivnujici vykon tiskarny 

Dobu tisku ulohy ovlivhuje nekolik faktoru: 

maximalnf rychlost tiskarny, merena ve strankach za minutu (ppm), 

pouzitf specialnfho papfru (jakou jsou pruhledne folie, silny papfr a papfr vlastnfho formatu), 
doba zpracovanf dat v tiskarne a doba zavedem dat, 
slozitost a rozsahlost grafiky, 
rychlost pouziteho pocftace, 
pripojenf USB, 

konfigurace vstupu a vystupu tiskarny, 
velikost instalovane pameti tiskarny, 
sit'ovy operacnf system a konfigurace (pri pripojenf k sfti), 
jazyk tiskarny (HP JetReady, PCL nebo PS). 



rH-H 



■^ff Poznamka Ackoliv pridanf dodatecne pameti do tiskarny muze vyresit problemy s pametf, 

zlepsit zpracovanf slozite grafiky tiskarnou a zkratit dobu zavadenf, maximalnf rychlost tiskarny 
(ve strankach za minutu) se nezvysf. 
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Typy hlasem ovladaciho panelu 

Stav tiskarny nebo problemy s tiskarnou mohou oznamovat ctyri typy hlasem ovladaciho panelu. 



Typ hlasem 



Popis 



Stavova hlaseni Stavova hlaseni odrazeji aktualni stav tiskarny. Informuji uzivatele o normalnim provozu tiskarny a 

jejich vymazani nevyzaduje zadny zasah. Meni se podle toho, jak se meni stav tiskarny. Pokud je 
tiskarna ve stavu online a je pripravena k pouziti, neni zaneprazdnena a nejsou na ni zobrazena 
zadna nevyfizena varovna hlaseni, zobrazi se stavove hlaseni Pfipraveno. 

Varovna hlaseni Varovna hlaseni informuji o chybach dat a tisku. Tato hlaseni se obvykle stfidaji s hlasenim 

Pfipraveno nebo stavovymi hlasenimi a zustavaji zobrazena az do stisknuti tlacitka v^. Nektera 
varovna hlaseni Ize smazat. Pokud je v nabidce tiskarny KONFIGURACE ZARIZENI nastavena 
polozka SMAZATELNA VAROVANI na hodnotu ULOHA, tato hlaseni se odstrani pri dalsi tiskove 
uloze. 



Chybova hlaseni Chybova hlaseni informuji o nutnosti provest urcite opatreni, napfiklad doplnit papir nebo odstranit 

uviznuty papir. 

Po nekterych chybovych hlasenich Ize automaticky pokracovat. Je-li v nabidce nastavena funkce 
AUTOMATICKE POKRACOVANl'=ZAPNUTO, tiskarna bude po uplynuti 10 sekund po zobrazeni 
takoveho chyboveho hlaseni pokracovat v normalni cinnosti. 



Poznamka Stisknutim libovolneho tlacitka behem 10 sekund po zobrazeni chyboveho 
hlaseni, ktere umoznuje automaticke pokracovani, se potlaci funkce automatickeho 
pokracovani a bude uprednostnena funkce stisknuteho tlacitka. Napfiklad po stisknuti 
tlacitka Stop se pozastavi tisk a bude nabidnuto zruseni tiskove ulohy. 



Kriticka chybova Kriticka chybova hlaseni informuji o selhani zafizeni. Nektera z techto hlaseni Ize odstranit vypnutim 

hlaseni a opetovnym zapnutim tiskarny. Nastaveni AUTOMATICKE POKRACOVANI' tato hlaseni 

neovlivnuje. Pokud kriticka chyba stale trva, je nutny servisni zakrok. 



V nasledujfcf tabulce jsou uvedena a popsana hlaseni ovladaciho panelu. 
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Hlasem ovladaciho panelu 



Hlaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



<Datum> <Cas> 

Chcete-li zmenit nastaveni, stisknete 
tlacitko V 



Chcete-li vynechat nastaveni, 
tlacitko STOP 



stisknete 



Tiskarna je vybavena vnitfnimi hodinami, 
ktere sleduji datum a cas. Po prvnim zapnuti 
tiskamy se zobrazi vyzva k nastaveni 
spravneho data a casu. 



Chcete-li zmenit datum a cas, stisknete 
tlacitko v^. 

Stisknutim tlacitka Stop tento krok 
vynechate. Datum a cas muzete nastavit 
pozdeji pomoci nabidky NASTAVENI 
SYSTEMU. 



Pokud se zobrazi vyzva po kazdem zapnuti 
tiskamy, hodiny nejsou funkcni. Obrat'te se 
na podporu HP. 



10.32.YY NEPOVOLENY SPOTREBNI 
MATERIAL 

Je pouzivan nepovoleny spotfebni 
material 

alternativni hlaseni 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 



Byl instalovan novy spotfebni material od 
jineho vyrobce nez HP. Toto hlaseni bude 
zobrazeno az do instalace spotfebniho 
materialu HP nebo stisknuti tlacitka v^. 



Pokud jste pfesvedceni, ze jste zakoupili 
spotfebni material HP, pfejdete na webovou 
stranku www.hp.com/qo/anticounterfeit . 

Zaruka HP se nevztahuje na servis a opravy 
zapficinene pouzitim spotrebniho materialu 
jineho vyrobce nez HP. 

Chcete-li pokracovat v tisku, stisknete 
tlacitko v^. Prvni nevyfizena tiskova uloha 
bude zrusena. 



10.94.YY VYJMETE PREPRAVNI 


Alespon kjedne tiskove kazete je stale 


1. 


Vyjmete vsechny tiskove kazety a 


POJISTKY ZE VSECH KAZET 


pfipevnena pfepravni pojistka. 




zkontrolujte, zda na jejich koncich 








nejsou oranzove pfepravni pojistky. 








Odstrante jakekoliv zbyvajici pfepravni 








pojistky. 






2. 


Nainstalujte znovu tiskove kazety. 


10.XX.YY CHYBA PAMETI SPOTREBNIHO 


Tiskarna nemuze provadet cteni nebo zapis 


1. 


Otevfete pfedni dvifka. 


MATERIALU 


z nebo do alespon jedne pamet'ove znacky 








tiskove kazety, nebo alespon jedna 


2. 


Vyjmete tiskove kazety a znovu je 


Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 


pamet'ova znacka chybi. 




nainstalujte. 






3. 


Zavfete pfedni dvifka. 






4. 


Vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 






5. 


Pokud tato chyba potrva, obrat'te se na 








podporu HP. 


11. XX CHYBA VNITRNI'CH HODIN 


Vnitfni hodiny tiskamy nejsou funkcni. Tisk 


Obrat'te se na podporu HP. 




muze pokracovat, ale po kazdem zapnuti 






alternativni hlaseni 


tiskamy se zobrazi vyzva k nastaveni data a 








casu. 







Chcete-li pokracovat v tisku, stisknete 
tlacitko 



13.XX.YY UVIZNUTI PAPIRU POD 
HORNI'M KRYTEM 



Doslo k uviznuti papiru pod pfednim krytem. 



Otevfete pfedni dvifka a vyjmete vsechna 
uviznuta media. 



alternativni hlaseni 



Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka 



13.XX.YY UVIZNUTI PAPIRU PRI 
OBOUSTRANNEM TISKU ZA PREDNIMI 
DVIRKY 



Doslo k uviznuti papiru za pfednimi dvifky. 



Otevfete pfedni dvifka a odstrante uviznuty 
papir. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



alternativni hlaseni Dalsi informace naleznete v casti Odstraneni 

uviznutvch papiru , 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 

Pokud se hlaseni zobrazuje i po odstraneni 
vsech stranek a ukonceni napovedy, obrat'te 
se na podporu HP. 



13.XX.YY UVl'ZNUTf PAPIRU V DRAZE 


Doslo k uviznuti papiru v oblasti vystupu 


Otevrete pfedni dvirka a odstrante uviznuty 


OBOUSTRANNEHO TISKU ZA PREDNIMI 


z jednotky pro oboustranny tisk za prednimi 


papir. 


DVIRKY 


dvirky. 








Dalsi informace naleznete v casti Odstraneni 


alternativni hlaseni 




uviznutvch papiru. 


Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 




Pokud se hlaseni zobrazuje i po odstraneni 




vsech stranek a ukonceni napovedy, obrat'te 






se na podporu HP. 



13.XX.YY UVIZNUTI PAPIRU VE FIXACNI Doslo k uviznuti papiru ve fixacni jednotce. Otevrete horni kryt a odstrante uviznuty 
JEDNOTCE POD HORNIM KRYTEM papir. 

alternativni hlaseni 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 

Dalsi informace naleznete v casti Odstraneni 
uviznutvch papiru . 



A 



UPOZORNENl Fixacni jednotkaje 
horka. Pockejte 10 minut, nez 
vychladne. 



Pokud se hlaseni zobrazuje i po odstraneni 
vsech stranek a ukonceni napovedy, obrat'te 
se na podporu HP. 



13.XX.YY UVIZNUTI PAPIRU V 
ZASOBNI'KU 1 



Doslo k uviznuti papiru v draze 
viceuceloveho tisku. 



Odstrante uviznuty papir a stisknete 
tlacitko v^. 



alternativni hlaseni 

Odstrante uviznuty papir a stisknete V 



Dalsi informace naleznete v casti Odstraneni 
uviznutvch papiru . 

Pokud se hlaseni zobrazuje i po odstraneni 
vsech stranek, obrat'te se na podporu HP. 



13.XX.YY UVIZNUTI PAPIRU V 
ZASOBNI'KU 2 



Doslo k uviznuti papiru v zasobniku 2. 



Vyjmete zasobnik 2, odstrante uviznuty papir 
a pak znovu nainstalujte zasobnik 2. 



Dalsi informace naleznete v casti Odstraneni 
uviznutvch papiru . 



13.XX.YY UVIZNUTI PAPIRU V 
ZASOBNI'KU X 

alternativni hlaseni 

Odstrante uviznuty papir a stisknete V 



Doslo k uviznuti papiru v zasobniku 1 nebo 
v zasobniku 3. 



Pokud se hlaseni zobrazuje i po odstraneni 
vsech stranek, obrat'te se na podporu HP. 

Odstrante uviznuty papir a stisknete 
tlacitko X. 

nebo 

Dalsi informace naleznete v casti Odstraneni 
uviznutvch papiru . 



Pokud se hlaseni zobrazuje i po odstraneni 
vsech stranek a ukonceni napovedy, obrat'te 
se na podporu HP. 



13.XX.YY UVIZNUTI PAPIRU ZA Doslo k uviznuti papiru za prednimi dvirky. Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ?. 

PREDNlMI DVlRKY 



nebo 
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Hlaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



alternativni hlaseni 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 



Dalsi informace naleznete v casti Odstraneni 
uviznutvch papiru . 

Pokud se hlaseni zobrazuje i po odstraneni 
vsech stranek a ukonceni napovedy, obrat'te 
se na podporu HP. 



20 NEDOSTATEK PAMETI 

alternativni hlaseni 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka 
Pokracujte stisknutim tlacitka V 



Tiskarna prijala z pocitace vice dat, nez Ize 
ulozit do volne pameti. 



Stisknutim tlacitka V pokracujte v 
tisku. 

Poznamka Data budou 
b_l ztracena. 

Chcete-li se vyhnout teto chybe, snizte 
slozitost tiskove ulohy. 



3. Pfidani pameti do tiskarny 

pravdepodobne umozni tisk slozitejsich 
stranek. 



22 PREPLNENI VYROVNAVACI PAMETI 
EIOX 

alternativni hlaseni 

Pokracujte stisknutim tlacitka V 



22 PREPLNENI VYROVNAVACI PAMETI 
IMPLEMENTOVANEHO V/V 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 
3800 Series se zafizenim EIO. 

Doslo k preteceni vyrovnavaci pameti VA/ 
karty EIO v zasuvce X tiskarny 
v zaneprazdnenem stavu. 



1 ■ Stisknutim tlacitka ^ pokracujte v 
tisku. 




Poznamka Data budou 
ztracena. 



2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3600 a 1 . Stisknutim tlacitka ^ pokracujte v 
3800 Series. tisku. 



Doslo k preteceni vyrovnavaci pameti 
vestaveneho tiskoveho serveru HP Jetdirect 
v dobe, kdy byla tiskarna zaneprazdnena. 



jqg? Poznamka Dojde ke ztrate 



Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrafte se na podporu HP. 



22 PREPLNENI VYROVNAVACI PAMETI 
PARALELNI'HO V/V 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 
3800 Series. 



Stisknutim tlacitka ^ pokracujte v 
tisku. 



alternativni hlaseni 

Pokracujte stisknutim tlacitka ^ 



Doslo k preteceni vyrovnavaci pameti 
paralelniho vstupu/vystupu tiskarny v dobe, 
kdy byla tiskarna zaneprazdnena. 



r)-Mv 



Poznamka 

ztracena. 



Data budou 



Pokud se hlaseni po ukonceni 
napovedy zobrazi znovu, obrat'te se na 
podporu HP. 



22 PREPLNENI VYROVNAVACI PAMETI 
SERIOVEHO VA/ 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 
3800 Series se zafizenim EIO. 



Stisknutim tlacitka >^ pokracujte v 
tisku. 



alternativni hlaseni 

Pokracujte stisknutim tlacitka V 



Doslo k preteceni vyrovnavaci pameti 
serioveho vstupu/vystupu tiskarny v dobe, 
kdy byla tiskarna zaneprazdnena. 



Poznamka Data budou 
ztracena. 



Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



22 PREPLNENI VYROVNAVACI PAMETI V/ Doslo k pfeteceni vyrovnavaci pameti 
V USB vstupu/vystupu USB tiskarny vdobe, kdy byla 

tiskarna zaneprazdnena. 

alternativni hlaseni 

Pokracujte stisknutim tlacitka V 



Stisknutim tlacitka v pokracujte v 
tisku. 



rJMl 



Poznamka Data budou 
ztracena. 



Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 



40 CHYBA PRENOSU EIO X 

alternativni hlaseni 

Pokracujte stisknutim tlacitka ^ 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 1 , Stisknutim tlacitka v pokracujte v 
3800 Series se zafizenim EIO. tisku. 



Spojeni s kartou v zasuvce EIO bylo 
preruseno. 



r~7^ Poznamka Data budou 
ztracena. 



2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 

40 CHYBA PRENOSU Spojeni s implementovanym tiskovym Stisknutim tlacitka V pokracujte v tisku. 

IMPLEMENTOVANEHO V/V serverem HP Jetdirect bylo preruseno. 



alternativni hlaseni 



Pokracujte stisknutim tlacitka V 



40 CHYBA SERIOVEHO PRENOSU 

alternativni hlaseni 

Pokracujte stisknutim tlacitka V 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 1 . 
3800 Series. 

Behem pfijmu dat tiskamou doslo k chybe 
seriovych dat (paritni, ramcove nebo 
preteceni radku). 



2. 



Stisknutim tlacitka pokracujte v 
tisku. 

Poznamka Data budou 
b_l ztracena. 

Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrat'te se na podporu HP. 



41,3 NEOCEKAVANY FORMAT V 
ZASOBNIKU X 

alternativni hlaseni 

NAPLNTE ZASOBNIK X <TYPE> <SIZE> 



Je vlozeno medium, ktere je ve smeru 
podavani kratsi nebo dels! nez format 
nakonfigurovany pro zasobnik. 



1- Stisknutim tlacitka V zahajite tisk 
z jineho zasobniku. 

2. Chcete-li tisknout z aktualniho 
zasobniku, vlozte do nej medium 
uvedeneho formatu a typu. 

Pfed opetovnym tiskem zkontrolujte, zda jsou 
vsechny zasobniky spravne 
nakonfigurovany. Dalsi informace naleznete 
v casti Konfiqurace zasobniku . 



41,5 NEOCEKAVANY TYP V ZASOBNIKU 
X 

alternativni hlaseni 

NAPLNTE ZASOBNIK X <TYPE> <SIZE> 



Tiskarna zjistila jiny typ media, nez jaky je 
nakonfigurovan pro zasobnik. 



1 ■ Stisknutim tlacitka ^ zahajite tisk 
z jineho zasobniku. 

2. Chcete-li tisknout z aktualniho 
zasobniku, vlozte do nej medium 
uvedeneho formatu a typu. 



Pfed opetovnym tiskem zkontrolujte, zda jsou 
vsechny zasobniky spravne 
nakonfigurovany. Dalsi informace naleznete 
v casti Konfiqurace zasobniku . 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


41.X CHYBA 

alternative hlaseni 


Doslo k chybe tiskarny. 


1. 


Pokracujte stisknutim tlacitka V nebo 
stisknutim tlacitka ?zobrazte dalsi 
informace. 


Pokracujte stisknutim tlacitka V 




2. 
3. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu i po 
ukonceni napovedy, vypnete a znovu 
zapnete tiskarnu. 

Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrafte se na podporu HP. 


49.XXXXX CHYBA 


Doslo ke kriticke chybe firmwaru. 


1. 


Vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 


alternativni hlaseni 

Pokracujte vypnutim a zapnutim 




2. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrafte se na podporu HP. 


50.X CHYBA FIXACNI JEDNOTKY 


Doslo k chybe fixacni jednotky. 


1. 


Vypnete tiskarnu. 


Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 




2. 

3. 
4. 


Zkontrolujte, zda je fixacni jednotka 
spravne instalovana a zcela zasunuta. 

Zapnete tiskarnu. 

Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrafte se na podporu HP. 


51 .XY CHYBA 


Doslo k chybe tiskarny. 


1. 


Pokracujte stisknutim tlacitka v^. 


alternativni hlaseni 

Pokracujte vypnutim a zapnutim 




2. 
3. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 

Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrafte se na podporu HP. 


52.XY CHYBA 


Doslo k chybe tiskarny. 


1. 


Pokracujte stisknutim tlacitka V. 


alternativni hlaseni 

Pokracujte vypnutim a zapnutim 




2. 
3. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 

Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrafte se na podporu HP. 


53.10.01 CHYBA - NEPODPOROVANA 
PAMET RAM 


Je instalovana nepodporovana pamef DIMM. 


Nainstalujte podporovanou pamef DIMM. 
Dalsi informace naleznete v casti Prace 
s pameti. 


54.XX CHYBA 


Doslo k chybe prikazu tiskarny. 


1. 
2. 


Vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 

Pokud hlaseni pretrvava, obrafte se na 
podporu HP. 


57.XX CHYBA TISKARNY 


Doslo k chybe ventilatoru tiskarny. 


1. 


Vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 


alternativni hlaseni 

Pokracujte vypnutim a zapnutim 




2. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
obrafte se na podporu HP. 


59.XY CHYBA 


Doslo k chybe motoru tiskarny. 


1. 


Vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 


alternativni hlaseni 




2. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 



obrafte se na podporu HP. 

Pokracujte vypnutim a zapnutim 
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Poznamka Toto hlaseni se 
muze zobrazit i v pripade, ze 
pfenosova jednotka chybi nebo 
je instalovana nespravne. 
Zkontrolujte, zda je prenosova 
jednotka instalovana spravne. 



62 ZADNY SYSTEM 


Nebyl nalezen zadny system. 


1. 


Vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 






2. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 








obrat'te se na podporu HP. 


64 CHYBA 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3600 


1. 


Vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 




Series. 






Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 




2. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 


Doslo k chybe vyrovnavaci pameti pro 




obrat'te se na podporu HP. 


dILfcM I Id LI VI II 1 1 label 11 


skenovani. 
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68.X CHYBA PAMETI ZMENA NASTAVENI 


Minimalne jedna hodnota nastaveni tiskarny 


1. 


rUM dUUJLt; blloM IULII T I LldOllAd " 




ulozena do energeticky nezavisleho 






alternativni hlaseni 


pdlllGlUvcllU Z.al IZfcM 1 1 Jc 1 Icpidu Id I IcUU Uy Id 


o 


VyLJIlcLc d ZNOVU ZdpMfcHfc; UbKdlllU. 




znovu nastavena na vychozi hodnoty od 






Pokracujte stisknutim tlacitka ^ 


vyrobce. Stisknutim tlacitka V hlaseni 


3. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 




smazete. Tisk muze pokracovat, muze vsak 




obrat'te se na podporu HP. 




dojit k neocekavanemu chovani. 






68.X CHYBA PRI ZAPISU DO TRVALE 


Energeticky nezavisla pamet' je zaplnena. 


1. 


Pokracujte stisknutim tlacitka v^. 


PAMETI 


Stisknutim tlacitka V hlaseni smazete. Tisk 








muze pokracovat, muze vsak dojit 


2. 


Pokud problem potrva, obrat'te se na 


alternativni hlaseni 


k neocekavanemu chovani. 




podporu HP. 


Pokracujte stisknutim tlacitka 


X Popis 








0 Pamet' NVRAM na desce 








1 Vymenny disk 






68.X TRVALA PAMET JE PLNA 


Energeticky nezavisla pamef je zaplnena. 


1. 


Pokracujte stisknutim tlacitka v^. 




Stisknutim tlacitka V hlaseni smazete. Tisk 






alternativni hlaseni 


muze pokracovat, muze vsak dojit 


2. 


V pripade chyb 68.0 vypnete a znovu 




k neocekavanemu chovani. 




zapnete tiskarnu. 


Pokracujte stisknutim tlacitka V 










A ropis 


3. 
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4. 


V pripade chyb 68.1 odstrante soubory 




0 Pamet' NVRAM na desce 




z diskove jednotky pomoci programu 








HP Web Jetadmin. 






5. 


Pokud chyba 68.1 potrva, obrat'te se na 








podporu HP. 


79.XXXX CHYBA 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 


1. 


Vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 




3800 Series. 






alternativni hlaseni 




2. 


Pokud problem potrva, obrafte se na 




Doslo ke kriticke chybe hardwaru. 




podporu HP. 


Pokracujte vypnutim a zapnutim 








8X.YYYY CHYBA EIO 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 


1. 


Vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 




3800 Series. 










2. 


Pokud problem potrva, obrat'te se na 



podporu HP. 




CSWW Hlaseni ovladaciho panelu 125 



Hlaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



Doslo ke kriticke chybe karty prislusenstvi 
EIO. 



8X.YYYY CHYBA IMPLEMENTOVANEHO Doslo ke kriticke chybe implementovaneho 1. Vypnete a znovu zapnete tiskarnu. 
JETDIRECT tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

2. Pokud problem potrva, obrat'te se na 
podporu HP. 



AKCE NENI NYNI DOSTUPNA PRO 
ZASOBNI'K X 

alternativni hlaseni 

Pro zasobnik nelze nastavit format 
LIBOVOLNY FORMAT/LIBOVOLNY 
VLASTNl 



Snazite se vybrat pro oboustranny tisk 
zasobnik, pro nejz je nastaven format 
LIBOVOLNY FORMAT nebo LIBOVOLNY. 
Pokud je pro zasobnik nastaven nektery 
z techto formatu, nelze jej vybrat pro 
oboustranny tisk. 



Zmente nastaveni formatu pro zasobnik. 



Cisteni drahy papiru 



V tiskarne uviznul papir nebo tiskarna zjistila 
chybne zalozene medium. Tiskarna se 
automaticky pokousi tyto stranky vysunout. 



Neni nutny zadny zasah. 



CISTENI DISKU X% DOKONCENO 

alternativni hlaseni 
NEVYPINAT 



Probiha cisteni pamet'oveho disku. Tento 
proces muze trvat az hodinu. Behem teto 
doby nelze tisknout zadne ulohy. 



Nevypinejte tiskarnu. Vyckejte na dokonceni 
procesu. 

Po dokonceni cisteni se tiskarna automaticky 
restartuje. 



DATA BYLA PRIJATA Tiskarna pfijala data a ceka na podani nove Pokud tiskarna ceka na podani nove stranky, 

stranky. Kdyz tiskarna prijme dalsi soubor, pokracujte stisknutim tlacitka V . 
alternativni hlaseni hlaseni zmizi. 

Pokud je tiskarna pozastavena, pokracujte 
Pfipraveno Tiskarna je pozastavena. stisknutim tlacitka Stop. 



DISK RAM JE CHRANEN PROTI ZAPISU 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 


1. 


Chcete-li umoznitzapis do pameti RAM 




3800 Series. 




disk, vypnete ochranu proti zapisu 


alternativni hlaseni 






pomoci programu HP Web Jetadmin. 




System souboru je chranen a nemohou byt 






Pfipraveno 


do nej zapsany zadne nove soubory. 


2. 


Toto hlaseni odstranite z displeje 








stisknutim tlacitka v^. 


Hlaseni odstranite stisknutim tlacitka ^ 












Dalsi informace naleznete v casti HP Web 






Jetadmin. 


DOSLO K CHYBE RFU BAREV 


Doslo k chybe pfi aktualizaci firmwaru. 


1. 


Znovu nainstalujte firmware. 






2. 


Pokud problem potrva, obrat'te se na 








podporu HP. 


CHYBA KODU CRC 


Doslo k chybe pfi aktualizaci firmwaru. 


1. 


Znovu nainstalujte firmware. 






2. 


Pokud problem potrva, obrat'te se na 








podporu HP. 


CHYBA NACTENl RFU 


Doslo k chybe pfi aktualizaci firmwaru. 


1. 


Znovu nainstalujte firmware. 






2. 


Pokud problem potrva, obrat'te se na 








podporu HP. 


CHYBA PRISLUSENSTVI USB 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 


1. 


Vypnete tiskarnu. 




3800 Series. 










2. 


Vyjmete pamet'ove prislusenstvi USB. 




Tiskarna detekovala proudove pfetizeni na 








pamefovem prislusenstvi USB. 


3. 


Vymente pamet'ove prislusenstvi USB. 



4. Zapnete tiskarnu. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


CHYBNE PRIPOJENI DUPLEXNI 
JEDNOTKY 


Jednotka pro oboustranny tisk neni spravne 
instalovana. 


Pokracujte vypnutim a opetovnym zapnutim 
tiskarny. 


alternativm hlaseni 






Pokracujte vypnutim a zapnutim 






Iniciaiizace 


Toto hlaseni se zobrazi po zapnuti tiskarny a 
spusteni inicializace. 


Neni nutny zadny zasah. 


Inicializace DISKU RAM X 

alternativm hlaseni 

hi C1A/DI M A T 

NEVYPINAT 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 
3800 Series. 

Novy RAM disk instalovany v zasuvce X se 
inicializuje. 


Neni nutny zadny zasah. 


Inicializace pameti USB <X> 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 
3800 Series. 

Pamefove zarizeni USB se inicializuje. 


Neni nutny zadny zasah. 


Inicializace trvale pameti 


Toto hlaseni se zobrazi po zapnuti tiskarny a 
informuje, ze probiha inicializace trvale 
pameti. 


Neni nutny zadny zasah. 


INSTALUJTE FIXACNI JEDNOTKU 
Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 


V tiskarne neni nainstalovana fixacni 

ipHnntka nohn ip inQtfllnvnnn npQnrflunp 

■ GUI IULr\d , 1 ICUU JC IIIOLdlL/Vdlld 1 ICoUlavl IC 


Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Obrat'te se na Stfedisko podpory zakazniku 
spolecnosti HP nebo na autorizovaneho 
poskytovatele sluzeb HP. 


INSTALUJTE KAZETU <COLOR> 

altGrnativnf hlasGnf 


\/ ticikjamp npnf n3inQtnln\/nnn kn7ptn nohn ip 

V Llor\OI 1 IC 1 Id II 1 ION loldlUVdl Id r\dZ_C;LCI. 1 ICUUJC 

instalovana nespravne. 


Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ?. 
nebo 


Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 




Dalsi informace naleznete v casti Vvmena 
tiskovych kazet. 


INSTALUJTE SPOTREBNI MATERIAL 


Chybi dve nebo vice tiskovych kazet. 


Nainstalujte chybejici tiskove kazety. 


Chcete-li zobrazit zpravu o stavu, 
stisknete tlacitko V 




Stisknete tlacitko V a pote tlacitkem ? 
zobrazte napovedu. 

nebo 

Dalsi informace naleznete v casti Pokynv pro 
vvmenu spotrebniho materialu. 


JE INSTALOVAN JINY SPOTREBNI' 
MATERIAL NEZ HP 

alternativni hlaseni 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 


Byl instalovan novy spotrebni material od 
jineho vyrobce nez HP. Toto hlaseni bude 
zobrazeno az do instalace spotrebniho 
materialu HP nebo stisknuti tlacitka v^. 


Pokud jste presvedceni, ze jste zakoupili 
spotrebni material HP, pfejdete na webovou 
stranku www.hp.com/ao/anticounterfeit. 

7pnikn HP qp np\/7tnhiiip n3 Qpn/iQ nnraw 

Z_d I U r\d 1 in OC 1 Cvila 1 U JO lid SCI VI3 d UUIaVy 

zapricinene pouzitim spotrebniho materialu 
od jineho vyrobce nez HP. 

Chcete-li pokracovat v tisku, stisknete 
tlacitko v^. 


Je instalovan originalni spotrebni 
material HP 


Byla instalovana nova kazeta HP. Pfiblizne 
po 10 sekundach se tiskarna vrati do stavu 
Pfipraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



JE OMEZEN BAREVNY TISK 

alternative hlaseni 
Pfipraveno 



Toto hlaseni se zobrazi pouze u tiskaren 
HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series. 

HP Color LaserJet 3000: Tiskarna je 
nastavena pouze na cernobily tisk, ale uloha 
je barevna. 

HP Color LaserJet 3800: Toto hlaseni se 
zobrazi, kdyz je v tiskarne nastavena 
funkce BAREVNY POKUD JE POVOLEN a 

uzivatel nebo program nemaji opravneni 
tisknout barevne. 



HP Color LaserJet 3000: Povolte barevny tisk 
v nabidce NASTAVENI SYSTEMU. Nastavte 
polozku OMEZIT POUZITI BAREV na 
hodnotu ZAPNOUT BAREVNY. 

HP Color LaserJet 3800: Pozadejte spravce 
site, aby nastavil uzivatelska opravneni nebo 
opravneni programu, ktera umozni tisknout 
barevne. 



JE POUZI'VAN JINY SPOTREBNl 
MATERIAL NEZ HP 

alternativni hlaseni 

Pfipraveno 


Tiskarna zjistila nainstalovany spotfebni 
matrial od jineho vyrobce nez HP, ale bylo 
stisknuto tlacitko ^(zamitnuti). 


Pokud jste pfesvedceni, ze jste zakoupili 
spotfebni material HP, pfejdete na webovou 
stranku www.hp.com/ao/anticounterfeit. 

Zaruka HP se nevztahuje na servis a opravy 
zapficinene pouzitim spotfebniho materialu 
od jineho vyrobce nez HP. 


Je pouzivan nepovoleny spotfebni 
material 

alternativni hlaseni 
Pfipraveno 


Tiskarna zjistila nainstalovany spotfebni 
matrial od jineho vyrobce nez HP, ale bylo 
stisknuto tlacitko V (zamitnuti). 


Pokud jste pfesvedceni, ze jste zakoupili 
spotfebni material HP, pfejdete na webovou 
stranku www.hp.com/ao/anticounterfeit. 

Zaruka HP se nevztahuje na servis a opravy 
zapficinene pouzitim spotfebniho materialu 
jineho vyrobce nez HP. 


Kontrola drahy papiru 


Tiskarna otaci valecky a kontroluje, zda 
nedoslo k uviznuti papiru. 


Neni nutny zadny zasah. 


Kontrola tiskarny 


Tiskarna provadi interni test. 


Neni nutny zadny zasah. 


Mazani protokolu udalosti 


Toto hlaseni se zobrazi pfi mazani protokolu 
udalosti. Tiskarna se pak vrati do nabidky 
SERVIS. 


Neni nutny zadny zasah. 


Nacita se program X 

alternativni hlaseni 
NEVYPINAT 


V systemu souboru tiskarny Ize ulozit 
programy a pisma, ktere jsou pfi zapnuti 

7nupHpnw Hn nampti RAM CfQln V ip 

iaVCUCI IV UU IJdlllCLI IVMVI. wlolU /\ JC 

pofadove cislo, ktere urcuje aktualne 

zlavclUtTiiy piuyidiii. 

Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 
3800 Series. 


Neni nutny zadny zasah. 


NAPLNTE ZASOBNlK X <TYPE> <SIZE> 

alternativni hlaseni 


Zasobnik X je bud' prazdny, nebo je 
nakonfigurovan pro jiny typ a format medii, 
nez je urceno v uloze. 


Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ?. 
nebo 


Chcete-li pouzit jiny zasobnik, stisknete 

V 




Stisknutim tlacitka ^ zahajite tisk z jineho 
zasobniku. Dalsi informace naleznete 
v casti Konfiaurace zasobniku. 


NAPLNTE ZASOBNIK X <TYPE> <SIZE> 

alternativni hlaseni 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 


Zasobnik X je bud' prazdny, nebo je 
nakonfigurovan pro jiny typ a format medii, 
nez je urceno v uloze. Neni k dispozici zadny 
jiny zasobnik. 


Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 

Konfiaurace zasobniku. 


Nastaveni ulozeno 


Byl ulozen vyber nabidek. 


Neni nutny zadny zasah. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



NEDOSTATEK PAMETI PRO NACTENI 
PISEM/DAT 



Toto hlaseni se stfida s nazvem pamet'oveho stisknutim tlacitka V pokracujte v tisku bez 
zafizeni. Pamet'ove zafizeni nema dostatek pouziti techto dat. 
pameti pro nacteni pisem nebo jinych dat. 

Chcete-li problem vyfesit, zvetsete velikost 
pameti zafizeni. Stisknete tlacitko ? pro 
zobrazeni dalsich informaci. 



NESHODNY FORMAT V ZASOBNIKU XX 


V zasobniku jsou vlozena media jineho 


1 . Zkontrolujte, zda jsou voditka medii 




formatu, nez pro jaky je zasobnik 


spravne nastavena. 


alternativni hlaseni 


nakonfigurovan. Tisk muze pokracovat 


2. V nabidce MANIPULACE S PAPIREM 




z jinych zasobniku, z tohoto vsak nikoliv. 


Pripraveno 


nastavte spravny format media pro 






zasobnik. 



NESHODNY TYP V ZASOBNIKU XX 

alternativni hlaseni 
Pripraveno 



V zasobniku jsou vlozena media jineho typu, V nabidce MANIPULACE S PAPIREM 

nez projakyje zasobnik nakonfigurovan. Tisk nastavte spravny typ media pro zasobnik. 
muze pokracovat z jinych zasobniku, ztohoto 
vsak nikoliv. 



NESPRAVNA KAZETA <COLOR> 

alternativni hlaseni 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 



Barevna tiskova kazeta je instalovana 
v nespravne zasuvce. 



Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka : . 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti Vymena 
tiskovvch kazet . 



Nespravny 



Cislo PIN neni spravne. 



Obrat'te se na spravce site. 



NESPRAVNY SPOTREBNI MATERIAL 

Chcete-li zobrazit zpravu o stavu, 
stisknete tlacitko ^ 



Dve nebo vice tiskovych kazet je instalovano 
v nespravnych zasuvkach. 



Stisknete tlacitko a pote tlacitkem 
zobrazte napovedu. 

nebo 



Dalsi informace naleznete v casti Vymena 
spotfebniho materialu a dilu . 



NEUSPESNA operace se soubory 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 


1. 


Tisk muze pokracovat. 


NA DISKU RAM 


3800 Series. 


2. 


Toto hlaseni odstranite z displeje 


alternativni hlaseni 


Tiskarna obdrzela pfikaz systemu souboru 
PJL, ktery se pokusil o nelogickou operaci 




stisknutim tlacitka v^. 


Pripraveno 


(napfiklad zavest soubor do neexistujiciho 
adresare). 


3. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, doslo 
mozna k potizim s programem. 


Hlaseni odstranite stisknutim tlacitka V 








NEUSPESNA OPERACE SE SOUBORY V 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 


1. 


Tisk muze pokracovat. 


PAMETI USB 


3800 Series. 


2. 


Toto hlaseni odstranite z displeje 


alternativni hlaseni 


Tiskarna obdrzela pfikaz systemu souboru 
PJL, ktery se pokusil o provedeni nelogicke 




stisknutim tlacitka v^. 


Pripraveno 


operace (napfiklad zavest soubor do 
neexistujiciho adresafe). 


3. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, muze 
problem zpusobovat program. 


Hlaseni odstranite stisknutim tlacitka '■' 









OBJEDNEJTE KAZETU <COLOR> 

alternativni hlaseni 
Pripraveno 



Doba zivotnosti uvedene tiskove kazety 
konci. Tiskarna je pfipravena a vytiskne 
uvedeny pfedpokladany pocet stranek. 



Objednejte uvedenou tiskovou kazetu. Tisk 
bude pokracovat, dokud se nezobrazi 
hlaseni VYMENTE KAZETU <COLOR>. 

fzffi Poznamka Pfedpokladany pocet 
zbyvajicich stranek vychazi 
z pfedchoziho kryti stranek timto 
spotfebnim materialem. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



Dalsi informace naleznete v casti Spotfebni 
material a pfislusenstvi . 



Poznamka Chcete-li zabranit 
zobrazeni tohoto hlaseni, nastavte 
v nabidce NASTAVENI SYSTEMU 
polozku OBJEDNAT PRI na 

hodnotu 0 %. 




OBJEDNEJTE SPOTREBNI MATERIAL 

alternativni hlaseni 
Pfipraveno 



Dochazi vice nez jedna polozka zasob. 



1. Chcete-li zjistit, kterou polozku 
spotfebniho materialu je tfeba objednat, 
stisknete tlacitko v^. 

2. Objednejte spotrebni material. Tisk 
muze pokracovat, dokud se nezobrazi 
hlaseni VYMENTE SPOTREBNI 
MATERIAL. 



nebo 



Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka 

Dalsi informace naleznete v casti Spotrebni 
material a prislusenstvi . 



Obnovuji se nastaveni vyrobce 



Tiskarna obnovuje nastaveni vyrobce. 



Neni nutny zadny zasah. 



OPRAVA DISKU X% DOKONCENO 

alternativni hlaseni 
NEVYPINAT 



Probiha oprava pamet'oveho disku. Tento 
proces miize trvat az hodinu. Behem teto 
doby nelze tisknout zadne ulohy. 



Nevypinejte tiskarnu. Vyckejte na dokonceni 
procesu. 

Po dokonceni opravneho procesu se tiskarna 
automaticky restartuje. 



ORIGINALNI SPOTREBNI MATERIAL HP 
URCENY PRO <PROD> 

alternativni hlaseni 

Pfipraveno 



Tento originalni spotrebni material HP neni 
urcen pro tuto tiskarnu a neni podporovan. 
Tiskarna muze s timto spotrebnim 
materialem tisknout, muze to vsak mit vliv na 
kvalitu tisku. 



Nahrad'te tento spotrebni material 
originalnim spotrebnim materialem HP 
urcenym pro tuto tiskarnu. 



Otaci se motor 

alternativni hlaseni 

Ukoncete stisknutim tlacitka STOP 



Tiskarna provadi test motoru. 



Chcete-li zastavit tento test, stisknete 
tlacitko Stop. 



Otaci se motor <COLOR> 

alternativni hlaseni 

Ukoncete stisknutim tlacitka STOP 



Probiha test soucasti, vybranou soucasti je Chcete-li zastavit tento test, stisknete 
Motor kazety <color>. tlacitko Stop. 



Pamet' USB <X> neni funkcni 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a Vymente pamet'ove zafizeni USB. 
3800 Series. 

Pamet'ove zafizeni USB neni funkcni. 



PAMET USB JE CHRANENA PROTI 
ZAPISU 

alternativni hlaseni 
Pfipraveno 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 1 . Chcete-li umoznit zapis do pamet'oveho 



3800 Series. 

System souboru je chranen a nemohou byt 
do nej zapsany zadne nove soubory. 



zafizeni, vypnete ochranu proti zapisu 
pomoci programu HP Web Jetadmin. 

Hlaseni odstranite z displeje vypnutim a 
opetovnym zapnutim tiskarny. 
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Popis 



Doporuceny zasah 



Hlaseni odstranite stisknutim tlacitka V 




Dalsi informace naleznete v casti HP Web 

Iptnrlmin 

dCldU 1 II 1 1. 


PAMET USB X JE VYJMUTA 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 
3800 Series. 

Pamefove prislusenstvi USB bylo vyjmuto 
v dobe, kdy byla zapnuta tiskarna. 


1. Vypnete tiskarnu. 

2. Chcete-li dale pouzivat pamet'ove 
prislusenstvi USB, nainstalujte je 
znovu. 

3. Zapnete tiskarnu. 


PODEJTE RUCNE VYTISTENY STOH 

alternativni hlaseni 

Stisknutim tlacitka V vytisknete druhe 
strany 


Byla vytistena prvni strana rucni oboustranne 
tiskove ulohy a tiskarna je pozastavena az do 
opetovneho vlozeni vytisteneho stohu. 


Vyjmete vytisteny stoh z vystupni pfihradky a 
vlozte jej zpet do zasobniku 1 , aby se vytiskla 
druha strana oboustranne tiskove ulohy. 

Pokrarnitp c;tic;kni itfm tlarftka nnl^! 

1 V_> [\l OV.UJ OLIO[\IILILIIII LIQOI Lr\Q * VJ d 1 O 1 

informace naleznete v casti Rucni 
oboustrannv tisk. 


Pohybuje se solenoid 


Tiskarna provadi test solenoidu. 


Neni nutny zadny zasah. 


alternativni hlaseni 






Ukoncete stisknutim tlacitka STOP 






POUZIT ZASOBNIK X <TYPE> <SIZE> 


Tiskarna nabizi moznost vyberu 
alternativniho media pro tiskovou ulohu. 


1 ■ Tlacitka ▲ a ▼ pouzijte ke 

zvyrazneni jineho formatu nebo typu a 
tento format ci typ vyberte stisknutim 
tlacitka v^. 

2. Rticikni itim tlarftka ^3 c:p vrat'tp 

k pfedchozimu formatu nebo typu. 

UalCM 1 1 1 1 '-'I I I IClLrC 1 Id ICZ.I 1 ~ LC V L-ClOLI 

Konfiaurace zasobniku. 


Pozastaveno 


Tiskarna je pozastavena. 


Stisknutim tlacitka Stop obnovte tisk. 


alternativni hlaseni 






Stav Pripraveno obnovite stisknutim 
iiacitKa o i ur 






Pozadavek byl pfijat, pockejte 


Tiskarna ph'jala pozadavek na tisk interni 
stranky, pfed jejim vytistenim vsak musi byt 
dokoncen tisk aktualni ulohy. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha... TEST DRAHY PAPlRU 


Tiskarna provadi test drahy papiru. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha cistern... 


Tiskarna zpracovava cistici stranku. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha inovace 


Probiha inovace firmwaru. 


Neni nutny zadny zasah. Nevypinejte 
tiskarnu. 


Probiha kalibrace... 


Tiskarna provadi kalibraci. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha obnova... 


Tiskarna obnovuje nastaveni. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha pfijem inovace 


Probiha inovace firmwaru. 


Nevypinejte tiskarnu, dokud se nevrati do 
stavu Pripraveno. 


Protokol udalosti je prazdny 


Na ovladacim panelu byla vybrana polozka 
ZOBRAZIT PROTOKOL UDALOSTI, 

protokol udalosti je vsak prazdny. 


Neni nutny zadny zasah. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



Pfistup odepfen NABIDKY ZAMKNUTY Spravce tiskarny aktivoval mechanizmus 

zabezpeceni ovladaciho panelu. Za techto 
okolnosti nemuzete upravit nastaveni 
ovladaciho panelu. Hlaseni po nekolika 
sekundach zmizi a tiskarna se vrati do 
stavu Pfipraveno nebo 
ZANEPRAZDNENA. 



Rezim spanku je zapnuty Tiskarna je v rezimu spanku. Rezim spanku Neni nutny zadny zasah. Tiskarna 

se ukonci po stisknuti libovolneho tlacitka automaticky ukonci rezim spanku. 
nebo pri pfijeti dat. 



V zasobniku 1 neni zadne medium a tiskova stisknutim tlacitka v zahajite tisk z jineho 
uloha vyzaduje medium urciteho typu a zasobniku. Dalsi informace naleznete 
formatu, ktere je k dispozici v jinem v casti Konfiqurace zasobniku . 

zasobniku. 

nebo 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ?. 

Vlozte media do zasobniku 1 a pokracujte 
stisknutim tlacitka V, 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 

Konfiqurace zasobniku . 



V zasobniku 1 je vlozeno medium, ale tiskova stisknutim tlacitka V zahajite tisk z tohoto 
uloha vyzaduje medium urciteho typu a zasobniku. 
formatu, ktere neni aktualne k dispozici. 

nebo 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ?. 
nebo 

Dalsi informace naleznete v casti 

Konfiqurace zasobniku . 

RusenL. <NAZEV ULOHY> V tiskarne probiha proces ruseni ulohy. Neni nutny zadny zasah. 

Hlaseni bude zobrazeno az do zastaveni 
ulohy, uvolneni drahy papiru a pfijeti a 
odstraneni vsech zbyvajicich pfichozich dat 
na aktivnim datovem kanalu. 



SELHANl DISKU RAM 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 


1. 


Lze pokracovat v tisku uloh, ktere 




3800 Series. 




nevyzaduji RAM disk. 


alternativni hlaseni 










Doslo k chybe RAM disku. 


2. 


Toto hlaseni odstranite z displeje 


Pfipraveno 






stisknutim tlacitka V. 


Hlaseni odstranite stisknutim tlacitka V 








SELHANl PAMEtOVEHO ZARIZENI USB 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 


1. 


Lze pokracovat v tisku uloh, ktere 




3800 Series. 




nevyzaduji pamet'ove zarizeni. 


alternativni hlaseni 










Doslo k chybe pamet'oveho zarizeni USB. 


2. 


Toto hlaseni odstranite z displeje 


Pfipraveno 






stisknutim tlacitka v^. 


Hlaseni odstranite stisknutim tlacitka 




3. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 








vypnete tiskamu, vyjmete a opet 



Pozadejte spravce tiskarny o zmenu 
nastaveni. 



RUCNI PODAVANI <TYPE> <SIZE> 

alternativni hlaseni 

Chcete-li pouzit jiny zasobnik, stisknete 



RUCNI PODAVANI <TYPE> <SIZE> Zasobnik 1 je prazdny a zadny jiny zasobnik 

neni dostupny. 

alternativni hlaseni 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 



RUCNl PODAVANI <TYPE> <SIZE> 

alternativni hlaseni 

Pokracujte stisknutim tlacitka ^ 
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Hlasem ovladaciho panelu Popis 



SELHANI ROZSIRENi 



SELHANl testu pameti vymente 

DIMM 1 

standards hornI prihrAdka je 
plnA 

alternativni hlaseni 

Vyjmete veskery papir z pfihradky 

SYSTEM SOUBORU NA DISKU RAM JE 
ZAPLNEN 

alternativni hlaseni 

Pripraveno 

Hlaseni odstranite stisknutim tlacitka V 

SYSTEM SOUBORU V PAMETI USB JE 
ZAPLNEN 

alternativni hlaseni 

Pripraveno 

Hlaseni odstranite stisknutim tlacitka V 
Tisk... DIAGNOSTICKA STRANKA 



Tisk... KONFIGURACE 



Tisk... MAPA NABIDEK 



Tisk... Odstraneni potizi s kvalitou tisku 



Tisk... PROTOKOL UDALOSTI 



Doslo k chybe pfi aktualizaci firmwaru. 



Doslo k chybe pamet'oveho modulu DIMM. 



Vystupni pfihradka je plna. Tisk nemuze 
pokracovat. 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 
3800 Series. 

Tiskarna obdrzela pfikaz systemu souboru 
PJL pro ulozeni do systemu souboru, ale 
system souboru je zaplnen. 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 
3800 Series. 

Tiskarna obdrzela prikaz systemu souboru 
PJL, ktery se pokusil o zapis do systemu 
souboru, ale selhal, protoze system souboru 
je zaplnen. 



Tiskarna generuje diagnostickou stranku. Po 
vytisteni stranky se tiskarna vrati do stavu 
Pripraveno. 



Tiskarna generuje konfiguracni stranku. Po 
vytisteni stranky se tiskarna vrati do stavu 
Pripraveno. 



Tiskarna generuje mapu nabidek tiskarny. Po 
vytisteni stranky se tiskarna vrati do stavu 
Pripraveno. 



Tiskarna generuje stranky s fesenim 
problemu s kvalitou tisku. Po vytisteni stranek 
se tiskarna vrati do stavu Pripraveno. 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 
3800 Series. 



Doporuceny zasah 



nainstalujte pamefove zafizeni a pak 
zapnete tiskarnu. 

4. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
vymente pamet'ove zafizeni. 



1. Znovu nainstalujte firmware. 

2. Pokud problem potrva, obrat'te se na 
podporu HP. 

Nainstalujte podporovany pamet'ovy modul 
DIMM. Dalsi informace naleznete v casti 

Prace s pameti . 



Vyprazdnete vystupni pfihradku. Tisk se 
obnovi automaticky. 



1 . Pomoci softwaru HP Web Jetadmin 
odstrante soubory z RAM disku a 
opakujte operaci. 

2. Toto hlaseni odstranite z displeje 
stisknutim tlacitka v^. 

Dalsi informace naleznete v casti HP Web 

Jetadmin . 



1 . Pomoci softwaru HP Web Jetadmin 
odstrante soubory z pamet'oveho 
zafizeni a opakujte operaci. 

2. Toto hlaseni odstranite z displeje 
stisknutim tlacitka v^. 

Dalsi informace naleznete v casti HP Web 

Jetadmin . 



Neni nutny zadny zasah. 



Neni nutny zadny zasah. 



Neni nutny zadny zasah. 



Postupujte podle pokynu na vytistenych 
strankach. 



Tiskarna generuje stranku s protokolem Neni nutny zadny zasah. 
udalosti. Po vytisteni stranky se tiskarna vrati 
do stavu Pripraveno. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Tisk... REGISTRACNl STRANKA 


Tiskarna generuje registracni stranku. Po 
vytisteni stranky se tiskarna vrati do 
nabidky NASTAVIT REGISTRACI. 


Postupujte podle pokynu na vytistenych 
strankach. 



Tisk... SEZNAM PISEM Tiskarna generuje stranku se seznamem Neni nutny zadny zasah. 

fezii pisem pouzitelnych v jazyce PCL nebo 
PS. Po vytisteni stranky se tiskarna vrati do 
stavu Pfipraveno. 



Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 
3800 Series. 



Tisk... SEZNAM SOUBORU Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a Neni nutny zadny zasah. 

3800 Series. 

Tiskarna generuje stranku s adresari 
hromadneho uloziste. Po vytisteni stranky se 
tiskarna vrati do stavu Pfipraveno. 

Tisk... STAV SPOTREBNIHO MATERIALU Tiskarna generuje stranku se stavem zasob. Neni nutny zadny zasah. 

Po vytisteni stranky se tiskarna vrati do 
stavu Pfipraveno. 

Tisk... STRANKA VYUZITI Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a Neni nutny zadny zasah. 

3800 Series. 



Tiskarna generuje zpravu o vyuziti. Po 
vytisteni stranky se tiskarna vrati do stavu 
online a Pfipraveno. 



Tisk... UKAZKOVA STRANKA 


Tiskarna generuje ukazkovou stranku. Po 
vytisteni stranky se tiskarna vrati do stavu 
Pfipraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tisk... VZORKY RGB 


Tiskarna generuje stranky se vzorky RGB. Po 
vytisteni stranky se tiskarna vrati do stavu 
Pfipraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 


TISK ZASTAVEN 

Pokracujte stisknutim tlacitka V 


Toto hlaseni se zobrazi, kdyz probiha test 
tisku a zastaveni a vyprsi casovy limit. 


Stisknutim tlacitka V pokracujte v tisku. 


UV(ZNUT( PAPIRU V DRAZE ZA PREDNIMI 
DVI'RKY 


Doslo k uviznuti papiru v draze papiru. 


Otevfete predni dvirka a vyjmete vsechna 
uviznuta media. 


alternativni hlaseni 






Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 






VLOZTE NEBO ZAVRETE ZASOBNIK XX 


Zasobnik je otevreny a tiskarna se pokousi 
tisknout z jineho zasobniku. 


Zavfete uvedeny zasobnik, aby mohl 
pokracovat tisk. 


VYJMETE ALESPON JEDNU TISKOVOU 
KAZETU 

alternativni hlaseni 


Tiskarna provadi kontrolu vypnuti kazet nebo 
test soucasti. 


Vyjmete jednu tiskovou kazetu. 

Po dokonceni testu tiskovou kazetu znovu 
nainstalujte. 


Ukoncete stisknutim tlacitka STOP 






VYJMETE VSECHNY TISKOVE KAZETY 


Tiskarna provadi test soucasti. 


Vyjmete vsechny tiskove kazety. 


alternativni hlaseni 




Po dokonceni diagnostiky znovu nainstalujte 



vsechny tiskove kazety. 

Ukoncete stisknutim tlacitka STOP 



134 Kapitola 8 Resenf problemu 



CSWW 



Hlaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



VYMENTE KAZETU <COLOR> 

alternativni hlaseni 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 



Skoncila zivotnost tiskove kazety. Tisk 
nebude mozny, dokud kazetu nevymenite. 



Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ?. 

Dalsi informace najdete v casti Vymena 
tiskovych kazet nebo Vymena spotfebniho 
materialu a dilu . 

Dalsi informace naleznete v casti Spotfebni 
material a pfislusenstvi . 



VYMENTE KAZETU <COLOR> 

alternativni hlaseni 

Pokracujte stisknutim tlacitka V. 



Konci zivotnosti tiskove kazety a polozka 
VYMENTE SPOTREBNf MATERIAL 
v nabidce NASTAVENI SYSTEMU je 
nastavena na hodnotu ZASTAVIT KDYZ 
DOCHAZl. Hlaseni potlacite stisknutim 
tlacitka V. 



1. Objednejte tiskovou kazetu. 

2. Pokracujte stisknutim tlacitka v^. 
nebo 

Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ?. 

Dalsi informace naleznete v casti Spotfebni 
material a pfislusenstvi . 



VYMENTE SPOTREBNI MATERIAL 

alternativni hlaseni 

Chcete-li zobrazit zpravu o stavu, 
stisknete tlacitko 



Alespon dve tiskove kazety jsou prazdne a 
potfebuji vymenit. 



1 . Chcete-li zjistit, kterou polozku 
spotrebniho materialuje tfeba vymenit, 
stisknete tlacitko ^ 

2, Napovedu zobrazite stisknutim 
tlacitka ?. 



Dalsi informace naleznete v casti Vymena 
spotrebniho materialu a dilu . 

Dalsi informace naleznete v casti Spotfebni 
material a pfislusenstvi . 



VYMENTE SPOTREBNI MATERIAL 

alternativni hlaseni 

Pokracujte stisknutim tlacitka ^ 



Dochazi vice nez jeden spotfebni material a 
polozka VYMENTE SPOTREBNI 
MATERIAL v nabidce NASTAVENI 
SYSTEMU je nastavena na hodnotu 
ZASTAVIT KDYZ DOCHAZl 



1 . Chcete-li zjistit, ktery spotfebni 
materialy je tfeba objednat, stisknete 
tlacitko Nabidka a pfejdete do nabidky 
STAV SPOTREBNIHO MATERIALU. 

2. Objednejte spotfebni material. 



3. Stisknutim tlacitka pokracujte v 
tisku. 

Dalsi informace naleznete v casti Spotfebni 
material a pfislusenstvi . 



VYMENTE SPOTREBNI MATERIAL 

Pouziva se nahrazeni 

alternativni hlaseni 
Pripraveno 



Nejmenejednatiskova kazetaje prazdna, ale 1. Chcete-li zjistit, kterou polozku 

tisk pokracuje. Muze dojit k problemum spotrebniho materialu je tfeba objednat, 

s kvalitou tisku. stisknete tlacitko 

2. Objednejte uvedene polozky 
spotrebniho materialu. 

Dalsi informace naleznete v casti Spotfebni 
material a pfislusenstvi . 



VYMENTE SPOTREBNI MATERIAL 
Pouziva se pouze cerna 

alternativni hlaseni 
Pripraveno 



Alespon jedna tiskova kazeta s barevnym 
tonerem je prazdna. Tisk muze pokracovat, 
ale bude pouzivana pouze tiskova kazeta 
s cernym tonerem. 



1 . Chcete-li zjistit, kterou polozku 
spotfebniho materialu je tfeba objednat, 
stisknete tlacitko V. 

2. Objednejte uvedene polozky 
spotfebniho materialu. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Dalsi informace naleznete v casti Spotfebni 
material a pfislusenstvi. 


Vytvafi se...CISTICI STRANKA 


Tiskarna generuje cistici stranku. Po vytisteni 
cistici stranky se tiskarna vrati do stavu 
Pripraveno. 


1 . Vlozte cistici stranku do zasobniku 1 . 

2. Stisknete tlacitko Nabidka. 

3. Vyberte polozku KVALITA TISKU a pak 

stisknete tlacitko V. 

4. Vyberte polozku ZPRACOVAT CISTICI 

STRANKU a pak stisknete tlacitko v^. 


Zasobnik X <TYPE> <SIZE> 

alternativni hlaseni 


Tiskarna oznamuje aktualni konfiguraci 
zasobniku X. 


Neni nutny zadny zasah. 

Stisknutim tlacitka i> hlaseni smazte. 


Chcete-li zmenit format nebo typ, 
stisknete tlacitko V 




Chcete-li zmenit typ nebo format, stisknete 
tlacitko v^. 

Dalsi informace naleznete v casti 

Konfiqurace zasobniku. 


ZASOBNIK XX JE OTEVRENY 
Napovedu zobrazite stisknutim tlacitka ? 


Zasobnik je otevreny, ale tisk miize 
pokracovat. 


Zavfete zasobnik. 



alternativni hlaseni 



Pripraveno 

ZASOBNIK XX JE OTEVRENY NEBO 
PRAZDNY 

alternativni hlaseni 

Pripraveno 

ZASOBNIK XX JE PRAZDNY <TYP> 
<FORMAT> 

alternativni hlaseni 



Pripraveno 



ZAVRETE HORNI KRYT A PREDNI 
DVIRKA 


Je nutne zavfit horni kryt a pfedni dvirka. 


Zavfete horni kryt a pfedni dvifka. 


Znovu odeslat inovaci 


Aktualizace firmwaru neprobehla uspesne. 


Zkuste aktualizaci opakovat. 


Zpracovani... 


Tiskarna prave zpracovava ulohu, stale vsak 
nezavadi stranky. Jakmile tiskarna zacne 
podavat medium, toto hlaseni bude 
nahrazeno hlasenim oznamujicim, z ktereho 
zasobniku se tiskne uloha. 


Neni nutny zadny zasah. 


Zpracovani... ze zasobniku<X> 


Tiskarna aktivne zpracovava ulohu 
z uvedeneho zasobniku. 


Neni nutny zadny zasah. 



Zasobnik je otevfeny nebo prazdny, ale Zavfete nebo naplnte zasobnik. 

aktualni tiskova uloha tento zasobnik 

nevyzaduje. 



Zasobnik je prazdny, ale aktualni tiskova 
uloha tento zasobnik nevyzaduje. 



Naplnte zasobnik. Hlaseni oznamuje typ a 
format media, pro ktere je zasobnik aktualne 
nakonfigurovan. 
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ZPRACOVANI OBOUSTRANNE ULOHY 

alternativni hlaseni 

Nevytahujte papir pfed dokoncenim ulohy 

ZVOLENY JAZYK TISKARNY NENI 
DOSTUPNY 

alternativni hlaseni 

Pokracujte stisknutim tlacitka *^ 



Popis 



Pri oboustrannem tisku se papir na kratkou 
dobu vysune a pak se zasune zpet do 
tiskarny. 



Doporuceny zasah 



Neodebirejte papiry, dokud nezustanou lezet 
ve vystupni prihradce. 



Tiskarna obdrzela pozadavek na jazyk 
tiskarny, ktery neni v tiskarne k dispozici. 
Uloha se zrusi a nevytisknou se zadne 
stranky. 



1 ■ Pokracujte stisknutim tlacitka V. 
2. Zkuste pouzit jiny ovladac. 



Poznamka Pro tiskarny HP Color 

b I LaserJet 3600 Series musite pouzit 

ovladac, ktery je urcen pf imo pro tyto 
tiskarny. 
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Uviznuti papiru 

Pfi odstrahovanf papfru uvfznutych v tiskarne pouzijte tento obrazek. Pokyny pro odstrahovanf 
uvfznutych papfru naleznete v casti Odstranenf uvfznutych papiru . 




Obrazek 8-1 Mfsta uvfznutf papfru (tiskarna je zobrazena bez doplhkoveho zasobnfku 3) 



1 


Vystupni pfihradka 


2 


Draha papiru 


3 


Zasobnik 1 


4 


Zasobnik 2 nebo zasobnik 3 


5 


Draha oboustranneho tisku (pro oboustranny tisk) 


6 


Fixacni jednotka 



Naprava uviznuti papiru 

Tato tiskarna je vybavena funkcf automaticke napravy uvfznutf papfru, kterou Ize pouzft k nastavenf, 
zda se ma tiskarna automaticky pokusit znovu vytisknout uvfznute stranky. 

• Po nastavenf hodnoty AUTOMATICKY se tiskarna pokusf znovu vytisknout uvfznute stranky 

• Po nastavenf hodnoty VYPNUTO se tiskarna nepokusf znovu vytisknout uvfznute stranky 

Poznamka V prubehu napravy muze tiskarna znovu vytisknout stranky, ktere byly vytisteny 
' — ' drive, nez doslo k uvfznutf papfru. Nezapomehte vyjmout vsechny duplicitnf stranky. 

Chcete-li zvysit rychlost tisku a uvolnit pametbve zdroje, muzete funkci napravy uvfznutf papfru vypnout. 

Vypnuti napravy uviznuti papiru 

1 . Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 
x . 

3, Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku NASTAVENI SYSTEMU a pak stisknete tlacftko ^. 

4, Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku OBNOVENi PO UVIZNUTI PAPIRU a pak stisknete 
tlacftko v. 
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5. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku VYPNUTO a pak stisknete tlacftko ^ . 

6. Stisknutfm tlacftka Nabfdka prejdete zpet do stavu Pfipraveno. 



CSWW 



Uvfznutf papfru 139 



Obvykle pnciny uvi'znuti papiru 



Obvykle pnciny uviznuti papiru 1 



Pricina 


Reseni 


Medium nevyhovuje specifikacim. 


Pouzivejte pouze media, ktera vyhovuji specifikacim 
stanovenym spolecnosti HP. Dalsi informace naleznete v 
casti Podporovane formatv medii. 


Soucast neni spravne instalovana. 


Zkontrolujte, zda jsou vsechny tiskove kazety, prenaseci 
jednotka a fixacni jednotka nainstalovany spravne. 


Pouzivate medium, ktere jiz proslo tiskarnou nebo kopirkou. 


Nepouzivejte jiz potistene nebo kopirovane medium. 


Vstupni zasobnik je nespravne naplnen. 


Vyjmete ze vstupniho zasobniku vsechna nadbytecna media. 
Zkontrolujte, zda stoh nepresahuje znacku maximalni vysky 
stohu v zasobniku. Dalsi informace naleznete v casti 

Konfiqurace zasobniku. 


IVIfcJUIUIII Je pUUdVdMU bltvlMU. 


VUUILKd voLUpillMU ^dbUUIMKU llcJbUU bfjldvlltr 1 IdoLdvol Id. 

Nastavte je tak, aby pevne pfidrzovala stoh na miste, aniz by 
jej prohybala. 


Media se navzajem spojuji nebo slepuji. 


Vyjmete media, ohnete je, otocte o 180 stupnii nebo pfevrat'te. 
Vlozte media zpet do vstupniho zasobniku. 

\~gf Poznamka Prolistovani stohu nedoporucujeme. 
L_l Vznika tak staticka elektfina, ktera muze byt pficinou 
slepovani papiru. 


IVIcUIUIII UylU VyjIllUlU Ullvc, l\CA UUpdUlU UU VybLUpill 

prihradky. 


rXGoelUJlG UoftdlllU. rlcU vyjMIUUMI ollallKy £. vyolupillllU 

zasobniku pockejte, dokud uplne nedopadne. 


Pri oboustrannem tisku jste vyjmuli papir pred vytistenim druhe 
strany dokumentu. 


Resetujte tiskarnu a vytisknete dokument znovu. Pfed 
vyjmutim stranky z vystupniho zasobniku pockejte, dokud 
iiplne nedopadne. 


Medium je ve spatnem stavu. 


Vymente medium. 


Vnitfni valecky nepodavaji media ze zasobniku 2 nebo 
zasobniku 3. 


Odstrante vrchni list media. Pokud je medium tezsi nez 1 63 g/ 
m 2 , nemusi byt podano ze zasobniku. 


Medium ma drsne nebo roztfepene okraje. 


Vymente medium. 


Medium je perforovane nebo reliefni. 


Perforovana nebo reliefni media se navzajem spatne oddeluji. 
Vkladejte do zasobniku 1 jednotlive listy. 


Spotfebni dily tiskarny dosahly konce sve doby zivotnosti. 


Na ovladacim panelu tiskarny zkontrolujte hlaseni pozadujici 
vymenu spotfebnich materialu nebo vytisknete stranku stavu 
spotfebniho materialu, kde muzete zjistit zbyvajici zivotnost 
spotrebnich dilu. Dalsi informace naleznete v casti Vymena 
spotfebniho materialu a dilu. 


Papir nebyl spravne skladovan. 


Vymente papir v zasobnicich. Papir by mel byt skladovan 
v puvodnim obalu a v kontrolovanych podminkach. 



Pokud stale dochazf k uvfznutf medif v tiskarne, obrat'te se na Stredisko podpory zakazmku 
spolecnosti HP nebo na autorizovaneho poskytovatele sluzeb HP. 
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Odstranem uviznutych papiru 

Postupy v nasledujfcfch castech odpovfdajf hlasenf o uvfznutf papfru, ktere se muze zobrazit na 
ovladacfm panelu. 

Uviznuti papiru v zasobniku 1 

1. Vyjmete medium ze zasobniku. 




2. Uchopte uvfznuty list za oba rohy a vytahnete jej. 




3. Vlozte stoh medif do zasobniku 1 . 
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Odstranem uviznutych papfru 



Ovefte, zda vodftka medif prilehajf ke stohu medif, aniz byjej prohybala, a zda stoh nepresahuje 
zarazky pro naplnenf zasobniku. 





5. Stisknutfm tlacftka v pokracujte v tisku. 

Uviznuti papiru v zasobniku 2 nebo v zasobniku 3 

1 . Pokud je nainstalovan doplhkovy zasobmk 3, vytahnete jej a polozte na rovny povrch. Pokud vidfte 
uvfznuty list, vyjmete jej. 




2. Pokud list nevidfte, zkontrolujte vnitrektiskarny v hornf casti otvoru pro zasobmk. Vyjmete jakakoliv 
uvfznuta media. 

3. Vytahnete zasobmk 2 a polozte jej na rovny povrch. 
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4. Pokud vidfte uvfznuty list, vyjmete jej. 




6. Vrat'te zpet zasobmk 2 a doplnkovy zasobmk 3. 




7. Stisknutfm tlacftka v pokracujte v tisku. 

Iz^f Poznamka Pri tisku ze zasobmku 2 se tisk obnovf automaticky. 
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Uviznuti papiru v oblasti fixacni jednotky (horn! kryt) 

1. Otevrete horn f kryt. 




3. Pokud list nevidfte, vypnete tiskarnu. 




VAROVANI! Fixacni jednotka bude horka. Pockejte 10 minut a pak pokracujte. 
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4. Polozte palce na zapadky fixacnf jednotky, stlacte zapadky a vyjmete fixacnf jednotku. 




5. Nadzvednete dvfrka na fixacnf jednotce. 



/\ UPOZORNENI Dokud je fixacnf jednotka v tiskarne, dvfrka neotvfrejte. 




6. Odstrante vsechny uvfznute listy 



Iz^f Poznamka Pokud se list roztrhne, pred obnovenfm tisku zkontrolujte, zda byly vsechny 
'— ' utrzky odstraneny. 
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Uchopte fixacnf jednotku tak, abyste se palci dotykali zapadek, a pak obe strany fixacnf jednotky 
zatlacte do tiskarny. Stlacte fixacnf jednotku smerem dolu, dokud nezapadne na mfsto. 





UPOZORNENI Nepokladejte na prenasecf jednotku zadne predmety. Nedotykejte se 
hornf casti prenasecf jednotky ani kontaktu na jejf leve strane. 




Poznamka Pokud se list roztrhne, pred obnovenfm tisku zkontrolujte, zda byly vsechny 
utrzky odstraneny. 
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2. Vyjmete vsechna media, ktera vidfte. 




3. Vyhledejte zelene pojistky registracmho stftku, ktere se nachazeji pod spodni tiskovou kazetou. 




4. Stisknete pojistky a nadzvednete registracnf stftek. Vyjmete vsechna uvfznuta media a pak vrat'te 
registracm stftek do uzavrene polohy. 




utrzky odstraneny. 
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5. Zavrete prednf dvirka. 




Uviznuti papiru v draze oboustranneho tisku 

Poznamka K tomuto problemu dochazf pouze u modelu, ktere umoznujf automaticky 
l — ' oboustranny tisk. 



1. Vypnete tiskarnu a otevrete hornf kryt. 
Pokud vidfte jakekoliv medium, vyjmete je. 




2. Otevrete prednf dvirka. 
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3. Otocte prenasecf jednotku nahoru a smerem od predmch dvfrek. 
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6. Stisknete pojistky a nadzvednete registracm stftek. Vyjmete vsechna uvfznuta media a pak vrat'te 
registracm stftek do uzavrene polohy. 




7. Zavrete prednf dvfrka a pak zapnete tiskarnu. 
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Problemy pri manipulaci s papirem 



Pouzfvejte pouze media, ktera vyhovujf specifikacim uvedenym v prfrucce HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide. Informace o objednam naleznete v casti Spotrebnf material a 
prfslusenstvf . 

Specifikace papiru pro tuto tiskarnu naleznete v casti Podporovane formaty medif . 



Tiskarna podava vice listu 



Pricina 


ResGni 


73«;nhnik ip nrpnlnpn 


Vvimptp 7p 7a«;nhnikii narlh\/tprn3 mpHifi 

V yj 1 1 ICLC Z.QOUUI lll\LJ 1 luVJUy LCUI Id 1 1 1 CTVJ 1 c\ . 


Papir pfesahuje znacku maximalni vysky stohu v zasobniku 
(zasobnik 2 nebo zasobnik 3). 


Otevrete zasobnik a zjistete, zda stoh medii nepresahuje 
znacku maximalni vysky stohu. 


Papiry se navzajem slepuji. 


Vyjmete medium, ohnete je, otocte o 180 stupnu nebo 
pfevrat'te a pak je vlozte zpet do zasobniku. 

Poznamka Prolistovani stohu nedoporucujeme. 
b_l Vznika tak staticka elektrina, ktera miize byt pficinou 
slepovani papiru. 


Medium nevyhovuje specifikacim pro tuto tiskarnu. 


Pouzivejte pouze media, ktera vyhovuji specifikacim 
papiru HP pro tuto tiskarnu. Dalsi informace naleznete v 
casti Podporovane formatv medii. 


Papir je pouzivan v prostredi s vysokou vlhkosti. 


Pouzijte jiny typ papiru. 


Do tiskarny je podavana stranka nespravne velikosti 


Pricina 


Reseni 


V zasobniku neni vlozen papir spravne velikosti. 


Vlozte do zasobniku spravny format papiru. 


V programu nebo v ovladaci tiskarny neni zvolen spravny 
format medii. 


Overte, zda je nastaveni v programu a v ovladaci tiskarny 
spravne, nebof nastaveni zvolena v programu potlaci 
nastaveni zvolena v ovladaci tiskarny a na ovladacim panelu 
a nastaveni zvolena v ovladaci tiskarny potlaci nastaveni 
zvolena na ovladacim panelu. 


Na ovladacim panelu tiskarny neni zvolen spravny format 
media pro zasobnik 1. 


Na ovladacim panelu vyberte spravny format media pro 
zasobnik 1. 


Pro zasobnik neni spravne nakonfigurovan format media. 


Vytisknete konfiguracni stranku nebo pomoci ovladaciho 
panelu zjistete, jaky format media je nastaven pro zasobnik. 


Tiskarna zavadi media z nespravneho zasobniku 


Pricina 


Reseni 


Pouzivate ovladac pro jinou tiskarnu. 


Pouzijte ovladac pro tuto tiskarnu. 


Urceny zasobnik je prazdny. 


Vlozte medium do urceneho zasobniku. 


Chovani pozadovaneho zasobniku je v podnabidce 
NASTAVENl SYSTEMU nabidky KONFIGURACE 
ZARlZENI nastaveno na PRVNI. 


Zmente nastaveni na VYHRADNE. 
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Tiskarna zavadi media z nespravneho zasobniku 



Pricina 



Pro zasobnik neni spravne nakonfigurovan format media. 



Polozka POUZIT POZADOVANY ZASOBNIK na ovladacim 
panelu tiskarny je nastavena na hodnotu VYHRADNE a 
pozadovany zasobnik je prazdny. Tiskarna nepouzije jiny 
zasobnik. 



Reseni 



Vytisknete konfiguracni stranku nebo pomoci ovladaciho 
panelu zjistete, jaky format media je nastaven pro zasobnik. 

Vlozte medium do pozadovaneho zasobniku. 

nebo 

Zmente nastaveni v nabidce KONFIGURACE ZARlZENI 
z hodnoty VYHRADNE na hodnotu PRVNI. Pokud neni 
pozadovane medium vlozeno v urcenem zasobniku, tiskarna 
je miize pouzivat z jinych zasobniku. 



Media nejsou automaticky podavana 



Pricina 


Reseni 


V programu je zvoleno rucni podavani. 


Vlozte medium do zasobniku 1. Pokud jev zasobniku medium, 




stisknete tlacitko ^ . 


Neni vlozeno medium spravneho formatu. 


Vlozte medium spravneho formatu. 


Zasobnik je prazdny. 


Vlozte do zasobniku medium. 


Nebyla zcela odstranena media po predchozim uviznuti. 


Otevrete tiskamu a odstrante vsechna media z drahy papiru. 




Peclive zkontrolujte, zda nedoslo k uviznuti ve fixacni 




iednotce. Dalsi informace naleznete v casti Uviznuti papiru. 


Pro zasobnik neni spravne nakonfigurovan format media. 


Vytisknete konfiguracni stranku nebo pomoci ovladaciho 




panelu zjistete, jaky format media je nastaven pro zasobnik. 


Voditka v zasobniku nejsou pfisunuta ke stohu medii. 


Ovefte, zda se voditka dotykaji stohu. 



Vyzva pro rucni podavani je nastavena na hodnotu VZDY. Otevrete zasobnik, znovu do nej vlozte medium a pak jej 
Tiskarna vzdy zobrazi vyzvu k rucnimu podavani, i kdyz je zavrete. 
v zasobniku vlozeno medium. 

Muzete take zmenit nastaveni vyzvy pro rucni podavani na 
hodnotu POKUD NENl NAPLNEN, takze tiskarna zobrazi 
vyzvu k rucnimu podavani pouze v pripade, ze zasobnik je 
prazdny. 

Polozka POUZIT POZADOVANY ZASOBNIK na ovladacim Vlozte medium do pozadovaneho zasobniku. 
panelu tiskarny je nastavena na hodnotu VYHRADNE a 
pozadovany zasobnik je prazdny. Tiskarna nepouzije jiny nebo 
zasobnik. 

Zmente nastaveni v nabidce KONFIGURACE ZARlZENI 
z hodnoty VYHRADNE na hodnotu PRVN(. Pokud neni 
v urcenem zasobniku vlozeno zadne medium, tiskarna muze 
pouzivat jine zasobniky. 



Nepodavaji se media ze zasobniku 2 a zasobniku 3 



Pricina 


Reseni 


V programu je zvoleno rucni podavani nebo zasobnik 1 . 


Vlozte medium do zasobniku 1 . Pokud je v zasobniku medium, 




stisknete tlacitko ^ . 


Neni vlozeno medium spravneho formatu. 


Vlozte medium spravneho formatu. 
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Nepodavaji se media ze zasobniku 2 a zasobniku 3 



Pficina 


Reseni 


Zasobnikje prazdny. 


Vlozte medium do zasobniku. 


Na ovladacim panelu tiskarny neni zvolen spravny typ media 


Na ovladacim panelu tiskarny vyberte spravny typ media pro 


pro zasobnik. 


zasobnik. 


Nebyla zcela odstranena media po pfedchozim uviznuti. 


Otevrete tiskamu a odstrante vsechna media z drahy papiru. 




Peclive zkontrolujte, zda nedoslo k uviznuti ve fixacni 




iednotce. Dalsi informace naleznete v casti Uviznuti papiru. 


Zasobnik 3 (podavac papiru na 500 listu) se nezobrazuje jako 


Zasobnik 3 se zobrazi jako jedna z moznosti pouze v pf ipade, 


mozny zasobnik. 


ze byl nainstalovan. Overte, zda je zasobnik 3 spravne 




instalovan a zda je ovladac tiskarny nakonfigurovan tak, aby 




rozpoznal zasobnik 3. Dalsi informace naleznete v casti 




Pristup k nastavenim ovladace tiskarny. 


Zasobnik 3 neni spravne nainstalovan. 


Vytisknete konfiguracni stranku, abyste overili, ze je instalovan 




zasobnik 3. Pokud tomu tak neni, overte, zda je sestava 




doplnkoveho podavace papiru na 500 listu spravne 




pfipevnena k tiskarne. 


Pro zasobnik neni spravne nakonfigurovan format media. 


Vytisknete konfiguracni stranku nebo pomoci ovladaciho 




panelu zjistete, jaky format media je nastaven pro zasobnik. 


Voditka v zasobniku nejsou pfisunuta ke stohu medii. 


Overte, zda se voditka dotykaji stohu. 


Polozka POUZIT POZADOVANY ZASOBNIK na ovladacim 


Zmente nastaveni z hodnoty VYHRADNE nebo vlozte medium 


panelu tiskarny je nastavena na hodnotu VYHRADNE a 


do pozadovaneho zasobniku. 


pozadovany zasobnikje prazdny. Tiskarna nepouzije jiny 




zasobnik. 




Nedochazi k podavani transparentnich folii a leskleho papiru 


Pficina 


Reseni 


Mozna byly vlozeny pruhledne folie, ktere nevyhovuji 


Pouzivejte jen folie urcene pro tiskarny HP Color LaserJet. 


specifikacim stanovenym spolecnosti HP. 




V programu nebo v ovladaci tiskarny neni zvolen spravny typ 


Overte, zda je v programu nebo v ovladaci tiskarny zvolen 


media. 


spravny typ media. 



Zasobnikje pfeplnen. Vyjmete ze zasobniku nadbytecna media. Zkontrolujte, zda 

stoh nepresahuje znacku maximaln i vysky stohu v zasobniku 2 
nebo v zasobniku 3. Neprekracujte maximalni vysku stohu 
v zasobniku 1. 



Medium v jinem zasobniku ma stejny format jako pruhledne Zkontrolujte, zda jev programu nebo v ovladaci tiskarny zvolen 
folie a tiskarna pouziva jiny zasobnik jako vychozi. zasobnik, ktery obsahuje pruhledne folie nebo leskly papir. 

Pomoci ovladaciho panelu tiskarny nakonfigurujte zasobnik 
podle typu vlozeneho media. Dalsi informace naleznete v 
casti Konfiqurace zasobniku . 



Neni spravne nakonfigurovan typ media pro zasobnik, ktery Zkontrolujte, zda jev programu nebo v ovladaci tiskarny zvolen 
obsahuje pruhledne folie nebo leskly papir. zasobnik, ktery obsahuje pruhledne folie nebo leskly papir. 

Pomoci ovladaciho panelu tiskarny nakonfigurujte zasobnik 
podle typu vlozeneho media. Dalsi informace naleznete v 
casti Konfiqurace zasobniku . 
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Dochazi k uviznuti obalek nebo se obalky nepodavaji do tiskarny 



Pricina 


Reseni 


Obalky jsou vlozeny v nepodporovanem zasobniku. Obalky je 


Vlozte obalky do zasobniku 1 . 


mozne podavat pouze ze zasobniku 1 . 




Obalky jsou zvlnene nebo poskozene. 


Zkuste pouzit jine obalky. Skladujte obalky v kontrolovanych 




podminkach. Dalsi informace naleznete v casti Obalkv. 


Obalky se lepi z duvodu vysokeho obsahu vlhkosti. 


Zkuste pouzit jine obalky. Skladujte obalky v kontrolovanych 




podminkach. 


Orientace obalek neni spravna. 


Zkontrolujte, zdajsou obalky vlozeny spravne. Dalsi informace 




naleznete v casti Konfiqurace zasobniku. 


Tato tiskarna nepodporuje obalky. 


Dalsi informace naleznete v casti Podporovane formatv 




medii nebo v prirucce HP LaserJet Printer Family Print Media 




Specification Guide. 


Zasobnik 1 je nakonfiqurovan pro velikost jinou, nez je velikost 


Nakonfigurujte format pro zasobnik 1 podle obalek. 


obalek. 




Vystup je zvlneny nebo pomackany 


Pricina 


Reseni 


Medium nevyhovuje specifikacim pro tuto tiskarnu. 


Pouzivejte pouze media, ktera vyhovuji specifikacim papiru 




stanovenym spolecnosti HP pro tuto tiskarnu. Dalsi informace 




naleznete v casti Podporovane formatv medii. 


Medium je poskozene nebo je ve spatnem stavu. 


Vyjmete medium ze zasobniku a vlozte do nej neposkozene 




medium. 


Tiskarna pracuje v prostfedi s nadmemou vlhkosti. 


Ovefte, zda prostredi tisku splnuje specifikace vlhkosti. 


Tisknete velke, pine vybarvene oblasti. 


Velke vybarvene oblasti mohou zpusobit nadmerne zvlneni. 




Zkuste pouzit jiny typ vyplne. 


Medium nebylo spravne uskladneno a zfejme pohlcovalo 


Vyjmete medium a nahrad'te je mediem z noveho 


vlhkost. 


neotevreneho baleni. 


Medium ma spatne ofiznute okraje. 


Vyjmete medium, ohnete je, otocte o 180 stupnu nebo 




pfevrat'te a pak je vlozte zpet do zasobniku. Prolistovani stohu 




nedoporucujeme. Pokud problem pfetrvava, papir vymente. 


Prislusny typ media neni nastaven pro zasobnik ani zvolen 


Nastavte medium v programu (pokyny naleznete 


v programu. 


v dokumentaci k programu). Nakonfigurujte zasobnik pro 




pfislusne medium. Dalsi informace naleznete v casti 




Konfiqurace zasobniku. 


Medium bylo jiz drive pouzito. 


Nepouzivejte media opakovane. 


Tiskarna netiskne oboustranne nebo oboustranny tisk je nespravny 


Pricina 


Reseni 


Pokousite se tisknout oboustranne na nepodporovany papir. 


Zkontrolujte, zda je tento papir podporovan pro oboustranny 




tisk. Dalsi informace naleznete v casti Podporovane formatv 




medii. Pokud papir neni podporovan, postupuite podle pokvnu 




v casti Rucni oboustrannv tisk. 



154 Kapitola 8 Reseni problemu 



CSWW 



Tiskarna netiskne oboustranne nebo oboustranny tisk je nespravny 



Pficina 


Reseni 


Ovladac tiskarny neni nakonfigurovan pro oboustranny tisk. 


Nakonfigurujte ovladac tiskarny pro oboustranny tisk. Dalsi 




informace naleznete v casti Pfistup k nastaven im ovladace 




tiskarny. 


Prvni stranka se tiskne na zadni stranu pfedtistenych 


Do zasobniku 1 vkladejte hlavickovy papir otoceny prvni 


formulafu nebo hlavickovych papiru. 


stranou dolu a spodnim okrajem napfed. Do zasobniku 2 nebo 




zasobniku 3 vkladejte hlavickovy papir otoceny prvni stranou 




nahoru a horni okrajem smerem k zadni casti zasobniku. Dalsi 




informace naleznete v casti Pouziti oboustranneho 




fduplexniho) tisku. 


Model tiskarny nepodporuje automaticky oboustranny tisk. 


Tiskarny HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 




a 3800n nepodporuji automaticky oboustranny tisk. Dalsi 




informace naleznete v casti Rucni oboustrannv tisk. 


V konfiguraci tiskarny neni nastaven oboustranny tisk. 


Spust'te automatickou konfiguracni funkci: 




1 . Na hlavnim panelu systemu Windows klepnete na 
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na polozku Tiskarny. 




• V systemech Windows 2000 a Windows XP 




klepnete na nabidku Start a pak na polozku 




Tiskarny. 




2. Vyberte tiskarnu. 




3. V nabidce Soubor klepnete na pfikaz Vlastnosti. 




4. Klepnete na kartu Nastaveni zafizeni nebo 




Konfigurace. 




5. Pod polozkou Instalovatelne doplnky klepnete na 




moznost Automaticka konfigurace. 




6. Klepnete na tlacitko Aktualizovat. 


Tiskne se pouze na jednu stranu, i kdyz je zvolen oboustranny tisk 


Pficina 


Reseni 


Neni povolen rucni oboustranny tisk. 


Nakonfigurujte ovladac tiskarny tak, aby byl povolen rucni 




oboustrannv tisk. Dalsi informace naleznete v casti Pfistup 




k nastaven im ovladace tiskarny. 


Vybrany format papiru nepodporuje oboustranny tisk. 


Vlozte a vyberte format a typ papiru, ktery Ize pro oboustranny 




(duplexni) tisk pouzit. 
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Stranky s informacemi pro reseni problemu 

Z ovladaciho panelu tiskarny Ize vytisknout stranky s informacemi, ktere napomahajf rozpoznat 
problemy s tiskarnou. 



Stranka 



Popis 



Testovaci stranka 
drahy papiru 



Testovaci stranka drahy papiru je uzitecna pri testovani funkci tiskarny pro manipulaci s papirem. 
Vyberem zdroje a dalsich dostupnych moznosti muzete urcit drahu papiru, kterou chcete 
zkontrolovat. 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku DIAGNOSTIKA a pak stisknete tlacitko v^. 

3. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TEST DRAHY PAPIRU a pak stisknete tlacitko 



Registracni stranka 



Az do dokonceni testu drahy papiru bude na displeji ovladaciho panelu zobrazeno hlaseni Probiha... 
TEST DRAHY PAPIRU. Po vytisteni testovaci stranky drahy papiru se tiskarna vrati do stavu 
Pripraveno. 

Na registracni strance se vytiskne vodorovna a svisla sipka oznacujici, jak daleko od stfedu obrazu 
Ize na stranku tisknout. Nastavte registracni hodnoty pro zasobnik, aby obrazy na pfedni i zadni strane 
byly uprostfed. Nastaveni registrace take umoznuje nastavit tisk az do kraju, priblizne 2 mm od vsech 
okraju papiru. Kazdy zasobnik ma mime odlisne umisteni obrazku. Proved'te registracni postup u 
kazdeho zasobniku. 



Stisknete tlacitko Nabidka. 

— zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARl'ZENl a pak stisknete tlacitko 



Stisknutim tlacitka 

Stisknutim tlacitka 
Stisknutim tlacitka 



zvyraznete polozku KVALITA TISKU a pak stisknete tlacitko v^. 
zvyraznete polozku NASTAVIT REGISTRACI a pak stisknete tlacitko 



Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku ZDROJ a pak stisknete tlacitko v^. 
Stisknutim tlacitka ▼ nebo .A. zvyraznete zasobnik a pak stisknete tlacitko V. 
Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK ZKUSEBNl STRANKY a pak stisknete tlacitko 



8. Postupujte podle pokynu na vytistene strance. 



Protokol udalosti Protokol udalosti obsahuje pfehled udalosti tiskarny, vcetne uviznuti papiru, chyb vyzadujicich zasah 

servisniho technika a dalsich stavu. 

1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku DIAGNOSTIKA a pak stisknete tlacitko v^. 

3. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK PROTOKOLU UDALOSTI a pak stisknete 
tlacitko v^. 

Az do dokonceni tisku protokolu udalosti bude na displeji ovladaciho panelu zobrazeno hlaseni Tisk... 
PROTOKOL UDALOSTI. Po vytisteni protokolu udalosti se tiskarna vrati do stavu Pripraveno. 
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Stranka 



Popis 



Diagnosticka stranka Tato stranka poskytuje informace o kalibraci tiskarny, hustote barev a dalsich parametrech. 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku DIAGNOSTIKA a pak stisknete tlacitko v^. 

3. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku TISK DIAGNOSTICKE STRANKY a pak stisknete 
tlacitko y^. 



Stranka pro odstraneni Dalsi informace naleznete v casti Stranky pro reseni problemu s kvalitou tisku . 

problemu s kvalitou 

tisku 
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Problemy s odezvou tiskarny 



Displej ovladaciho panelu tiskarny je prazdny 


n i id 


- 

Reseni 


Vypinac tiskarny je v poloze vypnuto. 


Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. Ventilatory mohou byt 




spustene, i kdyz je tiskarna v pohotovostnim rezimu (vypnuta). 


Pamet'ove moduly DIMM tiskarny (pouze u tiskaren HP Color 


Zkontrolujte, zda jsou pamet'ove moduly DIMM tiskarny 


LaserJet 3000 a 3800 Series) jsou vadne nebo nespravne 


instalovany spravne a zda nejsou chybne. 


nainstalovane. 




Napajeci kabel neni pevne zapojen do zasuvky tiskarny nebo 


Vypnete tiskarnu a pote odpojte a opetovne zapojte napajeci 


do zasuvky napajeni. 


kabel. Zapnete tiskarnu. 


V siti neni spravne napeti. 


Pfipojte tiskarnu ke zdroji spravneho napeti, ktere je uvedeno 
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tiskarny. 


Napajeci kabel je poskozen nebo opotrebovan. 


Vymente napajeci kabel. 


Napajeci zasuvka nefunguje spravne. 


Pripojte tiskarnu do jine sit'ove zasuvky. 


Formator neni mozna spravne nainstalovan. 


Vyjmete formator. Znovu jej nainstalujte. Vyrovnejte desku 




formatoru s drazkami v horni a spodni casti zasuvky a pak 




zasunte desku zpet do tiskarny. Tlacte na formator, dokud 




neuslysite, ze zapadky formatoru zapadnou na misto. 


Obsah displeje ovladaciho panelu je obtizne citelny 


Pficina 


Reseni 


Kontrast je pro pracovni prostfedi pfilis velky nebo pfilis maly. 


Upravte kontrast displeje ovladaciho panelu. Dalsi informace 




naleznete v casti Funkce Jas displeje. 


Tiskarna je zapnuta, ale netiskne 


Pricina 


Reseni 


Indikator Pfipraveno na tiskarne nesviti. 


Stisknutim tlacitka Stop vrat'te tiskarnu do stavu Pfipraveno. 


Horni kryt neni zavfeny. 


Pevne zavfete horni kryt. 


Indikator Data blika. 


Tiskarna pravdepodobne pokracuje v pfijmu dat. Pockejte, az 




indikator Data pfestane blikat. 


Na displeji ovladaciho panelu se zobrazi hlaseni VYMENTE 


Vymente uvedenou tiskovou kazetu. 


KAZETU <COLOR>. 




Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi jine hlaseni nez 


Dalsi informace naleznete v casti Hlaseni ovladaciho panelu. 


Pfipraveno. 




Na paralelnim portu mozna doslo k chybe zpiisobene 


Do souboru AUTOEXEC.BAT pfidejte pfikaz MODE. Dalsi 


uplynutim casoveho limitu systemu DOS. 


informace naleznete v prirucce k systemu MS-DOS. 


Neni zvolen jazyk PS (emulace PostScript). 


Vyberte jazyk tiskarny POSTSCRIPT nebo AUTOMATICKY. 




Dalsi informace naleznete v casti Zmena nastaveni 




konfiqurace na ovladacim panelu tiskarny. 
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Tiskarna je zapnuta, ale netiskne 



Pficina 


Reseni 


V programu ani v ovladaci tiskarny neni zvolen spravny 


Vyberte ovladac PS v programu nebo v ovladaci tiskarny. 


ovladac (pouze tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 




Series). 




Tiskarna neni spravne nakonfigurovana. 


Dalsi informace naleznete v casti Zmena nastaveni 




konfiqurace na ovladacim panelu tiskarny. 


Port pocitace neni nakonfigurovan nebo neni funkcni. 


Ovefte spravnou funkci portu pfipojenim jineho periferniho 




zafizeni k tomuto portu. 


Tiskarna nebyla v siti nebo pro pocitac Macintosh spravne 


U pocitace Macintosh pouzijte pfislusny obsluzny program pro 


pojmenovana. 


pojmenovani tiskarny v siti. V polozce Pfipojeni vyberte zonu 




AppleTalk a tiskarnu. 


Tiskarna je zapnuta, ale nepfijima data 


Prif*ina 
ri I I la 


Daean! 
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Indikator Pfipraveno na tiskarne nesviti. 


Stisknutim tlacitka Stop vrat'te tiskarnu do stavu Pfipraveno. 


Predni dvifka nejsou zavfena. 


Dovfete predni dvifka. 


Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi jine hlaseni nez 


Dalsi informace naleznete v casti Hlaseni ovladaciho panelu. 


Pfipraveno. 




Kabel rozhrani neni pro tuto konfiguraci vhodny. 


Vyberte kabel odpovidajici dane konfiguraci. Dalsi informace 




naleznete v casti Konfiqurace USB. 


Kabel rozhrani neni k tiskarne nebo k pocitaci pfipojen 


Odpojte a opet pfipojte kabel rozhrani. 


spravne. 




Tiskarna neni spravne nakonfigurovana. 


Dalsi informace naleznete v casti Zmena nastaveni 




konfiqurace na ovladacim panelu tiskarnv. 


Konfigurace rozhrani uvedene na konfiguracni strance 


Nakonfigurujte tiskarnu podle konfigurace pocitace. 


tiskarny neodpovidaji pfislusnym konfiguracim v hostitelskem 




pocitaci. 




Pocitac nepracuje spravne. 


Zkontrolujte pocitac pouzitim programu, o nemz vite, ze je pine 




funkcni. Pokud je tiskarna pfipojena pfes paralelni port, 




muzete take spustit system MS-DOS a zadat pfikaz 




Dir>Prn do pfikazoveho fadku systemu MS-DOS. 


Port pocitace, pfes ktery je pfipojena tiskarna, neni 


Ovefte spravnou funkci portu pfipojenim jineho periferniho 


nakonfigurovan nebo neni funkcni. 


zafizeni k tomuto portu. 


Tiskarna nebyla v siti nebo pro pocitac Macintosh spravne 


U pocitace Macintosh pouzijte pfislusny obsluzny program pro 


pojmenovana. 


pojmenovani tiskarny v siti. V polozce Pfipojeni vyberte zonu 




AppleTalk a tiskarnu. 


V pocitaci nelze vybrat tiskarnu 


Pficina 


Reseni 


Pokud pouzivate datovy pfepinac, zfejme nebude mozne 


Pomoci datoveho pfepinace vyberte spravnou tiskarnu. 


vybrat tiskarnu v pocitaci. 




Indikator Pfipraveno na tiskarne nesviti. 


Stisknutim tlacitka Stop vrat'te tiskarnu do stavu Pfipraveno. 
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V pocitaci nelze vybrat tiskarnu 



Pricina 


Reseni 


Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi jine hlaseni nez 


Dalsi informace naleznete v casti Hlaseni ovladaciho panelu. 


Pripraveno. 




V pocitaci neni nainstalovan spravny ovladac tiskarny. 


Nainstalujte spravny ovladac tiskarny. 


V pocitaci neni vybrana spravna tiskarna a port. 


Zvolte spravnou tiskarnu a port. 


Sif neni spravne nakonfigurovana pro tuto tiskarnu. 


Pomoci sifoveho softwaru ovefte konfiguraci sifove tiskarny 




nebo se obrat'te na spravce site. 


Sifova zasuvka neni funkcni. 


Pripojte tiskarnu do jine sit'ove zasuvky. 


Zobrazi se zprava, ze oboustranny tisk neni pro vybrany typ a velikost dostupny. 


Pricina 


Reseni 


Vybrany papir neni podporovan pro automaticky oboustranny 


Zkontrolujte, zda je povolen rucni oboustranny tisk. Dalsi 


tisk. 


informace naleznete v casti Pfistup k nastavenim ovladace 




tiskarnv. 
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Problemy s ovladacim panelem tiskarny 



Nasledujfcf tabulka obsahuje pfehled obvyklych problemu s ovladacim panelem tiskarny a navrhovana 
resenf projejich odstranem. 



Nastaveni zvolene na ovladacim panelu neni funkcni 



Pficina 


Reseni 


Displej ovladaciho panelu tiskarny je prazdny, i kdyzje 


Ventilatory mohou byt spustene, i kdyzje tiskarna 


ventilator spusteny. 


v pohotovostnim rezimu (vypnuta). Stisknutim vypinace 




tiskarny zapnete tiskarnu. 



Nastaveni tiskarny v programu nebo v ovladaci tiskarny se lisi Overte, zda jsou v programu a v ovladaci tiskarny zvolena 
od nastaveni zvoleneho na ovladacim panelu. odpovidajici nastaveni. Nastaveni zvolena v programu potlaci 

nastaveni zvolena v ovladaci tiskarny a na ovladacim panelu 
a nastaveni zvolena v ovladaci tiskarny potlaci nastaveni 
zvolena na ovladacim panelu. 



Nastaveni zvolena na ovladacim panelu nebyla spravne Znovu vyberte nastaveni na ovladacim panelu a stisknete 
ulozena tlacitko ^ . Vpravo u nastaveni by se mela zobrazit hvezdicka 

(*)■ 

Indikator Data sviti a netisknou se zadne stranky. Ve vyrovnavaci pameti tiskarny zustala ulozena data. 

Stisknutim tlacitka ^ vytisknete data ulozena ve vyrovnavaci 
pameti pouzitim aktualniho nastaveni zvoleneho na ovladacim 
panelu. Pak miize vstoupit v platnost nove nastaveni zvolene 
na ovladacim panelu. 

Jedna-li se o tiskarnu pripojenou k siti, mohl jiny uzivatel Zmeny nastaveni na ovladacim panelu tiskarny konzultujte se 
zmenit nastaveni na ovladacim panelu tiskarny. spravcem site. 



Nelze zvolit zasobnik 3 (doplnkovy podavac papiru na 500 listu). 
Pficina Reseni 



Zasobnik 3 se na konfiguracni strance nebo na ovladacim 
panelu nezobrazuje jako mozny vstupni zasobnik. 



Volba Zasobnik 3 neni zobrazena v ovladaci tiskarny. 



Zasobnik 3 se zobrazi jako jedna z moznosti pouze v pripade, 
ze byl nainstalovan. Overte, zda je zasobnik 3 spravne 
nainstalovan. 



Zkontrolujte, zda konfigurace ovladace tiskarny rozpozna 
zasobnik 3. Pokyny k nastaveni a konfiguraci dalsich 
zasobnikii naleznete v napovede k ovladaci tiskarny. Dalsi 
informace naleznete v casti Pristup k nastavenim ovladace 
tiskarny . 
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Problemy s barevnym tiskem 



Cerny tisk misto barevneho 



Pricina 


Reseni 


V programu nGbo v ovladaci tiskarny jG vybran rezim Stupne 
sedi. 


V programu nebo v ovladaci tiskarny vyberte rezim Barvy 
misto rezimu Stupne sedi nebo Monochromaticky. 


V programu neni vybran spravny ovladac tiskarny. 


Zvolte spravny ovladac tiskarny. 


Na konfiguracni strance sg nevytiskly zadne barvy. 


Obrafte se na podporu HP. 


Pro polozku DOSLA BARVAjG na ovladacim panolu 
nastavona hodnota AUTOM.POKR. CERNOU a nektera 
z tiskovych kazot s barevnym tonerem jG prazdna. Tiskarna 
pokracuje pouzo v CGmobilGm tisku. 


Vymente tiskovou kazetu s barevnym tonerem. 


Pro polozku OMEZIT POUZITl BAREV jo na ovladacim panolu 
nastavona hodnota VYPNOUT BAREVNY nobo BAREVNY 
POKUD JE POVOLEN a nomato opravnoni tisknout barevno. 


Zmente nastaveni na ovladacim panelu na ZAPNOUT 
BAREVNY. 


Tisknou se nespravne barevne odstiny 


Pricina 


Reseni 


Medium nevyhovuje specifikacim pro tuto tiskarnu. 


Dalsi informace naleznete v prirucce HP LaserJet Printer 
Family Print Media Specification Guide. 

Informace o objednani prirucky HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide naleznete na webovych 
strankach www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/ 
support/clj3600 nebo www.hp.com/support/clj3800 . Po 
pfipojeni vyberte moznost Manuals. 


Tiskarna je pouzivana v nadmerne vlhkych nebo suchych 
podminkach. 


Ovefte, zda prostfedi tiskarny splnuje pozadovane specifikace 
vlhkosti. 

Uchovavejte tiskova media ve stejnem prostfedi jako tiskarnu. 

Zkalibrujte tiskarnu. Dalsi informace naleznete v casti 

Podnabidka Kvalita tisku. 

tzyf Poznamka Dalsi informace o problemech s kvalitou 
barev naleznete v casti Reseni problemu s kvalitou 
tisku. 


Chybi barva 


Pricina 


Reseni 


Tiskova kazeta HP je vadna. 


Vymente kazetu. 
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Po instalaci tiskove kazety se tisknou neodpovidajici barvy 



Pficina 


Reseni 


Po instalaci novych tiskovych kazet je nekdy nutne vytisknout 
nekolik stranek, nez bude dosazena odpovidajici kvalita tisku. 


Vytisknete pfiblizne 50 stranek s novou kazetou a pak znovu 
vytisknete tiskovou ulohu. 


Muze dochazet toner v jine tiskove kazete. 


Zkontrolujte ukazatel stavu spotfebniho materialu na 
ovladacim panelu nebo vytisknete stranku stavu spotfebniho 
materialu. Dalsf informace naleznete v casti Pouziti stranek 
s informacemi o tiskarne. 


Tiskarna mozna vyzaduje kalibraci. 


Zkalibrujte tiskarnu. Dalsi informace naleznete v casti 

Kalibrace tiskarnv. 


Mozna je pouzita renovovana tiskova kazeta. 


Pouzijte originalni tiskovou kazetu HP. Dalsi informace 
naleznete v casti SDOtfebni material a pfislusenstvi. 


Tistene barvy neodpovidaji barvam na obrazovce 


Pficina 


Reseni 


Mimoradne svetle barvy na obrazovce se nevytisknou. 


Program muze mimoradne svetle barvy interpretovat jako 
bilou barvu. V takovem pfipade nepouzivejte extremne svetle 
barvy. 


Mimoradne tmave barvy na obrazovce se tisknou jako cerna 
barva. 


Program muze mimoradne tmave barvy interpretovat jako 
cernou barvu. V takovem pfipade nepouzivejte extremne 
tmave barvy. 


Tiskarna mozna vyzaduje kalibraci. 


Zkalibrujte tiskarnu. Dalsi informace naleznete v casti 

Kalibrace tiskarnv. 


Barvy na obrazovce pocitace se 1 is i od barev na vystupu 
tiskarny. 


1 . Na karte Barva ovladace tiskarny vyberte v casti 
Moznosti barvy polozku Rucne. 


Pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series. 


2. Klepnete na polozku Nastaveni. 

3. V okne Moznosti barvy - rucne vyberte v oblasti 
Moznosti barvy pro vsechny objekty polozku Vychozi 
(sRGB). 

4. Klepnutim na tlacitko OK nastaveni ukoncite. 

Poznamka Schopnost dosazeni shody vytistenych 

b I barev s barvami na obrazovce muze ovlivnovat 

nekolik faktoru: papir, okolni osvetleni, programy, 
palety operacniho systemu, monitory, videokarty a 
ovladace. Dalsi informace naleznete v casti Barva. 
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Nespravny vystup tiskarny 

Problemy s vystupem z tiskarny 



Tisknou se nespravna pisma 


Pficina 


Reseni 


V programu nebylo spravne zvoleno pismo. 


Zvolte znovu pismo v programu. 


Pismo neni v tiskarne k dispozici. (pouze tiskarny HP Color 


Zaved'te pismo do tiskarny nebo pouzijte jine pismo. (V 


LaserJet 3000 a 3800 Series) 


systemu Windows provede ovladac tento ukon automaticky.) 


Neni zvolen spravny ovladac tiskarny. 


Zvolte spravny ovladac tiskarny. 


Pismo je mozna spravne, ale znaky jsou rozmazane, protoze 


Proved'te uplnou kalibraci tiskarny. Dalsi informace naleznete 


barvy nejsou spravne vyrovnane. 


v casti Kalibrace tiskarny. 


Nelze tisknout vsechny znaky ze sady symbolu 


Pficina 


Reseni 


Neni zvoleno spravne pismo. 


Zvolte spravne pismo. 


Neni zvolena spravna sada symbolu. 


Zvolte spravnou sadu symbolu. 


Program nepodporuje vybrane znaky nebo sadu symbolu. 


Pouzijte pismo, ktere podporuje pozadovany znak nebo 




symbol. 


Text se posunuje mezi strankami 


Pficina 


Reseni 


Program nezajist'uje nastaveni tiskarny na zacatek stranky. 


Konkretni informace naleznete v dokumentaci k programu 




nebo v dokumentu PCUPJL Technical Reference Package. 


Znaky jsou nespravne, chybi nebo je tiskovy vystup pferusovany 


Pficina 


Reseni 


Kabel rozhrani ma nedostatecnou kvalitu. 


Zkuste pouzit jiny, kvalitnejsi kabel rozhrani, ktery splnuje 




normu IEEE. 


Kabel rozhrani je uvolneny. 


Odpojte a opet pripojte kabel rozhrani. 


Kabel rozhrani je poskozeny nebo chybny. 


Zkuste pouzit jiny kabel rozhrani. 


Napajeci kabel je uvolneny. 


Odpojte a opet pripojte napajeci kabel. 


Pokousite se tisknout ulohu PCL, ale tiskarna je 


Na ovladacim panelu tiskarny zvolte spravny jazyk tiskarny a 


nakonfigurovana pro jazyk PS (pouze tiskarny HP Color 


pak znovu odeslete tiskovou ulohu. 


LaserJet 3000 a 3800 Series). 




Pokousite se tisknout ulohu PS, ale tiskarna je 


Na ovladacim panelu tiskarny zvolte spravny jazyk tiskarny a 


nakonfigurovana pro jazyk PCL (pouze tiskarny HP Color 


pak znovu odeslete tiskovou ulohu. 


LaserJet 3000 a 3800 Series). 
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Castecny vytisk 


Pficina 


Reseni 


Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi hlaseni o chybe 


1 . Zvetsete pamet' tiskarny vymazan im vsech nepotfebnych 


pameti. 


zavedenych pisem, sad stylu a maker. 




nebo 




2. Pfidejte do tiskarny vice pameti. 



Tisteny soubor obsahuje chyby. V programu overte, zda soubor neobsahuje chyby. 

1 . Ze stejneho programu vytisknete jiny soubor, ktery urcite 
neobsahuje chyby. 

nebo 

2. Vytisknete soubor z jineho programu. 



Na vytiscich se objevuji smouhy, svisle pruhy, skvrny od toneru nebo opakujici se znaky 



Pficina 


Reseni 


Tiskamu je nutne vycistit. 


Vvcistete tiskamu. Dalsi informace naleznete v casti Cisteni 




tiskarny. Jestlize problem pfetrvava, pfectete si cast Reseni 




problemu s kvalitou tisku. 



Pokyny pro tisk ruznymi pismy 




» V rezimech emulace PostScript (PS) a PCL je k dispozici 80 internich pisem. 

• Pro usetrem pameti tiskarny zaved'te pouze ta pfsma, ktera potrebujete. 

• Potrebujete-li zavest vice pisem, zvazte instalaci pndavne pameti tiskarny. 

Nektere programy automaticky zavadejf pfsma na zacatku kazde tiskove ulohy. Tyto programy muze 
byt mozne nakonfigurovat tak, aby zavadely pouze ta softwarova pfsma, ktera dosud nejsou ulozena 
v tiskarne. 
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Problemy v systemu Macintosh 

Tato cast uvadf problemy, k nimz muze dojft pri pouzfvam systemu Mac OS V9.x nebo Mac OS X. 

Resem problemu v systemu Mac OS V9.x 




Poznamka Nastroj Desktop Printer Utility (Nastroj pro tiskarnu na pracovni plose) slouzf 
k nastavem tisku pomocf sbernice USB a adresy IP. Ikona tiskarny se nezobrazuje v okne pro 
vyber. 



Nazev nebo adresa IP tiskarny se nezobrazuje v Desktop Printer Utility (Nastroji pro tiskarnu na pracovni plose). 



Pficina 


Reseni 


Tiskarna nemusi byt pfipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pripojeny, tiskarna je zapnuta 




a sviti kontrolka pfipravenosti tiskarny. Pfi pripojeni pfes rozhrani 




USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste prime pripojeni k pocitaci 




nebo jiny port. 


Mozna neni zvolen spravny typ pfipojeni. 


Ujistete se, ze je v nastroji Desktop Printer Utility (Nastroj pro tiskarnu 




na pracovni plose) vybrana polozka Printer (USB) (Tiskarna (USB)) 




nebo Printer (LPR) (Tiskarna (LPR)) podle typu pripojeni. 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny nebo adresa IP. 


Chcete-li nazev a adresu IP tiskarny zkontrolovat, vytisknete 




konfiguracni stranku. Zkontrolujte, zda nazev nebo adresa IP tiskarny 




na konfiguracni strance odpovida nazvu nebo adrese IP tiskarny 




v nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Nahrad'te kabel rozhrani kvalitnim kabelem. 


Soubor PPD (PostScript Printer Description) neni uveden v nastroji Desktop Printer Utility. 


Pficina 


Reseni 


Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl nainstalovan 


Ujistete se, zda je soubor PPD pro model tiskarny, ktery pouzlvate, 


spravne. 


uveden v nasledujici slozce na pevnem disku: Systemova 




slozka/Pf ipony/Popisy tiskarny. V pripade potreby znovu 




nainstalujte software. Pokyny ziskate v pfirucce Zaciname. 


Soubor PPD je poskozeny. 


Odstrante soubor PPD z nasledujici slozky na pevnem disku: 




Systemova slozka/Prlpony/Popisy tiskarny. Znovu 




nainstalujte software. Pokyny ziskate v pfirucce Zaciname. 


Tiskova uloha nebyla odeslana do tiskarny. 


Pficina 


Reseni 


Tiskova fronta je pravdepodobne zastavena. 


Restartujte tiskovou frontu: Vyberte ikonu tiskarny na plose, v pruhu 




nabidek nahofe vyberte nabidku Printing (Tisk) a klepnete na 




pfikaz Start Print Queue (Spustit tiskovou frontu). 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny nebo adresa IP. 


Chcete-li nazev a adresu IP tiskarny zkontrolovat, vytisknete 




konfiguracni stranku. Zkontrolujte, zda nazev nebo adresa IP tiskarny 
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Tiskova uloha nebyla odeslana do tiskarny. 



Pricina 


Reseni 




na konfiguracni strance odpovida nazvu nebo adrese IP tiskarny 




v nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 


Tiskarna mozna neni pfipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pfipojeny, tiskarna je zapnuta 




a sviti kontrolka pfipravenosti tiskarny. Pri pripojeni pfes rozhrani 




USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste prime pripojeni k pocitaci 




nebo jiny port. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Nahrad'te kabel rozhrani kvalitnim kabelem. 


Pocitac nelze pouzit, dokud tiskarna tiskne. 


Pricina 


Reseni 


Nebyl vybran tisk na pozadi. 


System LaserWriter 8.6 a vyssi: Zapnete tisk na pozadi vyberem 




pfikazu Print Desktop (Tisk plochy) v nabidce File (Soubor) 




a naslednym klepnutim na pfikaz Background Printing (Tisk na 




pozadi) v rozeviraci nabidce. 


Soubor EPS (Encapsulated PostScript) tiskne s nespravymi pismy. 


Pricina 


Reseni 


Tento problem se objevuje u nekolika programu. 


• Odeslete soubor misto binarniho kodovani ve formatu ASCII. 




• Pokuste se pred tiskem stahnout do tiskarny typy pisma 




obsazene v souboru EPS. 


Dokument se netiskne s typy pisma New York, Geneva nebo Monaco. 


Pricina 


Reseni 


Tiskarna muze nahrazovat pisma jinymi. 


Nahrazovana pisma zruste zvolenim polozky Options (Moznosti) 




v dialogovem okne Page Setup (Vzhled stranky). 


Nelze tisknout prostrednictvim fadice USB jineho vyrobce. 


Pricina 


Reseni 


Tato chyba nastava, kdyz neni nainstalovan software pro tiskarny 


Pri pridavani karty USB od jineho vyrobce mozna budete potfebovat 


s rozhranim USB. 


software Apple USB Adapter Card Support. Nejnovejsi verze tohoto 




softwaru je k dispozici na webovych strankach spolecnosti Apple. 
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Pfi pripojeni pomoci kabelu USB se tiskarna po zvoleni ovladace nezobrazi v okne Nastroje pro tiskarnu na pracovni plose nebo 
Profilovaci program systemu Apple. 



Pficina 



Reseni 



Tento problem je zpusoben bud' softwarovou nebo hardwarovou 
komponentou. 



Reseni problemu se softwarem 

• Ovefte, zda pocltac Macintosh podporuje rozhranl USB a zda 
pouzlva pflslusny software od spolecnosti Apple. 

• Overte, zda je operacnl system Macintosh, ktery pouzlvate, 
system Mac OS V9.1 nebo vyssl. 

Poznamka Stolnl pocltace Macintosh iMac a Blue G3 
Iz I splnujl veskere pozadavky na pripojeni zaflzenl USB. 

Reseni problemu s hardwarem 

o Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

• Zkontrolujte, zda je kabel USB spravne pfipojen. 

« Zkontrolujte, zda pouzlvate odpovldajlcl vysokorychlostnl kabel 
USB. 

• Zajistete, aby nebylo nainstalovano pfllis mnoho zaflzenl USB 
soubezne odeblrajlclch energii. Odpojte vsechna soubezne 
pracujlcl zaflzenl a pfipojte kabel pflmo k portu USB 
hostitelskeho pocltace. 

• Zkontrolujte, zda v fetezci nejsou za sebou zapojeny dva 
nenapajene rozbocovace USB. Odpojte vsechna soubezne 
pracujlcl zaflzenl a pfipojte kabel pflmo k portu USB 
hostitelskeho pocltace. 

("7^ Poznamka Klavesnice pocltace iMac je nenapajeny 
lz_J rozbocovac USB. 



Reseni problemu se systemem Mac OS X 



Ovladac tiskarny neni uveden v tiskovem stfedisku nebo v obsluznem programu nastaveni tiskarny. 



Pficina 



Reseni 



Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl nainstalovan 
spravne. 



Ovefte, zda je soubor PPD tiskarny v nasledujlcl slozce na pevnem 
disku: Librar y/ Printer s/ PPDs /Contents /Resources/ 
<iang> . lpro j , kde <lang> je kod jazyka, ktery pouzlvate, 
vyjadfeny dvema plsmeny. V pflpade potfeby znovu nainstalujte 
software. Pokyny zlskate v pfirucce Zaclname. 



Soubor PPD je poskozeny. 



Odstrante soubor PPD z nasledujlcl slozky na pevnem disku: 

Library /Printers /PPDs /Contents /Resources/ 
<iang> . lproj , kde <lang> je kod jazyka, ktery pouzlvate, 
vyjadfeny dvema plsmeny. Znovu nainstalujte software. Pokyny 
zlskate v pfirucce Zaclname. 
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Nazev tiskarny, adresa IP nebo nazev hostitele Rendezvous se nezobrazuje v seznamu tiskaren v tiskovem centru nebo obsluznem 
programu nastaveni tiskarny. 



Pficina 


Reseni 


Tiskarna nemusi byt pfipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pfipojeny, tiskarna je zapnuta 




a svltl kontrolka Pfipraveno. Pfi pripojeni pfes rozhranl USB nebo 




ethernetovy rozbocovac zkuste pflme pripojeni k pocltaci nebo jiny 




port. 


Mozna neni zvolen spravny typ pfipojenl. 


V zavislosti na typu pfipojenl ovefte, zda je vybrano rozhranl USB, 




tisk IP nebo Rendezvous. 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny, adresa IP nebo nazev hostitele 


Vytisknete konfiguracni stranku. Ovefte, zda nazev tiskarny, adresa 


Rendezvous. 


IP nebo nazev hostitele Rendezvous na konfiguracni strance 




odpovlda nazvu tiskarny, adrese IP nebo nazvu hostitele 




Rendezvous v centru Print Center (Tiskove centrum) nebo 




v programu Printer Setup Utility (Obsluzny program nastaveni 




tiskarny). 


Kabel rozhranl je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Nahrad'te kabel rozhranl kvalitnlm kabelem. 


Ovladac tiskarny automaticky nenastavi vybranou tiskarnu v tiskovem centru nebo obsluznem programu nastaveni tiskarny. 


Pficina 


Reseni 


Tiskarna mozna neni pfipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pfipojeny, tiskarna je zapnuta 




a svltl kontrolka Pfipraveno. Pfi pfipojenl pfes rozhranl USB nebo 




ethernetovy rozbocovac zkuste pflme pfipojenl k pocltaci nebo jiny 




port. 


Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl nainstalovan 


Ovefte, zda je soubor PPD tiskarny v nasledujicl slozce na pevnem 


spravne. 


disku: Libr ar y / Pr inter s/PPDs/ Contents /Re sources/ 




<iang> . lpro j , kde <lang> je kod jazyka, ktery pouzlvate, 




vyjadfeny dvema plsmeny. V pflpade potfeby znovu nainstalujte 




software. Pokyny zlskate v pflrucce Zaclname. 


Soubor PPD je poskozeny. 


Odstrante soubor PPD z nasledujicl slozky na pevnem disku: 




Library /Printer s/PPDs /Contents /Resources/ 




<iang> . lpro j , kde <lang> je kod jazyka, ktery pouzlvate, 




vyjadfeny dvema plsmeny. Znovu nainstalujte software. Pokyny 




zlskate v pflrucce Zaclname. 


Kabel rozhranl je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Nahrad'te kabel rozhranl kvalitnlm kabelem. 


Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 


Pficina 


Reseni 


Tiskova fronta miize byt zastavena. 


Restartujte tiskovou frontu. Otevfete okno print monitor (Sledovanl 




tisku) a zvolte polozku Start Jobs (Spustit ulohy). 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny, adresa IP nebo nazev hostitele 


Vytisknete konfiguracni stranku. Ovefte, zda nazev tiskarny, adresa 


Rendezvous. 


IP nebo nazev hostitele Rendezvous na konfiguracni strance 




odpovlda nazvu tiskarny, adrese IP nebo nazvu hostitele 




Rendezvous v centru Print Center (Tiskove centrum) nebo 




v programu Printer Setup Utility (Obsluzny program nastaveni 




tiskarny). 
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Soubor EPS (Encapsulated PostScript) se nevytiskne se spravnymi pismy. 



Pricina Reseni 



Tento problem se vyskytuje v souvislosti s nekterymi programy. • Pokuste se pfed tiskem stahnout do tiskarny typy pisma 

obsazene v souboru EPS. 



Odeslete soubor misto binarniho kodovani ve formatu ASCII. 



Nelze tlsknout pomoci karty USB od jineho vyrobce. 

Pricina Reseni 



Tato chyba se vyskytuje, pokud neni instalovan software pro tiskarny 
USB. 



Pfi pfidavani karty USB od jineho vyrobce mozna budete potfebovat 
software Apple USB Adapter Card Support. Nejnovejsi verze tohoto 
softwaru je k dispozici na webovych strankach spolecnosti Apple. 



Pfi pfipojeni pomoci kabelu USB se po vyberu ovladace tiskarna nezobrazuje v centru Print Center (Tiskove centrum) nebo 
v programu Printer Setup Utility (Obsluzny program nastaveni tiskarny). 



Pricina 



Tento problem je zpusoben bud softwarovou nebo hardwarovou 
komponentou. 



Reseni 

Reseni problemu se softwarem 

• Overte, zda pocltac Macintosh podporuje rozhranl USB a zda 
pouzlva prislusny software od spolecnosti Apple. 

• Overte, zda je operacni system Macintosh, ktery pouzivate, 
verze Mac OSXV10.1 nebo vyssi. 

Reseni problemu s hardwarem 



Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 
« Zkontrolujte, zda je kabel USB spravne pripojen. 

• Zkontrolujte, zda pouzivate odpovidajici vysokorychlostni kabel 
USB. 

• Zajistete, aby nebylo nainstalovano prilis mnoho zafizeni USB 
soubezne odebirajicich energii. Odpojte vsechna soubezne 
pracujici zarizeni a pfipojte kabel pflmo k portu USB 
hostitelskeho pocitace. 

• Zkontrolujte, zda v fetezci nejsou za sebou zapojeny dva 
nenapajene rozbocovace USB. Odpojte vsechna soubezne 
pracujici zarizeni a pfipojte kabel pfimo k portu USB 
hostitelskeho pocitace. 



Poznamka Klavesnice pocitace iMacje nenapajeny 
rozbocovac USB. 
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Problemy s programy 



Nelze zmenit nastaveni systemu 


Pficina 


Reseni 


Na ovladacim panelu tiskarny jsou zablokovany zmeny 


Obrat'te se na spravce site. 


systemoveho softwaru. 




Program nepodporuje zmeny systemu. 


Dalsi informace naleznete v dokumentaci k programu. 


Neni nacten spravny ovladac tiskarny. 


Nactete spravny ovladac tiskarny. 


Neni nacten spravny ovladac programu. 


Nactete spravny ovladac programu. 


V programu nelze zvolit pismo 


Pficina 


Reseni 


Pfislusne pismo neni v programu k dispozici. 


Dalsi informace naleznete v dokumentaci k programu. 


Nelze zvolit barvy 


Pficina 


Reseni 


Program nepodporuje barvy. 


Dalsi informace naleznete v dokumentaci k programu. 


V programu nebo v ovladaci tiskarny neni vybran rezim 


Misto rezimu Stupne sedi nebo Monochromaticky vyberte 


Barvy. 


rezim Barvy. 


Neni nacten spravny ovladac tiskarny. 


Nactete spravny ovladac tiskarny. 


Ovladac tiskarny nerozpozna zasobnik 3 nebo pfislusenstvi pro oboustranny tisk 


Pficina 


Reseni 


Ovladac tiskarny nebyl nakonfigurovan pro rozpoznani 


Pokyny potfebne pro konfiguraci ovladace k rozpoznani 


zasobniku 3 nebo pfislusenstvi pro oboustranny tisk. 


pfislusenstvi tiskarny naleznete v napovede online k ovladaci 




tiskarny. 


Pfislusenstvi mozna neni nainstalovano. 


Ovefte, zda je pfislusenstvi spravne nainstalovano. 
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Resem problemu s kvalitou tisku 



Pokud se vyskytnou problemy s kvalitou tisku, mohou pfi urcovam prfciny problemu pomoci nasledujfcf 



Nektere problemy s kvalitou tisku jsou dusledkem pouzitf nevhodneho media. 

• Pouzijte medium, ktere vyhovuje specifikacfm papfru stanovenym spolecnostf HP. Dalsf informace 
naleznete v casti Podporovane formaty medif . 

• Povrch media je prflis hladky. Pouzijte papfr odpovfdajfcf specifikacfm papfru HP. Dalsf informace 
naleznete v casti Podporovane formaty medif . 

• Vlhkost je nerovnomerna, prflis vysoka nebo prflis nfzka. Pouzijte medium zjineho zdroje nebo 
z neotevfeneho balfku. 

• Na nektere oblasti media nemuze prilnout toner. Pouzijte medium zjineho zdroje nebo 
z neotevreneho balfku. 

• Pouzita hlavicka je vytistena na prflis hrubem papfru. Pouzijte hladsf xerograficky papfr. Pokud se 
problem tfmto zpusobem vyresf, pozadejte dodavatele hlavickoveho papfru, aby pouzfval papfr, 
ktery vyhovuje specifikacfm pro tuto tiskarnu. Dalsf informace naleznete v casti Podporovane 
formaty medif . 

• Papfr je nadmerne hruby. Pouzijte hladsf xerograficky papfr. 

• Ovladac nenf nastaven spravne. Informace o zmene nastavenf typu media naleznete v casti Typ 

a velikost . 

• Pouzite medium je prflis silne pro vybrane nastavenf typu media a nelze na nem fixovat toner. 



U pruhlednych folifch pro zpetne projektory se mohou projevit stejne problemy s kvalitou tisku jako u 
jinych typu medif a take vady, ktere jsou specificke pro tisk na pruhlednefolie. Pruhlednefolie se vdraze 
papfru ohybajf, proto se take mohou na jejich povrchu objevit stopy po soucastech slouzfcfch 
k manipulaci s papfrem. 



Poznamka Tiskarny HP Color LaserJet 3000 series nepodporujf barevny tisk na pruhledne 
folie. 

Poznamka Nez budete s pruhlednymi foliemi dale manipulovat, nechte je alespoh 30 sekund 
chladnout. 



• Na karte Papir tiskoveho ovladace vyberte jako typ papfru nastavenf Pruhledna folie. Ujistete se, 
ze zasobnfk je spravne nakonfigurovan pro folie. 

Zkontrolujte, zda pruhledne folie odpovfdajf specifikacfm pro tuto tiskarnu. Dalsf informace 
naleznete v casti Podporovane formaty medif . 

• Pruhledne folie neumozhujf spravnou prilnavost toneru. Pouzfvejte pouze pruhledne folie urcene 
pro tiskarny HP Color LaserJet. 

• Pruhledne folie drzte vzdy pouze za okraje. Mastnota z prstu muze zpusobit skvrny a smouhy. 



casti. 



Problemy s kvalitou tisku souvisejici s mediem 



Vady pruhlednych folif pro zpetne projektory 
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• Male, nahodne rozmfstene tmave oblasti na spodnfch okrajfch zcela potistenych stranek mohou 
byt zpusobeny slepenfm pruhlednych folif ve vystupnf prihradce. Zkuste vytisknout tiskovou ulohu 
v mensfch davkach. 

• Pokud vytistene barvy nevypadajf spravne, zvolte v programu nebo v ovladaci tiskarny jine barvy. 

• Pouzfvate-li potistene pruhlednefolie v reflexnfm zpetnem projektoru, pouzijte mfsto nej standardnf 
zpetny projektor. 

Problemy s kvalitou tisku souvisejici s prostredim 

Pokud je tiskarna pouzfvana v nadmerne vlhkych nebo suchych podmfnkach, overte, zda prostredf 
tiskarny splhuje pffslusne specifikace. Informace o specifikacfch provoznfho prostredf naleznete 
v instalacm prfrucce k tiskarne. 

Problemy s kvalitou tisku souvisejici s uviznutim papiru 

Zkontrolujte, zda jsou z drahy papfru odstraneny vsechny listy. Dalsf informace naleznete v casti 

Naprava uvfznutf papfru . 

• Pokud nedavno doslo k uvfznutf papfru, vycistete tiskarnu vytistenfm dvou az trf stranek. 

• Pokud nektere listy neprojdou fixacnf jednotkou, coz zpusobf chyby tisku nasledujfcfch dokumentu, 
vycistete tiskarnu vytistenfm dvou az trf stranek. Jestlize problem pretrvava, viz cast Stranky pro 
fesenf problemu s kvalitou tisku . 

Problemy s kvalitou tisku souvisejici s usazovanim toneru uvnitr tiskarny 

Casern se muze uvnitr tiskarny usazovat tonerajine castice. Tyto usazeniny mohou zpusobit nasledujfcf 
problemy s kvalitou tisku: 

Iz^f Poznamka Chcete-li omezit usazovanf toneru, nakonfigurujte vzdy typ media v zasobnfku tak, 
l — ' aby odpovfdal pouzfvanemu typu media. Pri tisku na media odlisneho typu, nez jaky je nastaven 
v konfiguraci, se muze zvysit usazovanf toneru. 



• na potistene strane se v pravidelnych intervalech objevujf skvrny, 

• toner se snadno rozmazava, 

• toner vytvarf na papfru skvrny, 

• na strance se objevujf svisle cary nebo pruhy. 

Tento druh problemu odstranfte vycistenfm tiskarny. Dalsf informace naleznete v casti Cistern 
tiskarny . 

Stranky pro reseni problemu s kvalitou tisku 

Stranky pro resenf problemu s kvalitou tisku usnadhujf rozpoznanf prfciny a vyresenf problemu s kvalitou 
tisku. 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku DIAGNOSTIKA a pak stisknete tlacftko v. 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku ODSTRANOVANI POTIZI S KVALITOU TISKU a pak 

stisknutfm tlacftka v vytisknete stranky. 
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Po vytistenf stranek pro resenf problemu s kvalitou tisku se tiskarna vratf do stavu Pfipraveno. Pokud 
zjistfte na techto strankach vady v kvalite tisku, proved'te kalibraci tiskarny. Dalsf informace naleznete 
v casti Kalibrace tiskarny . Pokud se vady stale objevujf, prejdete na odpovfdajfcf webove stranky pro 
tiskarnu: 

• www.hp.com/qo/printquality/clj3000 

• www.hp.com/qo/printquality/cli3800 

Kalibrace tiskarny 

Kalibrace je funkce tiskarny, ktera optimalizuje kvalitu tisku. Pokud zjistfte jakekoliv problemy s kvalitou 
tisku, proved'te kalibraci tiskarny. 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KONFIGURACE ZARiZENi a pak stisknete tlacftko 

3. Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku KVALITA TISKU a pak stisknete tlacftko v^. 
Stisknutfm tlacftka ▼ zvyraznete polozku UPLNA KALIBRACE NYNI a pak stisknete tlacftko 
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A Spotrebni material a pffslusenstvi 



• Chcete-li objednat spotrebni material v USA, prejdete na webovou stranku www.hp.com/sbso/ 
product/supplies . 

• Chcete-li objednat spotrebni material kdekoli ve svete, prejdete na webovou stranku www.hp.com/ 
qhp/buyonline.html . 

• Chcete-li objednat spotrebni material v Kanade, prejdete na webovou stranku www.hp.ca/cataloq/ 
supplies . 

■ Chcete-li objednat spotrebni material v Evrope, prejdete na webovou stranku www.hp.com/qo/ 
supplies . 

Chcete-li objednat spotrebni material v Asii nebo Tichomon, prejdete na webovou stranku 

www.hp.com/paper/ . 

• Chcete-li objednat pffslusenstvi, prejdete na webovou stranku www.hp.com/go/accessories . 
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DNy a spotrebni material 



Nahradnf d fly a spotrebni material pro tuto tiskarnu budou dostupne po dobu nejmene peti let po 
ukoncenf vyroby. 

Nasledujfcf tabulka obsahuje seznam dostupneho spotrebnfho materialu a prfslusenstvf pro tiskarny 
HP Color LaserJet 3000, 3600 a 3800 Series. 

Tabulka A-1 Spotrebni material, prislusenstvi a vyrobni cisla 



DM 


Vyrobni cislo 


Typ nebo format 


Rozsifeni pameti (moduly DIMM) 


Q7721A 


Synchronni pamet'ovy modul DDR SDRAM DIMM 128 MB 




Q7722A 


Synchronni pamefovy modul DDR SDRAM DIMM 256 MB 




Q7723A 


Synchronni pamet'ovy modul DDR SDRAM DIMM 512 MB 


Prislusenstvi 


UbyooA 


Doplnkovy podavac papiru na 500 listu (zasobnik 3) 


Intemi pripojeni (EIO) pro tiskarny 
HP Color LaserJet 3U0U a oouu benes 


J6073A/G 


Vysoce vykonny pevny disk HP Jetdirect (20 GB) 


J7934A 


Tiskovy server HP Jetdirect 620n (1 0/100base-TX Ethernet) 




J7960A 


Tiskovy server HP Jetdirect 625n (10/100/1000T Ethernet) 


Externi pripojeni (EX) 


J3258C 


Tiskovy server HP Jetdirect 170x (Ethernet) 




J6035D 


Tiskovy server HP Jetdirect 175x (rychly Ethernet, 
i u/iuubase- 1 a, Uod i.i) 




JbU/^A 


Bezdratovy tiskovy adapter HP bt1300 Bluetooth' (rozhrani 
USB 1.1 nebo port paralelniho rozhrani) 




J7942A 


Tiskovy server HP Jetdirect en3700 (rychly Ethernet, uplna 
sada funkci, 10/100base-TX, USB 2.0) 




J7951A 


Kabelovy/bezdratovy tiskovy server HP Jetdirect ew2400 
(rychly Ethernet, plnohodnotna sada funkci, USB 2.0) 


Spotrebni material pro tiskarny HP Color 
LaserJet 3000 Series 


Q7560A 


Cerna tiskova kazeta 


Q7561A 


Azurova tiskova kazeta 




Q7562A 


Zluta tiskova kazeta 




Q7563A 


Purpurova tiskova kazeta 


Spotrebni material pro tiskarny HP Color 
LaserJet 3600 Series 


Q6470A 


Cerna tiskova kazeta 


Q6471A 


Azurova tiskova kazeta 




Q6472A 


Zluta tiskova kazeta 




Q6473A 


Purpurova tiskova kazeta 


Spotrebni material pro tiskarny HP Color 
LaserJet 3800 Series 


Q6470A 


Cerna tiskova kazeta 


Q7581A 


Azurova tiskova kazeta 




Q7582A 


Zluta tiskova kazeta 




Q7583A 


Purpurova tiskova kazeta 


Kabely 


C6518A 


Kabel tiskarny USB 2.0 (standardni, 2 metry) 
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Tabulka A-1 Spotrebni material, prislusenstvi a vyrobni cisla (pokracovani) 



Vyrobni cislo 



Typ nebo format 



Media 



C2934A 



50 listii 



Transparentni folie HP do barevnych laserovych tiskaren 
(Letter) 



C2936A 



50 listii 



Referencni materialy 



Transparentni folie HP do barevnych laserovych tiskaren 
(A4) 



Q2419A 


Vysoce leskly papir HP do laserovych tiskaren (Letter) 


C4179A 


200 listii 




Jemne leskly papir HP do laserovych tiskaren (Letter) 


C4179B 


200 listii 




Jemne leskly papir HP do laserovych tiskaren (A4) 


Q1298A 


Tvrdy papir HP do laserovych tiskaren (Letter) 


Q1298B 


Tvrdy papir HP do laserovych tiskaren (A4) 


HPU1132 


Vyberovy papir HP premium do laserovych tiskaren (Letter) 


CHP410 


Vyberovy papir HP premium do laserovych tiskaren (A4) 


HPJ1124 


Papir HP do laserovych tiskaren (Letter) 


CHP310 


Papir HP do laserovych tiskaren (A4) 


5851-1468 


HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide 



5021-0337 



PCL/PJL Technical Reference Package 



Verze ke stazeni naleznete na webovych strankach 
www.hp.com/support/cli3000 , www.hp.com/support/cli3600 
nebo www.hp.com/support/cli3800 . Po pripojeni vyberte 
moznost Manuals (Pfirucky). 



1 Bluetooth je obchodm znacka, ktera je majetkem prfslusneho vlastmka, pouzfvana spolecnostf 
Hewlett-Packard Company na zaklade licence. 
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Objednam pomoci implementovaneho weboveho serveru 



Poznamka Tato funkce je k dispozici pouze pro tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 
Series. 



Chcete-li objednat spotrebm material pro tisk prfmo prostrednictvfm implementovaneho serveru WWW, 
postupujte podle nasledujfcfch kroku (viz Pouzitf implementovaneho weboveho serveru ). 

1. Ve webovem prohlfzeci pocftace zadejte adresu IP tiskarny. Zobrazf se okno stavu tiskarny. 
Muzete take prejft na adresu URL uvedenou v upozorhujfcf zprave. 

2. Pokud je pozadovano heslo, zadejte je. 

3. V leve casti okna Konfigurace zarizeni klepnete na polozku Objednat spotrebm' material. Tfmto 
zpusobem zfskate adresu URL, kde muzete zakoupit spotrebm material a zobrazit informace o 
spotrebmm materialu, vcetne vyrobnfch cfsel a informacf o tiskarnach. 

4. Vyberte vyrobm cfsla castf, ktere chcete objednat, a postupujte podle pokynu na obrazovce. 
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Prohlaseni o omezene zaruce spolecnosti Hewlett-Packard 



VYROBEK HP TRVANi OMEZENE ZARUKY 

Tiskarny HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, Jednoleta omezena zaruka 
3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn a 3800dtn 



Spolecnost HP vam, zakaznfkovi na urovni koncoveho uzivatele, zarucuje, ze hardware a prfslusenstvf 
spolecnosti HP nebudou zavadne po strance materialu a zpracovanf od data zakoupem po dobu uvedenou vyse. 
Pokud spolecnost HP obdrzf oznamenf o torn, ze k takovym zavadam doslo behem zarucnf Ihuty, spolecnost HP 
podle sveho uvazenf produkt, u ktereho se zavada prokaze, opravf nebo vymenf. Vymenene produkty mohou byt 
nove nebo takove, ktere svym vykonem odpovfdajf novym produktum. 

Spolecnost HP vam zarucuje, ze software HP nepfestane vykonavat programove instrukce od data zakoupem, 
po dobu urcenou vyse, z duvodu zavad po strance materialove a zpracovanf, pokud byl produkt spravne 
nainstalovan a pouzfvan. Pokud spolecnost HP zjistf takove zavady v zarucnf Ihute, nahradf software, ktery 
neprovadf programove prfkazy v dusledku takovych zavad. 

Spolecnost HP nezarucuje, ze provozjejfch produktu bude nepretrzity ci bezchybny. Pokud spolecnost HP nebude 
v pfijatelne Ihute schopna opravit nebo vymenit produkt, ktery podleha zarucnfm podmfnkam, jste opravneni po 
bezodkladnem vracenf produktu pozadovat vracenf jeho kupnf ceny. 

Produkty spolecnosti HP mohou obsahovat prepracovane soucasti, ktere svym vykonem odpovfdajf novym 
produktum nebo ktere mohly byt prflezitostne pouzity. 

Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene (a) nespravnou nebo nedostatecnou udrzbou ci kalibracf, (b) 
softwarem, rozhranfmi, soucastmi ci dflyjinych vyrobcu nez HP, (c) neautorizovanou upravou ci chybnym pouzitfm, 
(d) provozem v prostredf, ktere neodpovfda podmfnkam stanovenym pro dany produkt, nebo (e) nespravnou 
prfpravou umfstenf ci udrzbou. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM MlSTNIMI ZAKONY JEDINYMI A VYLUCnYMI 
zArukami, 2ADNA DALSI ZARUKA CI PODMINKA, USTNI ANI pIsemnA, JIMI NEN( VYJADRENA ANI Z NICH 

nevyplYvA. spolecnost hp se vYslovne zrikA vsech implikovanYch zAruk ci podminek 

PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY A ZPOSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. V nekterych zemfch/ 
regionech, statech ci provincifch nenf omezenf doby trvanf implikovane zaruky prfpustne, tudfz se na vas vyse 
uvedene omezenf ci vyloucenf nemusf vztahovat. Tato zaruka vam poskytuje konkretnf zakonne naroky, pricemz 
muzete mftjeste dalsf naroky, ktere se v jednotlivych zemfch/regionech, statech ci provincifch lisf. Omezena 
zaruka spolecnosti HP platf ve vsech zemfch/regionech ci oblastech, kde spolecnost HP dany produkt uvedla na 
trh a kde existuje podpora spolecnosti HP pro dany produkt. Uroveh zarucnfho servisu se muze lisit podle mfstnfch 
standardu. Spolecnost HP nebude upravovat tvar, zpusobilost ani funkce produktu tak, aby umoznila jeho provoz 
v zemi/regionu, ve ktere nebylo jeho provozovanf z pravnfch ci regulacnfch duvodu zamysleno. 

V ROZSAHU DANEM MlSTNIMI ZAKONY JSOU NAPRAVNE PROSTREDKY UVEDENE V TOMTO 
PROHLASENI O ZARUCE JEDINYMI A VYLUCNYMI PROSTREDKY KONCOVEHO ZAKAZNIKA. S VYJIMKOU 
VYSE UVEDENYCH OKOLNOSTI NEBUDOU SPOLECNOST HP ANI JEJI DODAVATELE ZODPOVEDNl ZA 
ZTRATU DAT NEBO ZA PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE USLEHO ZISKU CI ZTRATY 
DAT) ANI JINE SKODY, AT UZ VZNIKLE NA ZAKLADE SMLOUVY, SOUDNlHO SPORU CI JINAK. V nekterych 
zemfch/regionech, statech ci provincifch nenfvyloucenfa omezenf nahodnych ci naslednych skod prfpustne, tudfz 
se na vas vyse uvedena omezenf ci vyloucenf nemusejf vztahovat. 

ZARUCNl PODMlNKY UVEDENE V TOMTO PROHLASENI NEVYLUCUJl, NEOMEZUJl ANI NEUPRAVUJI 
ZAKONNA PRAVA VZTAHUJlCl SE K PRODEJI VYROBKU (S VYJIMKOU ROZSAHU POVOLENEHO 
ZAKONEM) A JSOU JEJICH DOPLNENlM. 
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Prohlasem o omezene zaruce na tiskovou kazetu 



U tohoto vyrobku HPje zaruceno, ze neobsahuje zadne zavady materialu ani provedem. 

Tato zaruka se nevztahuje na vyrobky, ktere (a) byly znovu naplneny, repasovany nebo jakkoli 
upraveny, (b) vykazujf problemy zpusobene nespravnym pouzitfm, nevhodnym skladovanfm nebo 
provozem v prostredf, ktere nevyhovuje zverejnenym specifikacfm pro tiskarny, nebo (c) vykazujf 
opotrebenf zpusobene beznym uzfvanfm. 

Chcete-li zfskat zarucnf servis, vrat'te vyrobek v mfste prodeje (s pfsemnym popisem potfzf a ukazkami 
tisku) nebo se obrat'te na podporu zakazmku HP. Spolecnost HP na zaklade vlastnfho uvazenf bud' 
vymenf vadne vyrobky, nebo vratf kupnf cenu. 

V ROZSAHU POVOLENEM MlSTNIMI ZAKONY JE VYSE UVEDENA ZARUKA VYHRADNl A 
NEPOSKYTUJI SE ZADNE DALSI VYSLOVNE NEBO ODVOZENE ZARUKY, AT UZ PISEMNE NEBO 
USTNI. SPOLECNOST HEWLETT-PACKARD SE PREDEVSIM ZRIKA VSECH ODVOZENYCH 
zAruktYkajIcich SE PRODEJNOSTI, uspokojive KVALITY AVHODNOSTI PRO KONKRETNl 
UCEL. 

V ROZSAHU POVOLENEM MlSTNllvll ZAKONY NERUCl SPOLECNOST HP V 2ADNEM PRlPADE 
ZAZADNE PRIME, SPEClALNl, NAHODILE, NASLEDNE (VCETNE ZTRATY ZISKU NEBO DAT) 
NEBO JINE SKODY, VYPLYVAJfCl ZE SMLOUVY, PORUSENl PRAVA NEBO JINYCH PRlClN. 

ZARUCNl PODMlNKY UVEDENE V TOMTO PROHLASENl NEVYLUCUJl, NEOMEZUJl ANI 
NEUPRAVUJl ZAKONNA PRAVA VZTAHUJlCl SE K PRODEJI VYROBKU (S VYJIMKOU ROZSAHU 
POVOLENEHO ZAKONEM) A JSOU JEJICH DOPLNENlM. 
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Smlouva o udrzbe HP 

Spolecnost HP nabfzf nekolik typu smluv o pozarucmm servisu, ktere splnujf celou fadu pozadavku na 
podporu. Smlouvy o pozarucmm servisu nejsou soucastfstandardnf zaruky. Rozsah podpurnych sluzeb 
se muze lisit podle mfsta prodeje. Dostupne sluzby zjistfte u mfstnfho prodejce produktu HP. 

Smlouvy o servisu u zakaznika 

Pro zajistenf podpory presne podle vasich pozadavku nabfzf spolecnost HP servis u zakaznika 
s moznostf vyberu doby odezvy: 

Servis u zakaznika do druheho dne 

Na zaklade teto smlouvy vam bude poskytnuta podpora do druheho pracovnfho dne po dni, kdy jste 
podali zadost o servis. Vetsina smluv servisu u zakaznika (za dodatecne poplatky) take nabfzf rozsfrene 
hodiny pokrytf a pokrytf vetsfch vzdalenostf, ktere jsou mimo urcene servisnf zony spolecnosti HP. 

Tydenm servis u zakaznika (vetsi objemy) 

Tato smlouva poskytuje planovane tydenm servisnf navstevy proorganizace, ktere pouzfvajf vetsf pocet 
produktu HP. Je urcena pro mfsta s 25 a vice pracovnfmi stanicemi, vcetne tiskaren, plotru, pocftacu a 
diskovych jednotek. 

Rozsirena zaruka 

Podpora HP SupportPack poskytuje zaruku na hardwarovy produkt HP a vsechny vnitrnf soucasti 
dodane spolecnosti HP. Udrzba hardwaru se vztahuje na dobu od jednoho do trf let od zakoupenf 
produktu HP. Zakaznfk musf zakoupit podporu HP SupportPack behem uvedene zaruky vyrobce. Dalsf 
informace zfskate od servisnf a technicke podpory v ramci sluzeb zakaznfkum HP. 
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Opetovne zabaleni tiskarny 

Pokud budete tiskarnu pfemfstbvat nebo pfepravovat na jine mfsto, zabalte tiskarnu nasledujfcfm 
zpusobem. 



UPOZORNENI Za poskozenf tiskarny behem prepravy z duvodu nedostatecneho balenf 
odpovfda zakaznfk. Behem prepravy se tiskarna nesmf klopit. 



Opetovne zabaleni tiskarny 



UPOZORNENI Je velmi dulezite, abyste pred pfepravou tiskarny vyjmuli tiskove kazety. Pokud 
tak neucimte, mohlo by behem prepravy dojft k uniku toneru do tiskoveho systemu tiskarny a 
jinych castf. 

Aby nedoslo k poskozenf tiskove kazety, nedotykejte se valecku a vlozte tiskovou kazetu do 
puvodmho obalu nebo do takoveho obalu, ktery by kazety chranil pred svetlem. 



1. Vyjmete vsechny ctyri tiskove kazety a vlozte je samostatne do obalu. 

2. Vyjmete volitelny zasobmk 3 a zabalte jej samostatne. 

3. Je-li to mozne, pouzijte puvodnf obal a balicf material. Pokud jste balicf material tiskarny jiz 
zlikvidovali, obrat'te se na poskytovatele postovmch sluzeb a informujte se o pozadovanem 
zpusobu zabaleni tiskarny. Spolecnost HP doporucuje zasilku pojistit. 
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C Specifikace tiskarny 



Specifikace tiskarny poskytujf informace o jejfch rozmerech, hmotnosti, potrebnem a pouzfvanem 
napetf, vykonu a hlucnosti. Specifikace popisujf take zpusoby, jakymi ruzne provoznf rezimy tiskarny 
ovlivnujf spotrebu elektricke energie, vydavane teplo a hlucnost. 
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Fyzicke specifikace 



Tabulka C-1 Fyzicke specifikace tiskarny HP Color LaserJet 3000, 3600 a 3800 Series 



Produkt 


Vyska 


Hloubka 


Sifka 


Hmotnost 1 


Zakladni model 


400 mm (15,7 palce) 


450 mm 
(17,7 palce) 


400 mm 
(15,7 palce) 


20,3 kg 
(44,8 libry) 


Zakladni model s duplexni jednotkou 


423 mm (16,7 palce) 


450 mm 
(17,7 palce) 


400 mm 
(15,7 palce) 


21,5 kg 
(47,4 libry) 


Zakladni model s doplnkovym 
zasobnikem 3 


540 mm (21,3 palce) 


450 mm 
(17,7 palce) 


400 mm 
(15,7 palce) 


25,4 kg (56 liber) 


Zakladni model s duplexni jednotkou a 
doplnkovym zasobnikem 3 


563 mm (22,2 palce) 


450 mm 
(17,7 palce) 


400 mm 
(15,7 palce) 


26,6 kg 
(58,6 libry) 



Hmotnost tiskarny nezahrnuje tiskove kazety. 
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Elektricke specifikace 



VAROVANM Pozadavky na napajem zavisf na zemi/oblasti, kde se tiskarna prodava. Nemente 
provozm napetf. Muze dojft k poskozem tiskarny a zrusenf zaruky. 



Tabulka C-2 Elektricke specifikace tiskaren HP Color LaserJet 3000 Series 



Polozka 11 Ovoltove modely 


220voltove modely 


Pozadavky na napajem 100 - 127 V (+/- 10 %) 

50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240V(+/- 10%) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Minimalni doporucena kapacita obvodu 6,5 A 


3,5 A 


Tabulka C-3 Elektricke specifikace tiskarny HP Color LaserJet 3600 Series 


Polozka 11 Ovoltove modely 


220voltove modely 


Pozadavky na napajeni 100 - 127 V (+/- 10 %) 

50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240V(+/- 10%) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Minimalni doporucena kapacita obvodu 6,5 A 


3,5 A 


Tabulka C-4 Elektricke specifikace tiskarny HP Color LaserJet 3800 Series 


Polozka 11 Ovoltove modely 


220voltove modely 


Pozadavky na napajeni 100 - 127 V (+/- 10 %) 

50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240V(+/- 10%) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Minimalni doporucena kapacita obvodu 6,5 A 


3,5 A 
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Specifikace spotreby energie 



Tabulka C-5 Spotfeba energie (prumerna, ve wattech) 1 



Model produktu 


Probiha tisk 2 


Pripraveno 3 


Spanek 4 


Vypnuto 


Tepelny vykon 
pfi provozu 

I u/nou.j 


HP Color LaserJet 3000 


409 


29 


13 


0,5 


100 


HP Color LaserJet 3000n 


409 


29 


13 


0,5 


100 


HP Color LaserJet 3000dn 


409 


29 


13 


0,5 


100 


H P Color LaserJet 3000dtn 


409 


29 


13 


0,5 


100 


HP Color LaserJet 3600 


337 


51 


15 


0,5 


171 


HP Color 1 aser let 3600n 


337 


51 


15 


0,5 


171 


HP Color LaserJet 3600dn 


337 


51 


15 


0,5 


171 


HP Color LaserJet 3800 


437 


48 


15 


0,5 


162 


HP Color LaserJet 3800n 


437 


48 


15 


0,5 


162 


HP Color LaserJet 3800dn 


437 


48 


15 


0,5 


162 


HP Color LaserJet 3800dtn 


407 


46 


15 


0,7 


162 



1 Spotfeba energie pfedstavuje nejvyssf hodnoty namerene pri barevnem a cernobflem tisku s beznym 
napetfm. 

2 HP Color LaserJet 3000: Rychlost tisku je 1 5 stranek za minutu pro media formatu Letter a 29 stranek 
za minutu pro media formatu A4. HP Color LaserJet 3600: Rychlost tisku je 17 stranek za minutu 
pro media formatu Letter a 17 stranek za minutu pro media formatu A4. HP Color LaserJet 3800: 
Rychlost tisku je 20 stranek za minutu pro media formatu Letter a 21 stranek za minutu pro media 
formatu A4. 

3 Vychozf doba aktivace z rezimu Pripraveno do rezimu spanku je 30 minut. 

4 Doba zotavem z rezimu spanku do zahajem tisku je 6 sekund. 

5 Ma ximalm odvadeni tepla pro vsechny modely v rezimu Pripraveno je 171 BTU/hod. 




Poznamka Tyto hodnoty se mohou zmenit. 
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Akusticke specifikace 



Tabulka C-6 Akusticke emise tiskaren HP Color LaserJet 3000 Series 1 



Uroven hluku 


Podle normy ISO 9296 


Tisk (15 str. za min) 2 


L W Ad = 6,9 belu (A) [69 dB (A)] 


Pripraveno 


L WAd = 5,3 belu (A) [56 dB(A)] 


Uroven akustickeho tlaku: okolni prostfedi' 


Podle normy ISO 9296 


Tisk (15 str. za min) 2 


LpAm = 55 dB(A) 


Pripraveno 


LpAm = 39 dB(A) 



1 Tiskarna HP Color LaserJet 3000dn byla testovana v rezimu jednostranneho tisku s pouzitfm media 
formatu A4. 

2 Rychlost barevneho tisku je 15 stranek za minutu pro media formatu Letter a media formatu A4. 
Rychlost cernobfleho tisku je 30 stranek za minutu pro media formatu Letter a 29 stranek za minutu 
pro media formatu A4. 

Tabulka C-7 Akusticke emise tiskaren HP Color LaserJet 3600 Series 1 



Uroven hluku 


Podle normy ISO 9296 


Tisk (17 str. za min) 2 


L W Ad = 6,4 belu (A) [64 dB (A)] 


Uroven akustickeho tlaku: okolni prostfedi 


Podle normy ISO 9296 


Tisk (17 str. za min) 2 


LpAm = 49 dB(A) 



1 Tiskarna HP Color LaserJet 3600 byla testovana v rezimu jednostranneho cernobfleho tisku 
s pouzitfm media formatu A4. 

2 Rychlost tisku je 17 stranek za minutu pro media formatu Letter a 17 stranek za minutu pro media 
formatu A4. 

Tabulka C-8 Akusticke emise u tiskaren HP Color LaserJet 3800 Series ' 



Uroven hluku 


Podle normy ISO 9296 


Tisk (20 str. za min) 2 


L wfld = 6,4 belu (A) [64 dB (A)] 


Pripraveno 


L wfld = 5,6 belu (A) [56 dB(A)] 


Uroven akustickeho tlaku: okolni prostfedi 


Podle normy ISO 9296 


Tisk (20 str. za min) 2 


LpAm = 50 dB(A) 


Pripraveno 


LpAm = 40 dB(A) 



1 Tiskarna HP Color LaserJet 3800n byla testovana v rezimu jednostranneho tisku s pouzitfm media 
formatu A4. 

2 Rychlost tisku je 20 stranek za minutu pro media formatu Letter a 21 stranek za minutu pro media 
formatu A4. 




Poznamka Tyto hodnoty se mohou zmenit. 
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Specifikace provozmho prostredi 



Tabulka C-9 Specifikace provozniho prostredi 


Prostredi 


Doporuceno 


Povoleno 


Teplota 


17°C-25 °C 


10°C-25 °C 


Vlhkost 


20% - 60% relativni vlhkost (RH) 


10% - 70% relativni vlhkost 


Nadmofska vyska 


Netyka se tohoto produktu. 


0 m - 2600 m 




Poznamka Tyto hodnoty se mohou zmenit. 
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D Informace o predpisech 



Tato cast obsahuje nasledujfcf informace o predpisech: 

• Pfedpisy FCC 

• Program ekoloqickeho dozoru nad produkty 

• Prohlaseni o shode (HP Color LaserJet 3000 series) 

• Prohlaseni o shode (HP Color LaserJet 3600 series a HP Color LaserJet 3800 series) 

• Prohlaseni o bezpecnosti 
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Predpisy FCC 



Toto zarfzenf bylo testovano podle pozadavku na digitalnf zarfzenf trfdy B, jejichz limity splhuje v ramci 
casti 15 predpisu FCC. Tyto limity zabezpecujf odpovfdajfcf ochranu pred skodlivym rusenfm pri 
umfstenf uvnitr budov. Toto zarfzenf vytvarf, vyuzfva a muze vyzarovat energii v pasmu radiovych vln. 
Pokud toto zarfzenf nenf instalovano a uzfvano v souladu s pokyny, muze byt prfcinou nezadoucfho 
rusenf radioveho spojenf. Nelze vsak zarucit, ze rusenf nenastane v prfpade konkretnf instalace. 
Zpusobuje-li toto zarfzenf nezadoucf rusenf radioveho a televiznfho prfjmu, coz Ize urcit zapnutfm nebo 
vypnutfm zarfzenf, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil napravit rusenf pomocf jednoho nebo vice 
nasledujfcfch kroku: 

• presmerovanf nebo premfstenf prijfmacf anteny, 

• zvetsenf vzdalenosti mezi zarfzenfm a prijfmacem, 

• zapojenf zarfzenf do zasuvky jineho elektrickeho okruhu, nez ve kterem je zapojen pfijfmac, 
konzultace s prodejcem nebo kvalifikovanym technikem radiovych a televiznfch prijfmacu. 



Poznamka Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere nejsou vyslovne povoleny spolecnostf 
Hewlett-Packard, mohou mft za nasledek neplatnost opravnenf uzivatele provozovat toto 
zarfzenf. 

Podle omezenf trfdy B casti 15 pravidel FCC je pro pfenos dat vyzadovano pouzitf stfneneho 




kabelu. 



192 Dodatek D Informace o predpisech 



CSWW 



Program ekologickeho dozoru nad produkty 



Ochrana zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazala vyrabet produkty vykazujfcf vysokou kvalitu take ve vztahu 
k zivotmmu prostredi. Tento produkt byl navrzen s nekolika atributy, ktere minimalizujf jeho negativm 
dopad na zivotnf prostredi. 

Vytvareni ozonu 

Tento produkt nevytvarf zadne podstatnejsf mnozstvf ozonu (0 3 ). 

Spotfeba energie 

V rezimu spanku podstatne klesa spotreba elektricke energie. Setri se tfm prfrodm zdroje a naklady, 
aniz by se snfzil vysoky vykon tohoto produktu. Tento produkt je v souladu s programem ENERGY 
STAR® (verze 3.0). Jedna se o dobrovolny program pro podporu vyvoje energeticky efektivmch 
kancelarskych produktu. 



ENERGY STAR 



ENERGY STAR® a znacka ENERGY STAR® jsou ochranne znamky registrovane v USA. Jako ucastmk 
programu ENERGY STAR prohlasuje spolecnost Hewlett-Packard, ze tento vyrobek splnuje pravidla 
ENERGY STAR pro energetickou hospodarnost. Dalsf informace naleznete na adrese 

www.energystar.gov/ . 

Spotreba toneru 

V ekonomickem rezimu se pouzfva podstatne mene toneru, coz muze vest k prodlouzem zivotnosti 
tiskovych kazet. 

Spotreba papiru 

Volitelna funkce automatickeho oboustranneho tisku tohoto produktu a schopnost tisknout vice stranek 
na jednu stranu media mohou snfzit spotrebu papfru a omezit vyplyvajfcf pozadavky na prfrodnf zdroje. 

Plasty 

Plastove d fly s hmotnostf vyssf nez 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodnfch norem, coz 
usnadhuje identifikaci plastu pro ucely recyklace po uplynutf zivotnosti produktu. 

Tiskovy spotrebni material HP LaserJet 

Prazdne tiskove kazety HP LaserJet Ize snadno a bezplatne vratit a recyklovat prostrednictvfm 
recyklacnfho programu HP Planet Partners. Spolecnost HP se zavazala poskytovat moderm, vysoce 
kvalitm produkty a sluzby, ktere jsou setrne k zivotnfmu prostredi, pocfnaje konstrukcf a vyrobou 
produktu az pojeho prodej, provoz a recyklaci. Zajistfme, ze vracene tiskove kazety HP LaserJet budou 
radne recyklovany, tzn. zpracovany tak, aby se znovu staly hodnotnymi plastickymi a kovovymi 
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materialy pro nove produkty a nezmenily se v miliony tun odpadu na skladkach. Tento zasobnfk je 
recyklovan a pouzit v novych materialech, proto jej neobdrzfte zpet. Pokud se ucastnfte recyklacnfho 
programu HP Planet Partners, budou vase prazdne tiskove kazety HP LaserJet odpovedne recyklovany. 
Dekujeme, ze jste zodpovednf k zivotnfmu prostredf! 

V mnoha zemfch/oblastech muze byt tiskovy spotrebnf material pro tento produkt (naprfklad tiskove 
kazety) navracen spolecnosti HP, a to v ramci programu sberu a ekologicke recyklace tiskovych kazet. 
Tento snadno pouzitelny a bezplatny program pro zpetne odebranf spotrebnfho materialu je dostupny 
ve vice nez 35 zemfch/oblastech. Kazde nove balenf tiskove kazety HP LaserJet a spotrebnfho 
materialu obsahuje vfcejazycne informace o tomto programu a pffslusne pokyny. 

Informace o programu spolecnosti HP pro vraceni a recyklaci tiskoveho 
spotrebniho materialu 

Spolecnost HP nabfzf od roku 1992 moznost bezplatneho vracenf a recyklace spotrebnfho materialu. 

V race 2004 byl recyklacnf program HP Planet Partners pro spotrebnf material LaserJet dostupny v 85 % 
svetoveho trhu, kde je spotrebnf material HP LaserJet prodavan. Soucastf pokynu jsou u vetsiny balenf 
tiskovych kazet HP LaserJet stftky s predplacenym postovnym a vyplnenou adresou. Stftky a velke 
krabice jsou take dostupne prostrednictvfm webovych stranek: www.hp.com/recvcle . 

Stftek pouzijte pouze pro vracenf prazdnych originalnfch tiskovych kazet HP LaserJet. Nepouzfvejte 
tento stftek pro kazety od jinych vyrobcu nez HP, pro znovu naplnene nebo repasovane kazety nebo 
pro kazety, ktere vracfte na zaklade zaruky. Tiskovy spotrebnf material nebo jine objekty odeslane 
omylem v ramci recyklacnfho programu HP Planet Partners nelze vratit. 

V race 2004 bylo prostrednictvfm programu pro recyklaci spotrebnfho materialu HP Planet Partners 
recyklovano celkem vice nez 10 milionu tiskovych kazet HP LaserJet. Toto cfslo predstavuje 5 900 tun 
materialu, ktery neskoncil na skladkach. Vcelem svete spolecnost HP recyklovala v race 2004 prumerne 
59 % hmotnosti tiskovych kazet, slozenych pfedevsfm z plastu a kovu. Plasty a kovy se pouzfvajf 

k vyrobe novych produktu, jako jsou produkty spolecnosti HP, plastove zasobnfky a cfvky. Zbyvajfcf 
material je likvidovan zpusobem setrnym k zivotnfmu prostredf. 

• Vraceni kazet a spotfebnich materialu v USA. Z duvodu lepsf ochrany zivotnfho prostredf 
podporuje spolecnost HP hromadne vracenf pouzitych kazet a spotrebnfho materialu. Zabalte 
spolecne dve nebo vice kazet a pouzijte jeden predplaceny stftek UPS s predtistenou adresou, 
ktery je soucastf balenf. Dalsf informace zfskate v USA na telefonnfm cfsle 1-800-340-2445 nebo 
na webovych strankach spolecnosti HP na adrese www.hp.com/recycle . 

• Vraceni kazet a spotfebnich materialu v jinych zemich/oblastech nez USA. Zakaznfci v jinych 
zemfch/oblastech nez USA naleznou dalsf informace, ktere souvisejf s dostupnostf programu 
spolecnosti HP pro vracenf a recyklaci tiskoveho spotrebnfho materialu, na webovych strankach 

www.hp.com/recvcle . 

Papir 

V tomto produktu muzete pouzfvat recyklovany papfr, pokud tento papfr splhuje podmfnky uvedene 
v prfrucce HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Tento produkt je vhodny pro 
pouzitf recyklovaneho papfru podle normy EN12281:2002. 

Omezeni materialu 

Tento produkt spolecnosti HP neobsahuje rtut'. 

Tento produkt spolecnosti HP obsahuje baterii, ktera muze vyzadovat zvlastnf zachazf po skoncenf 
zivotnosti. Baterie obsazene v tomto produktu nebo dodavane spolecnosti Hewlett-Packard pro tento 
produkt majf nasledujfcf vlastnosti: 
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Tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series 


Tiskarna HP Color LaserJet 3600 Series 


Typ: Uhlikova monofluoridova lithiova baterie BR1632 


Typ: Uhlikova monofluoridova lithiova baterie BR2032 


Hmotnost: 1,5 g 


Hmotnost: 2,0 g 


Umisteni: Na desce formatoru 


Umistem: Na desce fadice I 


Vymenitelna uzivatelem: Ne 


Vymenitelna uzivatelem: Ne 



Informace o recyklaci naleznete na adrese www.hp.com/recvcle nebo ziskate u mfstmch uradu nebo 
na webove strance sdruzem Electronics Industries Alliance na adrese: www.eiae.org . 

Likvidace odpadu puvodci odpadu v domacnostech Evropske unie 

Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu oznacuje vyrobek, ktery nesmi byt ukladan spolu 
s ostatnim komunalnim odpadem. Jako puvodci odpadniho zafizeni jste odpovedni za jeho likvidaci, 
tzn. pfedani tohoto odpadu k recyklaci na k tomu urcene sberne misto pro elektricka a elektronicka 
zafizeni. Trideny sber a recyklace odpadu po skonceni zivotnosti zafizeni pomaha setfit pfirodni zdroje 
a zajisti recyklaci odpadu zpiisobem setrnym k lidskemu zdravi a zivotnimu prostfedi. Dalsi informace 
o sbernych mistech odpadnich zafizeni urcenych k recyklaci ziskate na pfislusnem mestskem nebo 
obecnim ufade, u spolecnosti zajist'ujici sber komunalniho odpadu nebo v obchode, kde jste zafizeni 
zakoupili. 



Bezpecnostm list MSDS (Material Safety Data Sheet) 

Bezpecnostnf listy MSDS (Material Safety Data Sheet) pro spotrebm material obsahujfcf chemicke latky 
(naprfklad toner) muzete zfskat na webovych strankach spolecnosti HP na adrese www.hp.com/qo/ 
msds nebo www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/productinfo/safety . 

Rozsirena zaruka 

Podpora HP SupportPack poskytuje zaruku na hardwarovy produkt HP a vsechny vnitrnf soucasti 
dodane spolecnosti HP. Udrzba hardwaru se vztahuje na dobu trf let od zakoupenf produktu HP. 
Zakaznik musf zakoupit podporu HP SupportPack v ramci zaruky stanovene vyrobcem. Dalsf informace 
vam poskytne servisnf a technicka podpora v ramci sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP. Dalsf informace 
naleznete v casti Prohlasenf o omezene zaruce spolecnosti Hewlett-Packard . 

Dalsi informace 

Informace o techto otazkach ochrany zivotmho prostredf naleznete v techto dokumentech: 

• dokumentu o ekologickem profilu tohoto produktu a mnoha dalsfch pribuznych produktu 
spolecnosti HP, 

• zavazku spolecnosti HP chranit zivotnf prostredf, 

• systemu ekologicke spravy spolecnosti HP, 

• programu spolecnosti Hewlett-Packard pro navracenf a recyklaci vyrobku po uplynutf doby 
zivotnosti, 

• bezpecnostnfm listu MSDS (Material Safety Data Sheet). 
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Navstivte webove stranky www.hp.com/qo/environment nebo www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safetv . 



196 Dodatek D Informace o predpisech 



CSWW 



Prohlaseni o shode (HP Color LaserJet 3000 series) 



Prohlaseni o shode 

podle norem ISO/IEC Guide 22 a 

Nazev vyrobce: 

Adresa vyrobce: 

prohlasuje, ze produkt 
Nazev produktu: 
Regulacni model: 3 ) 



45014 

Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP Color LaserJet 3000 series 
BOISB-0504-01 

vcetne 



Q5985A - doplnkoveho vstupniho zasobniku pro 500 listu 
Provedeni produktu: VSECHNA 

Tiskove kazety: Q7560A, Q7561A, Q7562A, Q7563A 

vyhovuje nasledujicim specifikacim produktu: 

BEZPECNOST: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 +A1 1 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (laserovy produkt/produkt LED tridy 1) GB4943-2001 

Elektromagneticka CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 - trida B 1 > 
kompatibilita: EN 61000-3-2:2000 

EN 61000-3-3:1995 +A1 

EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC, hlava 47 CFR, cast 15 trida B2) / ICES-003, 4. vydani / GB9254-1998, GB 17625. 1-2003 
Doplnujici informace: 

Produkt timto vyhovuje pozadavkum smernice pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EEC a smernice pro nizke napeti 73/23/EEC, a 
proto nese oznaceni CE. 

1) Produkt byl testovan v typicke konfiguraci s pocitacovymi systemy Hewlett-Packard. 

2) Toto zafizeni vyhovuje casti 15 pfedpisii FCC. Provoz zafizeni podleha dvema nasledujicim podminkam: (1 ) toto zarizeni nesmi 
zpusobovat skodlive ruseni a (2) toto zarizeni musi pfijmout jakekoliv ruseni, vcetne ruseni, ktere muze zpusobit nezadouci cinnost. 

3) Pro regulacni ucely je temto produktum prideleno registracni cislo modelu. Toto cislo by nemelo byt zamenovano za obchodni nazev nebo 
cisla produktu. 

Boise, Idaho 83713, USA 



16. kvetna 2005 

Pouze pro regulacni ucely: 

Kontakt pro Australii Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australie 

Kontakt pro Evropu Mistni prodejni a servisni oddeleni spolecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Boblingen, D-71034, Nemecko, (fax: +49-7031-14-3143) 

Kontakt pro USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, 
(telefon: 208-396-6000) 
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Prohlaseni o shode (HP Color LaserJet 3600 series a 
HP Color LaserJet 3800 series) 



Prohlaseni o shode 

podle norem ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP Color LaserJet 3600 series / HP Color LaserJet 3800 series 
BOISB-0504-00 

vcetne 

Q5985A - doplnkoveho vstupnlho zasobniku pro 500 listu 
VSECHNA 

Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, Q7581A, Q7582A, Q7583A 



Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 

prohlasuje, ze produkt 
Nazvy produktu: 4 ' 
Model pro registraci: 3 ' 



Provedeni produktu: 
Tiskove kazety: 
vyhovuje nasledujicim specifikacim produktu: 

BEZPECNOST: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 +A1 1 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (laserovy produkt/produkt LED tffdy 1) 
GB4943-2001 

CISPR22:1993+A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2-tfida B 1 > 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC, hlava 47 CFR, cast 15 tfida B 2 > / ICES-003, 4. vydani 
GB9254-1998, GB17625.1-2003 

Doplhujici informace: 

Produkt tlmto vyhovuje pozadavkum smernice pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EEC a smernice pro nizke napeti 73/23/EEC, a 
proto nese oznaceni CE. 

1) Produkt byl testovan v typicke konfiguraci s pocltacovymi systemy Hewlett-Packard. 

2) Toto zaflzenl vyhovuje casti 15 pfedpisu FCC. Provoz zaflzenl podleha dvema nasledujicim podminkam: (1) toto zafizeni nesmi 
zpusobovat skodlive ruseni a (2) toto zafizeni musi pfijmout jakekoliv ruseni, vcetne ruseni, ktere muze zpusobit nezadouci cinnost. 

3) Pro registracni ucely je temto produktum prideleno registracni cislo modelu. Toto cislo by nemelo byt zamenovano za obchodni nazev 
nebo cisla produktu. 

4) Produkty CLJ3600 series a CLJ3800 series maji podobnou konstrukci, ale pouzivaji ruzne desky rozhrani. 

Boise, Idaho 83713, USA 



Elektromagneticka 
kompatibilita: 



16. kvetna 2005 

Pouze pro registracni ucely: 

Kontakt pro Australii Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australie 

Kontakt pro Evropu Mistni prodejni a servisni oddeleni spolecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Boblingen, D-71034, Nemecko, (fax: +49-7031-14-3143) 

Kontakt pro USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, 
(telefon: 208-396-6000) 
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Prohlaseni o bezpecnosti 



Bezpecnost pri pouziti laseru 

Ufad Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration 
zavedl pfedpisy pro laserove produkty vyrobene od 1. srpna 1976. Plnem je povinne pro vyrobky 
prodavane v USA. Tiskarna je uznana jako laserovy vyrobek „Tridy 1" v souladu se standardem U.S. 
Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard podle nanzem 
Radiation Control for Health and Safety Act z roku 1968. Protoze zarenf vydavane uvnitr tiskarny je 
zcela zachyceno ochrannymi plasti a vnejsfmi kryty, laserovy paprsek nemuze uniknout behem zadne 
faze beznych operacf provadenych uzivatelem. 



A 



VAROVANM Pouziti ovladacfch prvku, upravy nebo provadenf postupu, ktere jsou odlisne od 
postupu uvedenych v teto uzivatelske prfrucce, muze vest k vystavenf vlivu nebezpecneho 
zarenf. 



Kanadske pfedpisy DOC 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. « CEM ». » 



Prohlaseni EMI (Korea) 



Prohlaseni VCCI (Japonsko) 



Prohlaseni o napajecim kabelu (Japonsko) 
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Prohlasem o laseru pro Finsko 



Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 
3800dn, 3800dtn, laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) 
mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 
3800dn, 3800dtn -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen 
saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser. 
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E Prace s pameti 



Pamet' tiskarny 




Tiskarny HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series jsou vybaveny jednou zasuvkou pro pamet'ovy modul 
DIMM (Dual Inline Memory Module). Pouzitfm zasuvky DIMM Ize inovovat tiskarnu nasledujfcfmi d fly: 



• vetsf pamet' tiskarny - k dispozici jsou pametbve moduly DIMM o velikosti 128, 256 a 512 MB, 
dalsf jazyky a moznosti tiskarny ulozene v modulech DIMM. 




Poznamka Pametbve moduly SIMM (Single In-line Memory Module) pouzfvane v predchozfch 
tiskarnach HP LaserJet nejsou s touto tiskarnou kompatibilni. 



Poznamka Chcete-li objednat moduly DIMM, prejdete na cast Spotfebnf material a 
pnslusenstvf . 



Rozsfrenf pameti tiskarny je vhodnou volbou v prfpade, ze casto tisknete slozitou grafiku c\ dokumenty 
ve formatu PostScript nebo pouzfvate vice zavadenych pfsem. Dodatecna pamet' take umozm tisk vice 
serazenych kopif maximalnf rychlostf. 

Nez dodatecnou pamet' objednate, vytisknete konfiguracnf stranku a zjistete, kolik pameti je 
momentalne nainstalovano. Dalsf informace naleznete v casti Pouzitf stranek s informacemi o 
tiskarne. 
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Instalace pamet'ovych modulu DIMM 



Muzete nainstalovat vice pameti do tiskarny a take nainstalovat modul DIMM s pfsmy, aby tiskarna 
mohla tisknout naprfklad i znaky cfnskeho pfsma nebo azbuky. 



A 



UPOZORNENI Staticka elektfina muze moduly DIMM poskodit. Pri manipulaci s moduly DIMM 
mejte na zapestf pripnuty antistaticky pasek nebo se casto dotykejte antistatickeho obalu modulu 
DIMM, nez se dotknete neizolovaneho kovu na tiskarne. 



Instalace pamet'ovych modulu DIMM a modulu DIMM s pismy 

1. Vypnete tiskarnu a odpojte vsechny kabely rozhranf a napajecf kabel. 




2. Na prave strane tiskarny jemne zatahnete za cerne uchytky a pak vytahnete formator z tiskarny. 
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3. Polozte desku formatoru na cisty, rovny a uzemneny povrch. 

Chcete-li vymenit aktualne instalovany modul DIMM, uvolnete zapadky po stranach zasuvky 
DIMM, nadzvednete modul DIMM pod uhlem a vyjmete jej ze zasuvky. 




4. Vyjmete novy modul DIMM z antistatickeho obalu a vyhledejte vyrovnavad zarez na spodnf strane 
modulu DIMM. 



J c 
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5. Drzte modul DIMM za okraje, naklonte jej a vyrovnejte zarez na modulu DIMM s vystupkem 

v zasuvce DIMM. Pak modul DIMM pevne zatlacte do zasuvky, dokud se zcela nezasune. Pokud 
je modul DIMM spravne instalovan, nejsou viditelne kovove kontakty. 
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6. Stlacte modul DIMM, dokud jej nezajistf obe zapadky. 




Poznamka Mate-li potize s vlozemm modulu DIMM, zkontrolujte, zda je zarez na spodm 
'— ' strane modulu DIMM vyrovnan s vystupkem v zasuvce. Pokud nelze modul DIMM stale 
zasunout, zkontrolujte, zda pouzfvate spravny typ modulu DIMM. 

7. Vyrovnejte okraj desky formatoru s drazkami v hornf a spodm casti zasuvky a pak zasunte desku 
zpet do tiskarny. Stlacte formator pevne, dokud neuslysfte, ze zapadky formatoru zapadnou na 
mfsto. 




8. Pripojte zpet napajecf kabel a kabel USB nebo sft'ovy kabel a pak zapnete tiskarnu. 

9. Po instalaci pamet'oveho modulu DIMM prejdete k casti Aktivace pameti . 

Aktivace pameti 

Pokud jste nainstalovali pamet'ovy modul DIMM, nastavte ovladac tiskarny tak, aby nove pridanou 
pamet' rozeznaval. 

Aktivace pameti v systemu Windows 

1. V nabfdce Start prejdete na polozku Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny nebo Tiskarny 
a faxy. 

2. Vyberte tuto tiskarnu a vyberte moznost Vlastnosti. 

3. Na karte Konfigurace klepnete na tlacftko Dalsi. 

4. V poli Pamet' celkem zadejte nebo vyberte celkovou velikost pameti, ktera je nynf instalovana. 
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5. Klepnete na tlacftko OK. 

6. Pfejdete k casti Kontrola instalace modulu DIMM . 

Kontrola instalace modulu DIMM 

Presvedcte se, ze jsou vsechny moduly DIMM nainstalovany spravne a ze jsou funkcm. 

Kontrola instalace modulu DIMM 

Zapnete tiskarnu. Kdyz tiskarna projde spoustecf sekvenci, zkontrolujte, zda je ve stavu 
Pripraveno. Zobrazf-li se chybove hlasem, duvodem muze byt nespravna instalace modulu DIMM. 

2. Vytisknete konfiguracm stranku. Dalsf informace naleznete v casti Pouzitf stranek s informacemi 
o tiskarne . 

3. Na konfiguracm strance si prohlednete cast Nainstalovanejazyky tiskarny a volby a udaje srovnejte 
s udaji na konfiguracnf strance vytistene pred instalacf modulu DIMM. 

4. Modul DIMM mozna nenf nainstalovan spravne. Opakujte postup instalace. 
-nebo- 

Modul DIMM muze byt vadny. Zkuste pouzft novy modul DIMM. 
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adresa IP Jedinecne cfslo prirazene pocftacovemu zarfzenf pripojenemu k sfti. 

BOOTP Zkratka pro ..Bootstrap Protocol", coz je Internetovy protokol, ktery pocftac pouzfva pro zjistenf vlastnf 
adresy IP. 

DHCP Zkratka pro„Dynamic Host Configuration Protocol". Jednotlive pocftace nebo perifernf zarfzenf, ktera jsou 
pripojena k sfti, pouzfvajf protokol DHCP k vyhledanf informacf o vlastnf konfiguraci, vcetne adresy IP. 

DIMM Zkratka pro „Dual Inline Memory Module". Mala obvodova deska, na nfzjsou umfsteny pamet'ove cipy. 

duplex Funkce, ktera zajist'uje tisk na obe strany listu papfru. Nazyva se take oboustranny tisk. 

EIO Zkratka pro ..Enhanced Input/Output". Hardwarove rozhranf, ktere se pouzfva pro pfidanf tiskoveho serveru, 
sft'oveho adapteru, pevneho disku nebo jinych modulu plug-in pro tiskarny HP. 

Emulated PostScript Software, ktery emuluje jazyk Adobe PostScript (programovacf jazyk popisujfcf vzhled 
tistene stranky). Tento jazyk tiskarny je v mnoha nabfdkach uveden jako PS. 

EPS Zkratka pro ..Encapsulated PostScript" (zapouzdreny PostScript), cozje typ grafickeho souboru. 
firmware Programove instrukce ulozene v tiskarne v pamet'ove jednotce, ktera je urcena pouze pro ctenf. 
fixacni jednotka Zarfzenf, ktere pouzfva teplo pro fixaci toneru na tiskova media. 
HP Jetdirect Produkt spolecnost Hewlett-Packard pro sft'ovy tisk. 

HP Web Jetadmin Software pro ovladanf tiskarny prostrednictvfm webu, opatreny ochrannou znamkou 
spolecnosti Hewlett-Packard, ktery umozhuje pouzft pocftac ke sprave libovolneho perifernfho zarfzenf 
pripojeneho k tiskovemu serveru HP Jetdirect. 

IPX/SPX Zkratka pro ..Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange", 
jazyk tiskarny Specificke vlastnosti nebo charakteristiky tiskarny. 
jednobarevny Cernobfly, bez barev. 

kalibrace Proces, pri kterem tiskarna upravf vnitrnf nastavenf, aby poskytovala nejvyssf kvalitu tisku. 
makro Jedno stisknutf klavesy nebo pffkaz, jehoz vysledkem je posloupnost operacf nebo instrukcf. 
medium Papfr, stftky, pruhledne folie nebo jiny material, na ktery tiskarna vytiskne obraz. 
obousmerna komunikace Prenos dat dvema smery. 
odstiny sedi Ruzne odstfny sedi. 

ovladaci panel Oblast na tiskarne, ktera obsahuje tlacftka a displej. Pomocf ovladacfho panelu Ize upravovat 
nastavenf tiskarny a zfskavat informace o stavu tiskarny. 
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ovladac tiskarny Program, ktery pocftac pouzfva pro zfskanf prfsfupu k funkcfm tiskarny. 

pamet'ova znacka Oddfl pameti s konkretnf adresou. 

PCL Zkratka pro ..Printer Control Language" Qazyk pro rfzenf tiskaren). 

periferie Prfdavne zarfzenf, jako je tiskarna, modem nebo ulozny system, ktere pracuje ve spojenf s pocftacem. 
pismo Kompletnf sada pfsmen, cfslic a symbolu v rezu. 

pixel Zkratka pro ..picture element" (obrazovy bod), cozje nejmensf jednotka plochy v obrazu zobrazenem na 
obrazovce. 

PJL Zkratka pro ..Printer Job Language" Qazyk tiskove ulohy). 

polotonovy vzor Polotonovy vzor vyuzfva ruzne velikosti bodu tvorenych barvivem, z nichz vznika obraz se 
souvislym tonem (napnklad fotografie). 

PostScript Jazyk pro popis stranky opatreny ochrannou znamkou. 

PPD Zkratka pro ..PostScript Printer Description" (popis postscriptove tiskarny). 

prenaseci jednotka Cerny plastovy pas, ktery posouva media v tiskarne a prenasf toner z tiskovych kazet na 
media. 

prihradka Zasuvka na vytistene stranky. 

pripojeni Prfslusenstvf v systemu Macintosh, ktere se pouzfva pro vyber zarfzenf. 

RAM Zkratka pro „Random Access Memory" (pamef s nahodnym prfstupem), cozje druh pocftacove pameti 
pouzfvane pro ukladanf dat, ktera se mohou zmenit. 

rastrovy obrazek Obraz slozeny z bodu. 

ROM Zkratka pro „Read-Only Memory" (pamef pouze pro ctenf), cozje druh pocftacove pameti pouzfvane pro 
ukladanf dat, ktera by se nemela menit. 

sit' System pocftacu spojenych telefonnfmi linkami nebojinym zpusobem tak, aby mohly sdflet informace. 

Software HP Easy Printer Care Software, ktery umozhuje sledovat tiskarny a provadet udrzbu tiskaren 
z pocftace. 

spotrebni material Materialy pouzfvane tiskarnou, ktere je nutne vymehovat. Spotrebnfm materialem pro tuto 
tiskarnu jsou ctyri tiskove kazety. 

spravce site Osoba, ktera spravuje sit'. 

TCP/IP Internetovy protokol, ktery se stal celosvetovym komunikacnfm standardem. 
toner Jemny cerny nebo barevny prasek, ktery na potistenem mediu vytvarf obraz. 
V/V Zkratka pro „Vstup a vystup" (input/output), vztahuje se k nastavenf portu pocftace. 
vychozi Obvykle nebo standardnf nastavenf hardwaru nebo softwaru. 
vykresleni Proces vytvarenf textu nebo grafiky. 

vyrovnavaci pamef stranek Docasna pamef tiskarny pouzfvana na uchovanf dat stranky, dokud tiskarna 
nevytvorf obraz stranky. 

zasobnik Prihradka, ktera obsahuje prazdny papfr. 
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vlozenf do zasobnfku 1 59 
obe strany, tisk na 16, 36 
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podporovane operacnf systemy 9 
port USB 

podporovany 5 



210 Rejstrfk 



CSWW 



resenf problemu v systemu 
Macintosh 167 

umfstenf 8 
porty 

podporovane 5 

resenf problemu v systemu 
Macintosh 167, 170 

umfstem 8 
PostScript Printer Description 
(PPD) files 

resenf problemu 166 
Pouzft jiny papfr nebo obalky 71 
pozastavenf pozadavku na 

tisk 82 
PPD, Macintosh 14 
PPDs 

resenf problemu 166 
program dozoru nad 

produkty 193 
prohlasenf EMI pro Koreu 199 
prohlasenf o bezpecnosti 

bezpecnost pfi pouzitf 
laseru 199 

bezpecnost pfi pouzitf laseru pro 
Finsko 200 
prohlasenf VCCI pro 

Japonsko 199 
pruhledne folie 

tisk na 76 
prvnf stranka 

pouzitf jineho papfru 71, 74 

prazdna 71 
pfednf dvfrka, umfstenf 7 
pfedpisy 

FCC 192 
predpisyFCC 192 
predtistene formulare 78 
predvolby 74 
preprava tiskarny 183 
prfrucky 2 

prfrucky, informace o tiskarne 2 
prfslusenstvf 
objednanf 175 

R 

recyklace 

spotrebnf material 
tiskarny 193 
recyklovany papfr 78 
registracnf stranka 156 



rozs fre n a za ru ka 182 
rucnf oboustranny tisk 80 
rucnf podavanf 35 
rusenf pozadavku na tisk 82 
rychla nastavenf 69 
rychlost procesoru 5 

R 

resenf problemu 
kvalitatisku 172 
nespravny vystup 

z tiskarny 164 
problemy v systemu 

Macintosh 166 
pruhledne folie pro zpetne 

projektory 172 
seznam kroku 118 
soubory EPS 167, 170 
stranky s informacemi 156 
uvfznutf papfru 138 
ffzenf tiskovych uloh 50 

S 

sdflene prostredf 42 
servisnf smlouvy 182 
seznam pfsem 

tisk 89 
silny papfr 

podporovane typy 15 

tisk na 77 
site 

adresa IP 45 
konfigurace 45 
maska podsfte 46 
porty, umfstenf 8 
pouzitf ovladacfho panelu 

v 42 
software 12 

tiskove servery HP Jetdirect 5 

vychozf brana 46 

vypnutf protokolu 47 

vypnutf protokolu 
AppleTalk 47 

vypnutf protokolu DLC/LLC 48 

vypnutf protokolu IPX/SPX 47 
sft'ovy vypfnac 8 
skripty modelu pro UNIX 10 
smazatelna varovanf 38 
smlouva o udrzbe 182 



smlouvy o servisu u 

zakaznfka 182 
software 

aplikace 14 

HP Easy Printer Care 13 
HP Web Jetadmin 12 
implementovany webovy 

server 13 
obsazeny 6 
ovladace 9 
sff 12 

webove stranky 9 
software HP Easy Printer Care 

pouzitf 94 
software HP-UX 12 
software Solaris 12 
software tiskoveho systemu 9 
soubory EPS, resenf 

problemu 167, 170 
specif ikace 

funkce 5 

podporovane formaty 
medif 16 

podporovane typy papfru 15 

typy papfru 52 
spotrebnf material 

intervaly pro vymenu 108 

objednanf 175 
Statement 

podporovane formaty 16 
stav, spotrebnf material 

funkce tiskarny 6 

nastavenf 39 
stav spotrebnfho materialu 

funkce tiskarny 6 

nastavenf 39 

zpravy ovladacfho 
panelu 19 
stazenf softwaru 9 
stranka se seznamem souboru 

tisk 89 
stranka stavu spotrebnfho 
materialu 

tisk 88 
stranka vyuzitf 

tisk 88 
stranky na list 71 , 75 
stranky obalky 71, 74 
stranky s informacemi o 
tiskarne 88, 173 



CSWW 



Rejstrfk 211 



SupportPack, HP 182 

S 

stftky 

podporovane typy 15 
tisk na 77 

T 

testovacf stranka drahy 

papfru 156 
tisk na pozadf, fesenf 

problemu 167 
tiskova kazeta 

jina nez HP 110 

kontrola hladiny toneru 108 

originalnf HP 110 

overenf pravosti 110 

skladovanf 109 

sprava 108 

vymena 111 
tiskove kazety 

funkce 6 

stavova hlasenf 19 

zaruka 181 
tiskove servery HP Jetdirect 48 
tiskovy ovladac 

karta Sluzby 73 
tiskovy server HP Jetdirect 5 
tiskovy server Jetdirect 5 
tisk ve stupnfch sedi 102 
tisk vice stranek na list 71 , 75 
tlacftka, ovladacf panel 18 
tonerova kazeta. Viz tiskova kazeta 
tonerove kazety. Viz tiskove kazety 
transparentm folie 

podporovane formaty 15 
tvrdy papfr 

HP do laserovych tiskaren 78 

U 

USB port 

resenf problemu v systemu 
Macintosh 170 
usnadnene funkce 6 
uspora elektricke energie. Viz 

funkce Rezim spanku 
uvfznuti 

konfigurace vystrah zasflanych 
elektronickou postou 90 
uvfznuti papfru 
mfsta 138 



naprava 138 
obvykle prfciny 140 
uvodnf stranky 74 

V 

vcetne pfsem 5 

Ve shode s programem Energy 

Star 6 
vice stranek na list 71, 75 
vlastnf 

podporovane formaty 16 
vlastnf formaty papfru 

nastavenf ovladace 70 
vodoznaky 

uvodnf stranka 74 
vstupnf zasobnfky 

konfigurace 24, 54 
vycerpany spotrebnf material 

konfigurace vystrah 90 
vystrahy zasflane elektronickou 
postou 

konfigurace 90 
vystupnf zasobnfky 

umfstenf 7 
Vytisknout dokument na 70 

W 

webove servery 

dokumentace 2 

funkce tiskarny 5 
webove stranky 

software, stazenf 9 
Windows 

ovladace, pffstup 11 
Windows, podporovane verze 9 

Z 

zaruka 

na produkt 180 

rozsfrena 182 

tiskova kazeta 181 
zasobnfk 

umfstenf 7 
zasobnfky 

konfigurace 34 

podporovane formaty 
papfru 16 

podporovane typy papfru 15 

umfstenf 7 
zastavenf pozadavku na tisk 82 
zasuvka EIO 8 



zmena merftka dokumentu 70 
zmena velikosti dokumentu 70 
zmensenf dokumentu 70 
zpravy ovladacfho panelu 19 
zvetsenf dokumentu 70 
zvlastnf situace 

medium vlastnfho formatu 82 
odlisna prvnf stranka 82 
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